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s plk. MiloSem Kovankem, mistopredse- 
dou UV Svazarmu, o ukolech radioama¬ 
teru v nasi socialisticke spolecnosti. 


Predsjezdove obdobi je obdobim bitan- 
covdni a hodnocenl. Jaky vyznam prisu- 
zujete radioamaterske dinnosti v nasi 
soudasne socialisticke spolednosti? 

V cinnosti Svazarmu od V. sjezdu doslo kc 
znacnym kvalitativnim zmenam. Jejich hod- 
noceni budc soucasti programu VI. sjczdu 
Svazarmu. Usneseni predsednictva UV KSC 
o „Uloze Svazu pro spolupraci s armadou 
a smerech jeho dalsiho rozvoje*' ma dlouho- 
dobou platnost - pujde o zhodnocent dosa- 
zeneho stuprie rozvoje a o vytyceni ukoiu 
jak postupovat dal, abychom dosahli vyssi 
kvality, efektivnosti a komplexnosti vrozvojr 
nasi svazarmovslce cinnosti. 

Pravc tento ukol se primo tyka rozvoje 
radioamaterske cinnosti. Je to proto, ze 
v souladu s rozvojem socialisticke spolecnosti 
je nezbytne nutne venovat pozornost tern 
odbornostem, ktere maji pfimy vliv na rozvoj 
technickych znalosti obcanu a zejmena mla- 
deze a k tem bezpochybv radioamaterska 
cinnost path'. 

Hodnotime-li rozvoj radioamaterske cin¬ 
nosti od V. sjezdu, Ize zaznamenat kvaiitativ- 
ni i kvamitativni rust. Predevsfm bych kladne 
hodnotil rozvoj prace s mladezi v radioama¬ 
terske cinnosti - at jiz v oblasti ROB, 
7. ktereho se stavii jiz temer masovy sport 
(pres 20 000 registrovanych zavodniku), 
nebo v technicke cinnosti, o cemz svedci 
znacny podil elektroniky na prehlidkach 
Souteze technicke tvorivosti mladeze, 
i v amaterskem vysflani (napf. stale se zvysu- 
jici ucast na brannem Polnim dnu mladeze). 
Zretelny je i rust poctu clenu Svazarmu, 
zapojenych v radioklubcch a ZO s radistic- 
kou cinnosti. V neposledni rade je vyznamny 
i fakt, ze se radioamaterska cinnost dalcko 
vice pfimyka k potrebam narodniho hospo- 
darstvi. Je to napf. pomoc radioamateru 
JZD, nejen v oblasti bezdratoveho spojeni, 
ale i v technickem smeru (napf. JZD Horni 
Cerekev v okrese Pelhrimov), uplatneni 
mnoha zlepsovacich navrhu, novych techno- 
logii a technickych vylepseni v prumyslovych 
provozech atd. 

Vyznamny a pro dobre jmeno nasi socia¬ 
listicke vlasti ve svete dulezity je i rozvoj 
sportovni cinnosti. Zde dosahli radioamateri 
v uplynulych peti letech mnoho vynikajicich 
uspechu - namatkou bych jmenoval vitezstvi 
na ME v ROB, prvni spojeni odrazem od 
Mesice ap. 

Chtel bych zduraznit tu skutecnost, ze se 
realizuji i nove formy masove politicke a pro- 
pagacni prace, ktere pfispivaji k vychove 
k socialistickemu vlastenectvi a proletarske- 
fnu internacionalismu. Jako jeden z prikladu 
bych chtel uvest soutez k 60. vyroci VRSR, 
poradanou spolecne Ustredni radou radio- 
klubu Svazarmu a Ustrednim vyborem svazu 
ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi. Zu- 
castnilo sc ji 786 stanic, ktere navazaly pres 
500 OOOspojenise sovetskymi radioamatery. 
Tato akce vyrazne prispela k upevnent a pro- 
hloubeni vzajemne spoluprace mezi nasi 
brannou organizaci a brannou organizaci 
sovetskeho lidu DOSAAF. 



Plk. ■ Milos Kovarik, mistopredseda UV 
Svazarmu 

Kde jsou podle vas v radioamaterske 
Cinnosti nejvCtSi rezervy, popr. primo 
nedostatky? 

Pres dosazene vysledky je nutne si uvedo- 
mii, ze za vysokymi globalnimi cisly o rozvoji 
radioamateVske cinnosti se skryvaji velke 
rozdily mezi jednotlivymi kraji, okresy i ZO. 
Nad tim budc nutne se zamyslct, nebot 
radiotechnika a elektronika jsou denni po- 
tiebou kazdeho ohcana, v prumyslu, zeme- 
delstvi, ve sluzbach i v domacnosti. Prede- 
vsim kazdy niladv clovek by met znat zaklady 
elektrotechniky, zakladni zasady zachazeni 
s clcktrickymi i elektronickymi pristroji i ale- 
spon povsechne znalosti z elektroniky, sc 
kterou se dnes setkavame na kazdem kroku. 
Musime se zamyslet nad tim, proc napr. 
v okrese Pribram dosahuji v radioamaterske 
cinnosti vynikajicich vyslcdku a na druhe 
strane jsou okresy, kde cinnost stagnuje. 

Domnivam se, ze v pristim obdobi budc 
nutne venovat pozornost .vymene zkusenosti 
a zavadeni osvedcenych forem a metod prace 
do radisticke cinnosti ve vsech okresech. 
Venovat pozornost predevsim pfiprave a vy¬ 
chove funkeionaru pro rozvoj cinnosti tarn, 
kde jsou k tomu predpoklady. 

Velke rezervy v poctu svazarmovskych 
radioamateru nam ukazuje pocet ctenaru 
casopisu Amaterske radio. Za pfedpokladu, 
ze kazde cislo casopisu prcctou prumerne 
celkem 3 lide. je stale temer lOx tolik 
ctenaru Amaterskeho radia nez registrova¬ 
nych radioamateru ve Svazarmu. Bude nasim 
ukolem ziskat co nejvetsi cast tech ctenaru, 
kteri jeste ve Svazarmu nepracuji. do nasich 
fad. 

Praxe ukazuje, zc.mame dostatek od borne 
a politicky pfipravenych lidi. Bude zapotrebi 
venovat vetsi pozornost organizacni a ridici 
praci. Dobfe si pocinaji napf. v RK Teplice, 
kde se mi libi jcjich pracovni aktivita, dosa- 
hovane vyborne sportovni vysledky. maxi- 
malm pozornost praci s mladezi. Vynikaji¬ 
cich vysledku v praci s mladezi zejmena ve 
sportovni oblasti dosahuji nektere slovenske 
radiokluby - napf. RK Prakovce, Topolcany 
ap. 

Od V. sjezdu Svazarmu bylo dosazeno 
urciteho pokroku i v rozvoji MTZ. Zustava 
vsak jeste mnoho problemu, ktere se dotyka- 
jt i radioamaterske cinnosti a tkvi v nedosta- 
tccnych prostorach, ncodpovidajicim tech¬ 
nickem vybaveni radioklubu ap. Tern to otaz- 
kam bude nutno venovat zvysenou pozor¬ 
nost. 

Vyvoj od V. sjezdu Svazarmu ukazuje 
nezbytnost tesne spoluprace jednotlivych 
svazarmovskych odbornosti mezi sebou. 
Dnes je radistika ncdilnou soucasti cinnosti 
modelaru, letcu. parasutistu, stale vetsi roli 
hraje v pfiprave brancu i v cinnosti KDPZ. 
Jednotliva usneseni UV Svazarmu hovofi 
o tesne soucinnosti vsech odbornosti, ale 
leckde zustavaji zatim tato usneseni pouze na 
papire. Prospelo by veci^publikovat zname 
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pnpady uspesne spolupracc, protoze ..pfikla- 
dy tahnou** . , . 

Jaky je podle vas vliv svazarmovskych 
dasopisu na rozvoj svazarmovske £fn- 
nosti, konkretna pak jak hodnotite Ama- 
tarska radio a jaka pred nami stoji 
nejv£t£i ukoly? 

Rezoluce V. sjezdu, pfijata y roce 1973. 
pfikladala velkou pozornost uloze tisku. 
rozhlasu a televizc. Byly ulozeny konkretni 
ukoly jednotlivym svazarmovskym casopi- 
sum. Pfedsednictvo UVSvazarmu posuzova- 
lo plnent techto ukolu a kladne hodnotilo 
podfl Amaterskeho radia z hlediska jeho 
pusobeni na vedomi ohcanu a mladeze, na 
masovost rozvoje radioamaterske cinnosti. 
na zvysovanf technickych znalosti sirokych 
vrstev obyvatcistva, zejmena pak opet 
mladeze. 

O dobre technicke urovni casopisu a jeho 
spolecenske prospesnosti svedci vysoky na- 
klad a prakticky zadna remiienda. Osobne sc 
domm'vam, ze v dalsim obdobi bude potfeba 
venovat vet si pozornost vymene zkusenosti 
z forem a metod prace. ktere se nejlepe 
osvedcuji jak'v politickovychovne praci, tak 
i v masovem rozvoji odbornosti. ncbot stale 
plati. Lcninova slova, ze tisk je nejlepsi 
organizator, agitator a propagator, Tato za- 
vazna slova si must me dnes uvedomit prave 
proto;ze v torritoobdobi cela nasc sociahstic- 
ka spolecnost oslavujc Den tisku a ocenuje 
obctavou a pro spolecnost vysocc prospes- 
nou praci redaktoru a dopisovatclu. Pine 
uznanf plati i pro kolcktiv vast rcdakce 
Amaterskeho radia. 

Jednim z ukolu, ktere byly zahrnuty i v u- 
sncseni PUV Svazarmu, schvalujicim kon- 
cepci,rozvoje radisticke cinnosti ve Svazar- 
mu, je venovat pozornost technicke propa¬ 
ganda. 

Kazdy, kdo se venuje aktivne radioama¬ 
terske cinnosti. venuje ji velky kus sveho 
volneho casu. 1 kdyz radioamaterska cinnost 
. neni cinnost vyrazne kolcktivni a jejicelkovy 
efekt vyplyva hlavne ze souhrnu vysledku 
dosazenych jednotlivci - at jiz v oblasti 
technicke konstrukeni cinnosti. amaterskeho 
vysilani nebo radioamaterskych sportu, ne- 
muzemc souhlasit s jeste nekde pretrvavaji- 
cimi nazory, zc jdc pouze o osobni zalibu, 
konicka, soukromy zajem. Branny a spole- 
censky vyznam radioamaterske cinnosti byl 
jiz mnohokratc zduraznen a je ,,slozen” 
nejen z prace radioamateru v radioklubcch 
a pfi spolccnych akcich, ale i z jejich drobne. 
kazdodenni cinnosti doma. A i tento faktor. 
v radioamaterske cinnosti vzhledcm k jejimu 
charakteru nezbytny, vvzadujc venovat po¬ 
zornost technicke propaganda zejmena vra- 
cet se k osvedeenym formam kursu, predna- 
sek, informaci o spickovych vyslcdcich ve 
vsech odvetvich radioamaterske cinnosti, 
seznamovat verejnost se svoji cinnosti a jeji- 
mi vysledky. Poukazovat na podil svazar¬ 
movskych radioamateru na rozvoji radistiky 
v DPM, na ucasti v Soutezi technicke tvofi- 
vosti mladeze, pfi pomoci narodnimu hospo- 
dafstvi, slozkam NF pfi pofadani ruznych 
akei atd. Zkratka dbat, aby masove politicka 
prace nebyla izolovana od odborne cinnosti 
a aby se spolu staly ncdilnou soucasti mistni- 
ho politickeho zivota. 

Radioamateri by meli svoji cinnost vice 
popularizovat, informovat o ni verejnost. 
Neni to lehke, protoze v mistnim nebo 
okresnim tisku nelze hyfit odbornymi termi- 
ny, cisly, vzorci a znackami. Ale vhodny 
zpusob pravidelne informacc by jiste mno- 
hem vie ..zakorenil** radioamaterskou cin¬ 
nost do podvedomi vsech obcanu a tim by 
ziskala i jeji spoleccnska vaznost. Nebylo by 
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spatne uvazovat o vypsani souteze pro ra¬ 
dioamaterske ddpisovatelc o nejvetsi pocet 
a kvalitu prispevku do mistniho a okresniho 
tisku. URRk.TESLA, CSLAiUVSvazarmu 
by jiste. pomohly takovouhle akei podpofit 
hodnotnvmi cenami. Iniciatorem a organiza- 
torem teto souteze by mo hi bvt vas casopis. 

A pdr stov zdvgrem do posledni etapy 
, predsjezdovd kampang! 

Jsme prakticky v posledni tretine pred- 
sjezdove kampane. Probehlv vyrocni besedy 
RK a ZO, okresni a krajske radioamaterske 
aktivy. Stojime pfed republikovymi sjezdv 
Svazarmu ale i pfed republikovymi a celo- 
statni konferenci radioamateru (ceska 24.9., 
slovenska 29. 9.. cclostatni 2S. 10.). Snahou 
vsech funkeionafu, ktefi sc aktivne venuji 
rozvoji radistiky, by melo byt venovat maxi- 


LetoSni Potni den byl ji t v poradl tricAty. Jeho 
prvni rotnik probdhl kr^tce po vitSzstvi pracujicfho 
lidu nad reakef ve slavn6m Unoru 1948. I kdy2 
samozrejmfe neni jeSt6 mo2no hodnotit vysledky 
tfic&teho rocniku - ty budou znimy at po vyhodno- 
ceni - prece jen je mo£no konstatovat, ze tento 
z^vod ztskSvA Ctm dA!e tim v6tSi oblibu. Letos bylo 
prihl£5eno nejvice stanic z dosud uskutefinfinych 
rofinikO - to znamen^ i- nejvfitgi poCet uCastniku. 
Pofiet stanic Polniho dne mlideie jsme jen odhadli - 
a to asi na 50 stanic. Pfesn6stavyjemo2no prohibit 
za definitive az po kontrole stani£nich deniku, 
a protoie n6kde byli operator! dva (Kozakov) at 
sedm (Cinovec), bylo uCastnfku mnohem vice net 
v jinych letech. Stejnfe typickd bylo, jako ji t ndkolik 
let, nest6!6 po6as(. Tentokrdt se fronta de§t6 Sirila 
prakticky pres celou republiku, takie t6mdf 2ddnd 
stanice nebyla uSetrena. 

Jako kaidoroing jsme objeli n§kolik k6t (m6nd 
nei jindy) a udfilali nfikolikzAbferu (na II. str. obSlky) 
z prubfihu PD a poutitych zafizent. Pavel Sir, 



Obr. 1. Upravene zarizeni FT22I OKIKPU 



Obr. 2. Zarizeni pro 435 MHz o vykonu 
5 WP.$ira,MS,OKlAIY 


malni pozornost splneni ukolu, ktere pove 
dou k masovemu rozvoji i vyssi urovn 
vykonnostniho a vrcholoveho sportu. Vy¬ 
sledky, kterych bylo dosazeno od sjczdu 
dokazuji, ze techtocilu Izc dosahnout. Radis- 
ticka cinnost ve Svazarmu pfcdstavuje jcdni 
z klicovych odbornosti i z hlediska plnen 
ukolu organizace jako celku. k upevnen 
jejiho politicko-spoleccnskeho postaven 
v ramci 'NF. Vyznam rozvoje technickycf 
znalosti pro zabezpeceni vystavby a obran; 
socialisticke vlasti zduraznil i XV. sjezd KSC. 

Osobne jsem presvedeen, ze obetavost 
aktivita a iniciativa vsech radioamateru 
funkeionafu, cvicitelu. rozhodcich a treneni 
vytvafi pfedpoklady pro dal si rozvoj radistic 
ke cinnosti a uspesne splneni vsech ukolu 
ktere vytyci VI. sjezd Svazarmu. 

Rozntlouval ing. Alek Myslii 



Obr. 3. Pracoviste OKI KTL na Decinskem 
Snezniku v pasmu 435 MHz s dalkove otrice- 
nou antenou 


OK1AIY, mistr sportu, mgl jako vidy n§co nov6ho. 
TentokrSt to byl transvertor na 70 a 23 cm (obr. 5 
obaiky). Druhym, zlepSenym zarizenim byl vysilai 
pro 435 MHz (5 W). NejnovgjSim vyrobkem bylo 
zarizeni na 10 GHz s Gunnovou diodou, ke kter6mu 
je mo2no pouiit dva mf zesilovate, bud 35 MHz 
nebo 100 MHz. Dokonal6 zarizeni pro toto p4smo 
bude )\t pfi§ti rok zkou§et s. Smitka (z OKI KTL), jak 
se n£m sv§ril na k6t6. Na stanici OKI KTL na 
Sn62niku (DSCinsky Sn§znik) pouiivali parabolu 
o prumSru 1,8 m, kterou museli na v§i vytahovat 
provazy. Silny vitr v§ak nezach&zel s ant6nou zrovna 
„sal6nn6" a tak se „bShem cesty" zfitila a dopadla 
jen maly kousek od pracovnikO spoju, ktefi odtud 
vysilali Ddfiinskou kotvu. Mimo prohnuti k v6tSi- 
§kod6 nedo§lo a tak oprava nebyla priliS praend. Na 
pasmu 145 MHz zde pracova! vitaz zavodu Cesko- 
slovensko-sov6tsk6ho pratetstvi a byvaly reprezen- 
tantv honu na liSku Jifi Bittner. M6I vdob§, kdyjsme 
zde byh (asi 10.00 hodin), pfes 200 spojeni. Ce!6 
zarizeni sem dovezl s. Smitka ve sv6m ..karavanu", 
v nSm2 dobre hospodafila jeho manzelka Eva. 

Pak jsme navStivili OKIKPU na Cinovci.,Dostat se 
k n§mu na kdtu vyiadovalo osv§dfiit rididskou: 
rutinu, nebot jejich QTH je t6m6r na hranienim 
prechodu a v prvni den prazdnin zde nebylo pravfi 
prili§ volno. To nas jeSta soudruzi 2ak a ing. Geryk 
ubezpetovali. te veter byla fronta aut patkrat deISf. 
V zdvodech mladych zde pracovalo 7 mladych lid! 
z 12 ufiastniku.Ti bud vysilali, pfipadn6rozebirali jii 
' tamfer zboreny dum, kde si chceOKIKPU nakladem 
asi 1,5 milidnu korun zHditreprezentafinipracoviSta. 
Spojeni zde asi ve 13.00 hodin maii 220 na 145 MHz, 
27 na 435 MHz a 7 na 1296 MHz. PouJivali upraveny 
koncovy stupert z FT221, aby vyhovai koncesnim 
podminkam tfidy, ve ktera pracovali. 

Na Kozakova nemaii letos mnoho novaho, ale 
chuf na zdvod byla velka. 

Tak jsme se dobfe povozili (asi 800 km), pohovofi- 
li se zkuSenymi konstruktary a operatery a uvideli 
nakolik hezkych zafizeni. TaSitese taka na 31. roCntk 
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TECHNIKA 

V predyecer priprav konferenti radioamateru Svazarmu a vsouvis- 
losd s pripravou VI. sjezdu Svazarmu je treba kriticky a sebekriticky 
zhodnotit i tak dulezitou sloiku radioamaterskeho zivota, jakou je 
vlastni technickd cinnost radioamateru. 

Vzdycky, ale zvldste dries, v dobe naplhovdnl zdveru XV. sjezdu 
strany , ktery zduraznil dulezitost vedecko-technickeho rozvoje a spoje- 
nj vedy a techniky s praxl, vystupuje do popfedi zvldste technickd 
cinnost v souvislosti s rozvojem ndrodniho hospoddrstvi , potfebami 
obrany vlasti a celkovym rozvojem spolecnosti. 


Neni to samouceine, 
nebot’ moderm zpu- 
sob zivota v socialis- 
ticke spolecnosti pri- 
nasi nejen vice pfile- 
zitosti k vyuziti vol- 
neho Casu, ale rozvoj 
techniky a elektroniky ma vazny dopad i 
naVozvoj celeho narodniho hospodarstvi. 
Proto probouzet zajem o. elektroniku a 
radiotechniku a sirit tyto technicke znalosti 
zejmena mezi mladymi se stava jedrn'm 
z hlavmch ukolu radioamateru organizova- 
nych ve Svazu pro spolupraci s armadou. 

Ve Svazarmu je teto Cinnosti venovana 
patricna pozornost. PnsluSnym odbornym 
fidicim organem je Ustredm radaradioklubu 
Svazarmu, ktera tuto Cinnost zabezpecuje 
a fidi pomoci sve technicke komise. Tato 
komise po odborne a metodicke strance ridi 
technicke komise Ceske a Slovenske ustredni ^ 
rady radioklubu Svazarmu. Takoveto organi- 
zacni uspor5dani se osvedCilo, cehoz duka- 
zem jsou mimo jine i. dosazene vysledky 
v rozvoji masove technicke cinnosti. Napn- 
klad jen na nejdulezitejSim useku, jakym je 
prace s mladezi, je vyznamnou ucast na 
ustredriich prehlidkach STTM v roce 1975 
a 1977 v Olomouci, ktere byly vyvrcholenim 
siroce zalozene vychovne cinnosti ve spolu¬ 
praci s PO SSM. Pro tyto useky cinnosti PO 
SSM byli vyskoleni odborni pracovnici, byly 
vypracovany metodicke pokyny, podminky 
pro ziskani zajmovych a odbornostnich od- 
znaku, vycvik lektoru a vedoudch krajskych 
technickych komisi. 

Mladeze se tyka take siroce zalozena 
technicka tvorivost, vyhodnocena na pravi- 
delnych vystavach a soutezich. Jen v roce 
1977 se techto akci zucastnilo v CSR 16 081 
a v SSR 6741, tj. v cele CSSR 22 822 
uCastniku. Z toho bylo asi 25 % uCastm'ku 
primo z technickych oddilu mladeze, a dal- 
§ich 28 % byli ucastmci mlad§i 20 let. 

* Dopad teto cinnosti je i mezi neorganizo- 
vanymi uCastmky, nebot’ z celkoveho poctu 
bylo techto potencialnich clenu cela jedna 
tretina. , 

Tato dsla ve svem komplexu hovori sama 
za sebe. Obraz doplnuje individualni Cinnost 
mladeze napf. ve stavbe stavebnic. Techto 
bylo jen v roce 1977 prodano 39 500 kusu 
a v roce 1978 se predpoklada prodej 45 000 
kusu ve 12 druzich. Tyto stavebnice jsou 
prevazne dovezeny ze zemi nasich pratel 
SSSR a NDR. 

Pro zvyseni ucinnosti. vychovne * cinnosti 
organizace a pro podchyceni takoveho Siro- 
keho zajmu bylo pod primou peCi technicke 
komise pristoupeno k zdokonalovanf tech- 
nickeho vybavem' radioklubu Svazarmu. 

V uplynulem obdobi byly radiokluby vybave- 
ny napr. 4000 prijimaci a 1000 vysilaci pro ■ 
Radiovy orientaCni beh, 300 kusy malych 
transceiveru pro Moderni viceboj telegrafis- 
tu, kde je zajem mladeze nejvetsiV Dalsi 
odbornostni rust zajistuji zafizeni pro radioa- 
materske vysilani, kde bylo dodano napf, 115 
kusu PETR 101, 110 kusu PETR 103, 350 
kusu zafizeni OTAVA atd. 
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Ve spolupraci s podnikem UV Svazarmu 
Radiotechmka a prodejnou OP TESLA Par¬ 
dubice bylo dohodnuto zajistovani tistenych 
spoju pro konstrukce pfistroju uvefejnenych 
v Amaterskem radiu a Radioamaterskem 
zpravodaji a pro nektere konstrukce jsou 
zajisfovany i soupravy souCastek. 

V ramci setfeni materialem a vyuzitizasob 
jsou - byf s potizemi - zaji§t’ovany organizo- 
vane pridely mimotolerantnich soucastek 
a material pro praci s mladezi. 

Uvedene moznosti vsak obrovsky zajem 
a potreby technickeho hnuti pokryvaji jen 
z Casti a otevfene feCeno, nejsou pro nas 
uspokojujici. Dosavadni nastoupena cesta 



TECHNIKA 


bude vyzadovat vazne fe§eni predevsim pro- 
. blemu uCeben a dilen, ktere v soucasne dobe 
v 90 % nevyhovuji. Proto nektere OV Sva¬ 
zarmu se snazi budovat radiotechnicke kabi- 
nety, vyuzivaji mistni moznosti, zafizeni pro 
vychovu brancu atd. fteseni perspektivniho 
vybaveni je vsak pfedevsim velmi nakladne 
a bude muset byt feseno postupne a zodpo- 
vedne. Zde se technicka komise obraci na 
jednotlive kolektivy radioklubu Svazarmu, 
od kterych oCekava iniciativni cinnost v kon- 
kretnich mistnich podminkach ve spolupraci 
se slozkami Narodni fronty, zavody a mistni- 
mi institucemi. Zde nevyuzite moznosti jsou 
a souvisi se spoIeCenskou angazovanosti ra¬ 
dioamateru. 

Technicka komise takoveto cinnosti vy- 
chazi vstric tim, ze zpracovala napln technic- 
kC Cinnosti a kursu mladeze, zakladni pred- 
nasky pro lektory radiotechniky a elektroni¬ 
ky a technicke podklady pro Cinnost. Bylo 
vyskoleno vice nez 100 krajskych lektorQ 
techniky se. zamefenim, na radiotechniku, 
elektroniku a zlepSovatelske hnuti. Ti by se 
meli stat-oporou rozvoje. technicke Cinnosti 
v krajich a okresech. Vyuziti takto pfiprave- 
nych kadru je otazkou fidid a organizatorskC 
prace krajskych a okresnich vyboru Svazar¬ 
mu. Jejich zamereni pro vychovu pfedevsim 
zemedelske a uCnovske mladeze je nezbytne, 
nebot’ zde jsou jestC bila mista na§i Cinnosti, 



Cinnost technicke komise v uplynulem 
obdobi podporovala snahu ustfedniho ra¬ 
dioklubu o co nejvetsi spoleCenske zapojeni 
radioamateru. Je podporovano zlepsovatel- 
ske a novatorske hnuti, motivovane zavade- 
nim elektroniky do vyrobni praxe, uskutecni- 
la se spoluprace se slozkami Narodni fronty 
a s vyrobnimi podniky. Zanedbatelnou neby- 
la napfiklad spoluprace s redakci vysilani 
Zelena vlna, propagacni Cinnost vCs. televizi 
atd. V dalsim obdobi bude potreba.vice 
vyuzivat i uz uzavrene dohody, napf. s VHJ 
TESLA, s organizacemi spoju, SSM a ostat- 
nimi tak, aby tyto snahy byly technickym 
prinosem pro vkchny zucastnene partnery. 
Je proto potfeba, aby takoveto oboustranne 
vyhodne smluvni vztahy uzaviraly i zakladni 
organizace primo v mistech a tak ziskavaly 
podporu pro veskerou svoji cinnost. Tak Ize 
realne naplnit Ciny novou koncepci Cinnosti 
radioamaterskeho hnuti a dale zvysit uroven 
prace nejen v oblasti techniky. 

Smery a ukoly technicke cinnosti, o kte¬ 
rych jsme se zminili, budou technicke komise 
IJRRk i obe komise republikovych radioklu¬ 
bu nadale rozpracovavat a budou zajist’ovat 
potfebne technicke zabezpeceni ostatnich 
odbornych komisi URRk. Technicka komise 
URRk je vedena s. ing. Vaclavem Vildma- 
ncm, OK1QD, ceskou technickou komisi 
vede s. ing. Vladimir Geryk, OK I BEG, 
a slovenskou technickou komisi vede ing. 
Anton Mraz, OK3LU. 

Zaverem muzeme konstatovat, ze vime, co 
od technickeho rozvoje muzeme ocekavat, 
co radioamaterske hnuti potfebuje a zalezi 
dnes predevSim na aktivite radioamaterskych 
kolektivu a ostatnich pracovniku v mistech, 
aby snazeni nas vsech pfineslo tolik potfebne 
ovoce. 

Ing. V. Vildman, OK1QD, 
vedouci technicke komise 
URRk Svazarmu 
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„Pri udriovimt verejn^ho poradku a celistvosti fiSR polofifl zde sve zivoty za 

vlast.. 


Kraslice jsou male mesto na statni hranici 
s NDR. Lezi v malebnem kraji Krusnych hor 
v hlubokem prusmyku, ktery je na druhe 
strane hranic obydlen nemeckymi obcahy 
z Klingenthalu. NDR je demokraticky stat, 
path'ci do socialistickeho tabora. To je hlavni 
rozdil, cim se lisi situace dnesni, od doby pred 
40 lety. Nekolik kilometru severneji lezi na 
nasi strane nevelka obec Bublava, drive 
Schwaderbach, a na protejsi strane Sachsen- 
berg. Obe tyto obce nesly svuj dil na tragic- 
kych udalostech v zari r. 1938. 


Bylo 13. zari 1938 po poledni . Po 
vyslapanych paserdckych stezkach v za- 
lesnenych strdnich se vraceli henleinov- 
ci ze Sachsenbergu do Schwaderbachu. 
Nesli tezky kulomet, pusky, ndboje, 
grandty . Obklicili celnici. ,,Das Spiel ist 
aus , .odevzdejte zbrane“ - rozkdzal 
uvnitr prekvapenym celnikum velitel 
ordneru. O pul druhe visel na celnici 
prapor s hdkovym krizem. Schylovalo 
se k reprize habersberske tragedie (Ha- 
bartov). Potom z Kraslic vyjizdeji dva 
autobusy s cetniky a cleny financni 
straze. Prvni zastavuje v obci pred 
cetnickou stanici\ dr'uhy splhd nahoru 
k celnici. Kdyz druhy zastavi, ukdze se, 
ze padl do lecky. Po kratke prestrelce se 
osddka vzdd. Po nejake dobe sest celni- 
ku s rodinami nastupuje do autobusu, 
spousf fotoapardtu cvaka, fasiste map 
snimky a. ve svete ukazuji, jak Cesi 
odevzdali zbrane a radi odjizdeji z po- 
hranict . Po dvou stech metrech autobus 
nenaddle zastavi\ celnici vyskoci Jdou 
pomoci ohrozene cetnicke stanici Jaky 
je pomer sil? Jeden cetnik na 200 
ordneru. 

Vsuverennim state\ jakym CSR byla, 
by toto nemohlo zustat bez okamzite 
odvety, Jenze pise se rok 1938. A tak 
misto toho velitel ordneru zjisti, ze z K. 
Varu nevyjede mechanizovana divize 
(aby neprovokovala henleinovce!) 
a rozhodne se zlikvidovat cetnickou 
stanici. Z vikyru okolnich domu miri 
hlavne zbrani, do mrtveho prostoru 
kolem stanice se vplizi ordneri s grand¬ 
ty. Zbyly prostor zaplni zeny a deti. At' 
si nyni zkusi Cesi strilet. Fotoapardt je 
take pripraven. Mezi vahajici cetniky 
vniknou ordneri a pusky znovu padaji 
na podlahu. Bilance na konci dne 13. 
zari: 42 zajatcu, 4 mrtvicetnici a celnici, 
49 ukoristenych pusek, pistole, grandty. 

Jen nekolik desitek antifasistu se 
nepodilelo vecer na vseobecnem veseli 
a divokych oslavdch dvojiho vitezjstvi. 
Shromazdili se na blizkem kopci Blei- 
berg. .. 


Bleiberg - i dnes je tak mezi mistnimi 
obyvateli nazyvan - je v okoli zname vyletni 
misto, navstevovane predevsim v zime pro 
sve svahy vhodne k lyzovani. Letos se vsak 
netradicne stane cilem pochodu oddilu mla- 
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dych svazarmovcu spole^ne s oddity PO SSM 
jiz v zari, kdy tam pfiroda hyn vsemi barva- 
mi. Podzim je tu snad nejkrasnejsi £asti roku. 
Kvuli tomu sem vsak mladez nepujde. 

V sobotu 15. a v nedeli 16. zari se stane 
Oloveny vrch tabofistem mladych prave pro¬ 
to, ze tragicke udalosti pred 40 lety nemaji 
byt zapomenuty. 

V sobotu rano se shromazdi oddily na 
namesti v Kraslicich, rozdeli si potfeby na 
taboreni, vezmou veci na vysilani a lesnimi 
cestami se odeberou smerem na Oloveny 
vrch. Po ceste budou soutezit v brannych 
disciplinach - v orientaci v terenu, strelbe ze 
vzduchovky, hodu granatem atd. Po pricho- 
du na kopec postavi anteny, zridi vysilaci 
stredisko a vybuduji tabor. V pas mu 80 m 
a 2 m se bude ozyvat volani: ,,V§eobecna 
vyzva ze stanice OK5KTQ .. Stari i mladi 
operateri budou u QTH Bublava udavat: „Je 
to misto, kde prave pred 40 lety doslo k prv- 
nimu velkemu prepadeni deskych obcanu 
fasistickymi bojuvkami.‘‘ 



1938-1978 



Okresni hejtman posila na pomoc 
vsechnoco md: oddtl 120 cetniku, kte- 
remu veli major. ‘Md rozkaz obsadit 
Schwaderbach. Brzy prichazi zpet 
hldseni, ze „taktickd akce prod Schwa¬ 
derbachu jest vubec nemozna , protoze 


by se mohlo strilet i na nemeckou 
stranu\ Do svitani zbyvd nekolik ho- 
din. Na velitelske stanoviste v Silber- 
bachu (Stribrnd) dorazi tankovd ceta. 
Vojdci s porucikem v cele chteji hned 
do akce. Major to nedovoli, must' se 
pockat do svitani. Pak teprve obsazuje 
svah na Bleibergu. Bez tanku. V Praze 
na ministerstvu vnitra nastane nervozita 
a upozornuji odtud zemsky urad, ze 
nenipodklad k vojenskemu zdsahu (/). 
Akce se zastavi. Nemci , kteri ustupovali , 
se proto vrdti a navic vyhrozuji , ze kazda 
strela na nemecke uzemi bude pova- 
zovdna za poruseni hranic. 

Jen policejni spravce v Kraslicich 
trvd na tom, aby nebylo od akce upuste- 
no. Nelze piece ponechat zajate cetniky 
jejich osudu. Ale co pro ,,vysokou po- 
litiku “ znamend nekolik desitek odvle- 
cenych a ranenych , kterym se nedostalo 
ani nejnumejsiho * osetreni! 

Kolem seste hodiny vecer vyklidi 
vzbourenci cetnickou stanici a postu a 
odchazeji do Sachsenbergu. Byli pre- 
kvapeni rozkazem stahnout se zpet 
patrne zrovna tak, jako d, kteri se tak 
dostali do Schwaderbachu bez jedineho 
vystrelu - po vsem. To se vsak jiz kola 
dejin tocila naplno. Do Berlina ohlasil 
svou „mirovou misi“ britsky minis- 
tersky predseda Chamberlain . .. 


__Branit svou vlast, to je pravo i povinnost 
kazdeho naroda.Take riase mladez chce uka- 
„zat, ze pro obranu sve vlasti se mnohe 
naucila. Dokaze nejen zamerit a nalezt vysi- 
lace, nybrz i s vysilacem pracovat. Chce po 
rozhlasovych vlnach rici mladezi v cele nasi 
republice, ze nezapomnela na fasismus, a i je 
to ten drivejsi nebo novy. Vysilani vSak uslysi 
i rada zahranicnich stanic. I jim ledacos 
napovi slova nasich mladych radioamateru. 

Lze predpokladat, ze s ohledem na nad- 
morskou vysku Oloveneho vrchu (800 m) 
bude vysilani slyset v dostatecne vzdalenosti 
i v pasmu 2 m. Smer na vychod je zcela 
otevren a tak ocekavame velkou uJast sta¬ 
nic. Za kazde spoieni bude odeslan pametni 
listek s volackou OK5KTQ. Vycvikove stre- 
disko mladeze pri RK Svazarmu v Kraslicich 
(OK1KTQ), ktere tuto akciporadavespolu- 
-praci s PO SSM, zve k setkani na pasmu 
predevsim vSechny kolektivy pri Domech 
pionyru, na kter^ se nasi mladi tesi, ale 
samozrejme i vsechny ostatni radioamatery. 
Byli bychom radi, kdyby alespon naposlechu 
v radioklubech se zucastnila ostatni svazar- 
movska mladez. 

Na svahu, ktery byl pred 40 lety obsazen 
ceskymi prislusniky, kteri nesmeli zasahnout 
pri obrane sveho uzemi, bude tedy stat tabor 
mladych. Je pro ne pripraven bohaty pogram. 
Krome vysilani na radiostanicich bude patrit 
do sobotnich akci i beseda o historickych 
udalostech ze vzpominaneho udobi. Zajima- 
ve vypravovani *je pripraveno od ucastnika 
zahranicnich boju.proti fasismu na vychodni 
i zapadni fronte. Mladi kynologove pred- 
vedou, co se naucili z vycviku sluzebnich psu, 
spoledne se svymi ctyrnohymi prateli. Pri 
taboraku seznami zajemce velitel ostrahy 
statnich hranic s dnesni situaci na hranici. 
Program bude zajimavy a bude-li pekne 
pocasi, bude i vecer ve stanech pekna 
pohoda. 

V nedeli rano pujde cela vyprava k pamat- 
niku na Bublave, kde minutou ticha vzpome- 
ne jedny z prvnich obeti fasismu u nas. ,,Pri 
udrzovani verejneho poradku a celistvosti 
CSR polozili zde sve zivoty za vlast . .. .“.To 
je napis na pamatniku, ktery pripomina 
a take varuje. 

K Malina, OKI AG J 
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K poplsu zdroje, uveFej- 
ninAho v AR A10/77 
jama dostall od nAkoll- 
ka AteniFO upozornlnl 
na chyby v zapojenf. 
NejpodrobnAjlf a vy- 
Aerpivajfcl pHpomfnky 
nim zaalat ing. M. Van- 
iura i Pfaku, |ehoi 
dopfs otiekujeme v pi- 
nAm znAnf. 


VAienf soudruzi! 

pFi realizaci laboratornfhozarojeuvefejnAnAhove 
Va&em iasopise Cfslo 10, rodnfk 1977 jsem zjistil 
nAkterA zAvady, a to jak ve schAmatu, tak i v nAkresu 
desky s ploSnymi spoji. Rozhodl jsem se, 2e VAm tyto 
nesrovnalosti sdAlfm. 

SchAma zdroje (obr. 3 ptivodnfho ClAnku): 
katoda diody Dio (KZZ76) je spojena pfimo s emito- 
rem Ti, kolektorem T 2 , anodou Da, odporem % 
s v^vodem 7I0 2 , kondenzAtory Cj, Cfe, G\a a katoda- 
mi D 2 a D3. Ve sprAvnAm zapojenl mi byl spojena 
katoda Dio pouze vyvodem 710 2 , kondenzAtorem 
C 14 a odporem Ffc. 

Zapojenl soudAstek na desce s ploin^mi spoji 
(obr. 4 puvodnlho filAnku): 

1 . V pravA hornf CAsti je tFeba pFeruSit spojenf Etb, 
E-re, +C 25 a v^vodu +5V od kostry, nejIApe mezi 
uzlem spojenf fho, fa 1 , +^ 22 , Btb a horni patkou 
chladifce T 9 (obr. 1 ). 



2. Je tFeba oddAlit B T $, katodu D 15 a odpor fl 19 od 
kostry, a to spojnicf odddJujlc! uzeJ spojenf Ct 7 , Bt 9 . 
Cre a C& a uzel spojenf Ora a anody Di S (obr. 2 ). 



Obr . 2. 

3. v zapojenf chybf kondenzAtor Co, ktery jsem 
zapojil pod odpor ff, s (obr. 3 ). . 

4. Odporu ft |0 je vhodne zkrAtit pravy vyvod./aby 
nevadil kondenzAtoru C , 4 a diodfi D 10 (obr. 3 ). 
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Obr 3. 


5. Tranzistor T 4 je umfstAn tAsnA k tranzistoru T 3 . Je 
proto vhodnA prodlouiit uzel spojenf fl 15 , Ct 3 , Bt 3) 
anoda D 12 a Ct< a tranzistor T 4 posunout k odporu 
(obr. 4). 
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Obr . 4. 


6 . V zapojenf soudAstek chybf Cq a C 17 . Pro tyto 
kondenzAtory nenf na desce mfsto. 

VAFfm, ie tyto nedostatky vznikly ..FAdAnfm Aot- 
ka'\ ale pFesto si myslfm, ie autor mAI v textu 
upozornit na atypickApAjenf integrovanAho obvodu 
I0 2 . Znadenf na desce je ..pravotodivA" a jak je vidAt 
(sice ne dost zFetelnA) z fotografie. je zapojen dnem 
vzhuru. 

Autor dtinku, jemui jsmezaslall dopfs k vyjAdFe- 
nf, so za vznlkli chyby omlouvA. Z Jaho odpovAdl 
cltujeme alaspoA dAst textu, v nfi jeltA doplAuJe 
nAkterA fakta: 

KondenzAtory Ot 3 a C 17 byly pouiity ve druhAm 
provedenf zdroje, osazenAm KU607. Pokud se pou- 
iije KD602 nebo podobny tranzistor, ktery mA menAf 
zesflenf a meznf kmitodet, nejsou nutnA. KondenzA- 
tor C 9 je umfstAn na panelu a je pFipojen mezi zemnf 
svorku a vyvod tladftka Tl 1t nenf tedy umfstAn na 
desce. 

V aouvlsloati»tfmtopFfpadem pracovnlcl redak- 
ca znovu upozorAujf autory na nazbytnoat pedllvA 
zpracovAvat korektury dlinku. Opomenutlm na 
pohlad drobnych chyb zejmAna v zapojenf na 
deskich a ploinyml spoji muie byt amatirtim, kteFf 
sa spolAhaJf na aprAvnoat podkladu, zpusobena 
"cltelnl hmotnA Akoda a kaidy z autorO by si mAI byt 
vAdovn svA odpovAdnostl vudl nlm. I kdyi Ja v tlriil 
nalaho dasopfsu upozornAno na skutadnost, ie za 
pdvodnost a aprAvnoat pFfspAvku ruAf autor, vAnu- 
jama v radskcl kontrofa zapojenf tu najvAtif pozor- 
nost; pFesto nalza napF. vldy zachytft chyby, jfchi 
sa autor dopustf jak va schAmatu, tak v rozloienf 
soudAstek na dasca s ploinyml spoji. TakA opadnA 
poloha 10 v uvedenAm zapojenf zdroje Ja z toho 
druhu chyb, kterA zpravldla unlknou kontrola pFI 
radakdnfm zpracovAnf (vlachny vyvody fsou zapo- 
jany stajnA na schAmatu I na dasca). AutoFt dostA- 
vajf ka korektuFe svA dIAnky prAvA z toho dOvodu, 


aby mohll pFfpadnA nasprAvnoatl jaltA pFad vytil- 
tAnfm opravlt; ja vlak nutno, aby si kaidy z nlch 
dostataAnA uvAdomll, ia jaho price nekondf zaslA- 
nfm dIAnku do rodakce, ala ia prAvA korefctura je 
jednou z nejdufaiftAjlfch JeJfch atap. 


Od autora AlAnku Mali svetelni hudba, uveFej- 
nAnAho v AR A5/7S jsma dostall do redakce 
dopInAk, ktery otiskujame v ptnim znlnl. 

V svetetnej hudbe podra AR A5/70, str. 186 ai 188, 
moino pouiif bezo zmeny v ptoSnych spojoch 
tyristory KT501 ai KT505. Andda tyristora pride do 
otvoru pre kolektor, katdda namiesto emitora 
a hradlo namiesto bAzy tranzistora. Tyristorom 
moino spfnaf len nefiltrovanA, tj. pulzujuce jedno- 
smernA napfitie, inAd ostAva trvale otvoreny. V zapo¬ 
jenf obr. 2 teda treba vyoustif Cr, nemoino pouiit 
batArie a v prfpade pouiitia obvodu z obr. 7 moino 
bude treba zaradif diodu KYI30/80 do sArie s odpo- 
rom 680 QI2 W, anddou ku kladnAmu pdlu. UvedenA 
tyristory spfnaju prudy max. 1 A, bez chladenia asi 
0,4 A, zAvernA napAtie zAvisf od typu. Tyristory 
s vyAAfm povolenym prudom budu mat pravdepo- 
dobne prfliA vysokA prudy hradla pre pouiitie v tom- 
to zapojenf. 

Pri pouiitf vyAAfch- napStf treba dAvaf pozor na 
bezpednost izolAcii, rad&ej zvolit skrinku z umelych 
hmdt. Prfslulne by bylo treba dimenzovat i odpor 
v zapojenf obr. 7 - vySSia hodnota i prfpustnA 
zafaienie. Mate j Ciernik 

Pro zAJamce 0 stavbu analogovAho mAHde kml- 
todtu podia AR A4/1978 znovu ottskujeme rozloie¬ 
nf soudAstek a dasku a ploinyml spoji Ml7. Na 
pOvodnfm obr. 2 ve zmfnAnim AlAnku byla daska 
v obou pFfpadech nakreslana z opaCnA strany. 



Televiznf zajfmavosti 

Americka televize pouziva, jak znamo, 
.pro rozklad obrazu normu 525 fadku, zatim- 
co evropske normy jsou zalozeny na 625 
radcich. Pfes tento zdanlive velky pocet 
radku se v posledm dobe jevi u americkych 
divaku i odborniku prena§eny televiznl obraz 
jako nekvalitni. Posledni navrhy uprav roz- 
kladove normy predpokladaji zvdtSit podet 
radku na 1000, coz by si v§ak vyzadalo 
rozSirit televizm kanaly az na 12 MHz. Pri 
dneSni technice prenosu televizniho obrazu 
je to sice mozne, avSak v kazddm pnpadd by 
to znamenalo zvetSit podet vysiladu, pracuji- 
dch na stejnem kanalu, dimz by se zvdt§ila 
i moznost jejich vzajemneho ruseni. 

Vyrobu kazetovych videomagnetotonu sy- 
stdmu LVR (Longitudional, Video Recor¬ 
der), u nichz se obrazovy zaznam uskutednu- 
je poddlnd na 8 mm Siroky magnetofonovy 


pasek se 48 stopami pri rychlosti posuvu 
406 cm/s pomoci pevnd hlavy, hodla zavest 
do vyroby vyrobce Blaupunkt Werke. Sy¬ 
stem LVR vyvinul vyrobce pasku BASF. 
Predbdzne jej hodl£ uvolnit pro ostatni 
vyrobce odroku 1979. 

Kazetovy videomagnetofon systemu VHS 
(Video Home System) s dobou prehravani 
dve hodiny predvedl na berlinskd rozhlasove 
vystave japonsky vyrobce JVC - Victor 
Company of Japan. Pnstroj vazi 13,5 kg a ma 
prikon 28 W. ■ Vyrobu videomagnetofonu 
(Akai, Hitachi, Matsushita, Mitsubishi, 
Sharp) a tri americti vyrobci (Magnavox, 
RCA, Sylvania). Sz 

Radioamator (Jug.) 6. 311977, Funkschau c . 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSl CTENARE 


10. ROCNiK SOUT62E 
0 ZADANY RADIOTECHNICKY 
VYROBEK 

Propozlce sout&ze 

Poradatel: Ustredni dum pionyrd a mladeze 
Julia Fucika, Praha. . 

Terminy souteze: a. Vyrobky Ize zaslat na 
adresu UDPM JF, Havlickovy sady 58, 
120 28 Praha 2‘od k njna 1978 do 15. 
kvetna 1979 - plati datum postovruho 
razitka. 

b. Poradatel vrati vyrobky autorum 
neipozdeji do 15. prosince 1979. 

Prihfasky: PrihlaSku do souteze posle kazdy 
jednotlivec samostatne spolu se svym vy- 
robkem. V prihlaSce must byt uvedeno 
pine jmdno autpra, den, mesfc a rok 
narozeni, presna adresa bydliste, pripadne 
nazev organizace, v niz autor vyrobek 
zhotovil. Soutezici muze prihlasit po jed- 
nom vyrobku v kazde kategorii (vyhovuje- j 
, li vekem pozadavkum kategorie). 

Ukoly 1. kategorie: Zhotovit prerusovac s au- 
tomatickym vypinanim (obr. 1) podle 
schemata v rubrice^R 15 Amaterskeho 
radia rady A c. 12 - prosinec 1977. 
Soutezici se muze rozhodnout pro kon- 
strukci s tranzistory KC508 + KSY34 
nebo pro verzi s doplnkovymi tranzistory. 
Schema i popis jsou soucasne zverejneny 
na strankach casopisu ABC mladych tech- 
niku a pnrodovedcu (zan 1978). Je nutno 


presne dodrzet schema, nikoli vSak typy 
soucastek a obrazec plognych spoju. Ama- 
tersky zhotovene desky nesmi mit rozmer 
vetsi nez 60x50 mm. Hotove desky pod 
ozhadenim L 70 prodava za hotovd Ra- 
dioamaterska prodejna Svazarmu, Buded- 
ska 7, 120 00 Praha 2 a na dobirku zasila 
Radiotechnika, expedice plosnych spoju, 
2izkovo nam. 32,500 21 HradecKralove. 
Vyrobek teto kategorie muze zaslat soute¬ 
zici, ktery v den uzaverky, tj. 15. kvetna, 
> nedosahl jeste veku 14 let. 

Ukoly 2. kategorie: Zhotovit tranzistorovy 
meric kmitoctu podle nasledujiciho navo- 
du. Je nutno dodrzet presne zapojeni, 
nikoli vsak typy soucastek a obrazec plos¬ 
nych spoju. Vyrobek tdto kategorie muze 
zaslat pouze soutezici, ktery v den uzaver¬ 
ky souteze, tj. 15. kvetna 1979, nedosahl. 
jeste veku 20 let. 

Hodnoceni: Vsechny vyrobky bude hodnotit 
porota na jednotnem zkusebmm zarizeni. 
Porota bude slozena ze zastupcu porada- 
telske organizace a prizvanych odborniku. 
Pro hodnoceni je treba, aby byla v pristroji 
strana desky s ploSnymi spojC na niz se 
paji, umistena tak, aby mohla porota bez 
obtizi posuzovat jakost pajeni. 

Vyrobek muze pri hodnoceni ziskat 
nejvice 30 bodu: 

- za funkcipristroje 0, 5 nebo lObodu, 

- za pajeni az 10 bodu, 

- za vtipnost konstrukce a vzhled az 10 
bodu. 



Obr. 1. Osazena deska preruSovace podle A R 
A12177 


Ceny: VSichni ucastnici souteze obdrzi dip- 
lom. Autori tri nejlep§ich praci v kazae 
kategorii budou odmeneni vecnymi 
cenami. 

Na pomoc soutezicim: Ke zhotoveni vyrobku 
bude zajemcum zasilat znackova prodejna 
TESLA, Palackeho 580, 530 00 Pardubi¬ 
ce na dobirku komplety soucastek jak pro 
vyrobek Prerusovad s automatickym vypi¬ 
nanim, tak pro Tranzistorovy mend kmi¬ 
toctu. Cena soudastek pro prerusovac je 
asi 80 Kcs, komplet pro meric kmitodtu 
dostanete na dobirku v cene 104,- Kcs 
(bez meridla), popr. za cenu vyssi asi o 
300 - Kcs vcetne meridla 100 \iA (z do- 
vozu). 


PRiMOUKAZUJiCi MERIC KMITOCTU 

Ing. Vladimir Valenta 


vs tup 


kotekfcrr 
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Prudky rozvoj automatizace v na§em na- 
rodnim hospodarstvi si vynutil i velektronice 
nove konstrukcni prvky - digitalni (£islicove) 
integrovane obvody. Prace a navrh zapojeni 
s temito obvody se v mnohem liSi od prace 
s diskretnimi prvky. Tento navod popisuje 
iednoduchy pristroj, v nemz se vyuziva za- 
kladniho cishcoveho integrovangho obvodu. 
- hradla. 


Popis zapojeni 

Cele zapojeni je slozeno z nfckolika funk- 
cnich celku (obr. 1). Mereny signal je zesilo- 
van zesilovac^em Tj a zaroven prizpusoben 
vstupnim parametrum tvarovace, tvorenym 
hradlem IO*-Dioda Di chrani prechod emi- 
tor-baze pred zapornymi Spickami signalu. 
Odpor R 2 zavadi kladnou zp£tnou vazbu, 
ktera zvetsuje citlivost predzesilovace. Tva- 
rovac je v tomto pKpade nutny, protoze 
nasledujici obvod potrebuje pro svoji funkci 
impulsy se strmymi hranami. Obvod tvoreny 
hradly IO b a IO c je tzv. klopny obvod R-S, 
ktery v tomto zapojeni pracuje jako delic 
kmitoctu dvema - na jeho vystupu je napeti 
pravouhleho prubehu o polovicSnim kmito£- 
tu, nez je vstupni, a o stride jedna ku jedne. 

Popis funkce tohoto obvodu vysvetli nejle- 
pe dasovy diagram na obr. 2. Nejdrive si vSak 
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musime vysvetlit (Sinnost hradla. Hradlo 
MH7400 je dvojvstupove soucinove hradlo 
s negativni logikou. To znamena, ze je-li na 
obou vstupech hradla napeti o urovni logicke 
„jednicky“ (to znamena asi 2 az 5 V), na 
vystupu se objevi logicka „nula“ (asi 0 az 
0,8 V). Je-li na jednom ze vstupu uroven log. 
0, pak na druhdm vstupu muze byt log. 1 
nebo log. 0 a na vystupu bude vzdy log.^1. 
Lepe to vysvetli pravdivostni tabulka na obr. 
3. Je dulezite si zapamatovat, ze uroven na 
vystupu se ze stavu log.-l na log. 0 mfize 
zmenit tehdv, jsou-li na vsech vstupech 
soudasne urovnd log. 1. Cisla v jednotlivych 
radcich jsou cisla vyvodu podle schdmatu. 
Obrazek je doplndn o prublhy na kolektoru 
tranzistoru Ti a kondenzdtoru Q. Hradlo IO d 
(obr. 1) oddeluje klopny obvod R-S od 
vyhodnocovaciho obvodu, aby nebyl ovliv- 


vystup 
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6 


+4V 
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13,9 
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Obr. 2. Prubihy napeti v jednotlivych 
obvodech ' 



novan derivacnimi Spickami vznikaiicimi na 
Q. Dioda D 2 umoznuje pruchod kladnych 
pulvln na zem. Zapojeni T 2 je aplikaci 
znamou jako tzv. pocitaci detektor (prevod- 
nik kmitocet-p'roud), ktery je hojne pouzi- 
van. Do privodu ke kolektoru tranzistoru je 
zapojeno mefidlo, vychylka rucky je pfimo 
umern& kmitoctu. 

Protoze se integrovan£ obvody rady 
MH74 napajeji napetim 4,75-az 5,25 V, je 
nutno pouzit stabilizator napeti. V nasem 
pfipade staci jednoducha stabilizace Zenero- 
vou diodou D 3 . 
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Obr. 3. Pravdivostnilabulka dvojvstupoveho 
hradla NAND 


Konstrukce a uvedeni do chodu 

Cely rnSfic je postaven na desce s plosnymi 
spoji (obr. 4). Na desce jsou umistSny v§ech- 
ny soucastky krome mericiho pfistroje. Po 
osazem desky soucastkami zkontrolujeme, 
zda nevznikly pri. pajeni zkraty a pripojime 
napajeci zdroj. Avometem zkontrolujeme 
napSti za Zenerovou diodou, ktere by melo 
byt 4,75 az 5,25 V. Potom pripojime na vstup 
pnstroje. nf generator. Vystupm napeti gene- 
ratoru nastavime na 0,5 V, kmitocSet 10 kHz. 
Rucka mericiho pnstroje by se mela vychylit 
asi do poloviny stupnice, polohu ru£ky Ize 
presne nastavit odporovym trimrem R. Ne- 
pracuje-li pristroj na prvni zapojeni,je treba 
zkontrolovat prubehy signalu osciloskopem. 
Jako voditko poslouzi obr. 2, na nemz jsou 
vsechny prubehy nakresleny. 

Pro pristroj potfebujete jedno pouzdro 
MH7400, v nemz jsou dyfi dvojvstupova 
hradla. Na pozicich Tj, T 2 Ize pouzit jakekoli 
tranzistory z rady KC nebo KSY62, diody 
vystari nejlevnejSi kfemikove, kondenzator 
Q ma byt teplotn£ stabilni (napf. styroflex, 
MKL nebo polyester). Mefidlo ma zakladni 
citlivost 100 pA. Zenerova dioda je pouzita 
specialni, pro cislicove integrovane obvody. 


Pokud ji nesezenete, je nutno vybrat z neko- 
lika kusu 1NZ70 diodu o napeti 4,75 az 
5,25 V, nebo zkratovat odpor a pouzit 
k napajeni jednu plochou baterii. Potom v§ak 
nebude meric stabilni a jeho udaje budou 
zaviset na napeti baterie - pro zkouSku 
a uvedeni do chodu to v§ak postad. 


Odpory 

ft 

Fh 

Fh 

ft, ft 
ft 


Seznam soufiastek 

TR 112a, 33 kQ 
TR 112a, 0,27 MQ 
TR 112a, 3,3 kQ 
TR 112a, 18 kQ 
TR 112a, 100 Q 


ft TR 112a, 150 Q 

fl TP 040,10 kQ 


Kondenz&tory 

Cl, Ch ' TK 754, 82 pF 

a TC 276, 4,7 nF 

C. TE 984, 10 [iF 

Polovodi£ov6 prvky 
Ti,T 2 KC 508 (KC148) 

10 — ‘ MH7400 

Di, Dz KA501 

Da KZY51 


Ostatnf soutesti 
M mefidlo 100 \jA 

deska s ploSnymi spoji M51 




Obr. 4. Deska s plosnymi spoji me rice (M51) 


HFadad poruch drdtoveho rozhlasu 


Pulmilionty televizor VIDEOTON v 0SSR 


Tento pristroj som zhotovil hlavne so 
zameranim na hfadanie poruch rozhlasu po 
drote bez zasahu do vedenia alebo zariade- 
nia. Hradac sa da pouzit’ aj ako lokalizator 
rusenia v motorovom vozidle. „£)alej ho 
mozno pouzit’ na hradanie studenych spojov 
a roznych poruch v rozhlasovych a televiz- 
nych prijimacoch, ako napr. neviditelne isk- 
renie na odpore, ktore naruSa obraz, a ine 
poruchy, ktore niekedy aj s osciloskopom je 
obtiazne lokalizovat’. Na rozhlase po arote sa 
pouziva tak, ze sa pristrojom prechadza 
popod vedenie drotoveho rozhlasu. Tam, 
kde je vacsi odber prudu, tarn je aj vacSie 
elektricke pole okolo vodicov a v sluchatkach 
pocuf signal. Tymto sposobom sa da Fahko 
najst’ z£t’az na vedeni, popripade nacierno 
zapojeny reproduktor bez reguladn6ho 
transformatora. Tymto sposobom sa da hla- 
dat’ aj skrat v kablikoch. Postupuje sa tak, ze 
smerom od zdroj a signalu postupujeme po- 
zdlz kablika a v mieste, kde je skrat, resp. za 
miestom, kde sme zistili skrat, sa signal strati. 

Zakladom zapojenia (obr. 1) je feritovy 
snimac elektromagnetickeho pofa v okoli 
vodicov. Na feritovej ty£ke, ktora sa pouziva 
v tranzistorovych prijimacoch, je navinute 
3000 zavitov drotu o 0 0,08 CuL. Zosilovac 
je bezneho typu s dvojcinnym koncovym 
stupnom. Tranzistor T ( sluzi ako predzosifo- 
va c, T 2 , T 3 , T 4 ako koncovy stupen. Je mozne 
volit' rozne typy tranzistorov pre male vykony 
a pak staci upravif pracovny bod odpormi 
v bazi. Budiaci a vystupny transformator 
moze byt’ z vyraden^ho tranzistorov^ho priji- 
maca. Je mozne pouzitie aj vacSich transform 
matorov, ako su napr. BT 38, VT 38. 

Jozef Paralic 


V cervnu t. r. byl u nas prodan pulmilionty televizor madarske firmy Videoton . Pri teto 
pfilezitosti usporddal Videoton v Praze malou vystavku. ZD$ pro deti se sluchovou vadou 
Z Bratislavy, kterd pulmilionty televizor Videotonu zakoupila , dostala darem nejnovejsi 
barevny televizor Videoton. Z rukou vedoudho prazske kanceldre Videotonu ing. P. 
Berzethyho jej prijala feditelka skoly spolu se dvema pionyry. ~amy 
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Tyristorovy spinafc hlidajtci sled fazi 

U elektrickych trifazovych motoru lze 
menit smer otacenizamenou dvou fazi, coz je 
vyhodne; je-li ovsem pnvodni kabel zapojen 
nespravne, muze byt opacny chod motoru 
pricinou poskozeni pohanenehostroje (napr. 
u nekterych kompresoru, cerpadel, doprav- 
niku apod.). Proto jsem zkonstruoval rever- 
zacni prepinac, spojeny s tyristorovym obvo- 
dem, ktery vylucuje nespravne pfipojem'. 
Spinac, reagujici na sled fazi, lze pouzit vsude 
tarn, kde se da pouzit stykac. Je-li sled fazi 
nespravny,-stykac nesepne. 

■ Zapojeni (obr. 1) pracuje taktQ: clen RC 
slozeny z Q a Ri posouva napeti faze Y vuci 
fazi X tak, aby na R$ bylo napeti. Sepne 
tyristor Ty a pouze tehdy, jc-li tyristor 
sepnuty, lze tlacitkem START sepnout jistic 
J. Je-li sled fazi X, Y prehozeny,, je na R$ 
pouze male napeti, jez nestaci sepnout tyris¬ 
tor Ty. V tom pripade tlacitko START 
nepracuje, doutnavka Dt nesviti. K spravne 
funkci celeho zarizeni je pak trcba prehodit 
sled fazi X a Y. 

Obvod lze vestavet do skrinky jednopolo- 
veho jistiee; na miste packy je doutnavka za 
pruhlednym okenkem, dole v miste napisu 
10 A je upevnen trimr R 2 . Puvodni svorky 

jsou pouzity k pfipojeni dvou fazi. _ 

Front. Kudma 

O X Y Z 

9 9 9 9 


Funkci EXCLUSIVE-OR lze vyjadrit ma- 
tematickym vztahem Y = (A -I- B) a pravdi- 
vostni tabulkou 


A 

L 

L 

H 

H 

B 

L 

H 

L 

H 

Y 

L 

H 

H 

L 


Je tedy zrejme, ze na vystupu hradla bude 
L, bude-li na obou vstupech stejna logicka 
uroven. V opadnem pripade (ruzna uroven 
na vstupech) bude na vystupu H. Pro navrh 
takoveho obvodu z beznych hradel musime 
misto vyrazu Y = (A + B) pouzit tvar sloze¬ 
ny ze souctu, soucinu a negaci. Nektere 
vhodne tvary jsou uveden v y prvnim sloupci 
obr. 1. Ve druhem sloupci jsou tyto vyrazy 
prevedeny na formu logickeho schematu, ve 
tfetim' sloupci jsou schemata pri pouziti 
tuzemskych hradel a ctvrtem sloupci 
celkovy pocet pouzitych obvodu. 



(S353DS 


AR? 



Obr. 1. 


Ndhrada integrovandho obvodu SN7486 

Pod oznacenim SN7486 vyrabi firma Te¬ 
xas Instruments ctyfnasobne hradlo EX- 
CLUSIVE-OR. Skutecnost, ze tento velice 
uzi teeny obvod u nas dosud neni bezne 
v prodeji, me donutila navrhnout obvod se 
stejnou funkci, avsak slozeny z tuzemskych 
soucasti. 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji M52 









Na prvni pohled je nejjednoduSSi prvni 
feSeni. Hradla AND a OR vsak u nas na trhu 
nejsou a nahrada h'radly NAND je slozitejsi 
nez ostatni fe§eni. Spotfeba je 1,25 pouzdra 
na jedno hradlo EXCLUSIVE-OR. Druhe 
reseni je celkem zname a je vhodn£ pro ty, 
ktefi maji moznost ziskat levna hradla 
NAND. Spotfeba je v tomto pfipade 1,09 
pouzdra. Treti feseni vychazi z pfedesleho: 
funkce ,,negovany soucin negaci“ je nahraze- 
na funkci „soucet“, ktera je s ni totozna. 
Pouzite hradlo 7450 ma vsak na vystupu 
soucet opet znegovan a proto je tfeba pouzit 
invertor (1/6 obvodu 7404). Spotfeba je tedy 
jedno pouzdro. Ctvrte feseni pouziva rovnez 
typy 7404 a 7450, zmenou vstupnich obvodu 
vsak odpada invertor na vystupu a toto feseni 
je proto nejlevnejsi. Vystaci s 0,83 pouzdra 
a financni naklady pfedstavuji pouze 66 % 
oproti prvnlmu feseni. Z uvedeneho duvodu 
jsem take toto re§eni zvolil v kone£ne reali- 
zaci. 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji, na niz 
je ze dvou obvodu MH7404 a ze tfi MH7450 
vytvofena Sestice dvouvstupovych hradel 
EXCLUSIVE-OR. Za cenu dratoveho na- 
pajeni se mi podafilo obejit nutnost pouziti 
oboustrannych desek s plosnymi spoji, je- 
jichz vyroba je v amaterskych podminkach 
obtiznejSi. 

Lukas Peterka 


Zobrazovdni charakteristik tranzistoru 


V nekterych pfipadech potfebujeme pro 
navrh obvodu znat-charakteristiky tranzisto- 
ru. Protoze snimani charakteristik pomoci 
ruckovych mericich pfistroju bod po bodu je 
znacne zdlouhave, spokojujemc se obvykle 
typovymi charakteristikami z katalogu. 
Vzhledem k urcitemu rozptylu elektrickych 
parametru tranzistoru neodpovida vysledck 
vzdy skutecnosti. 

K rychle orientaci poslouzi jednoduchy 
doplnek k osciloskopu, jimz Ize sm'niat cha- 
rakteristiky tranzistoru v zapojeni se spolec- 
nym emitorem. 

Zapojeni je na obr. 1. Napeti pro napajeni 
kolektoru dodava jednocestny usmernovac, 
jehoz vystupni napeti lze pfepinat na ruzne 
bezne pouzivane hodnoty. Proud baze se 
odebira pres merici pnstroj a regulacni odpor 
ze samostatneho'stabilizovaneho napajcciho 
zdroje 6 V. V obvodu kolektoru je zarazen 
odpor R, 100 Q, na nemz vznika prutokem 
kolektoroveho proudu ubytek napeti umerny 
proudu kolektoru zkouseneho tranzistoru. 

Na horizontalni vstup osciloskopu privadi- 
mc kolektorove napeti a na vertikalni vstup 
napeti umerne proudu kolektoru. Vysledny 
obraz na stinitku osciloskopu je kolcktorova 
charakteristika pro nastaveny proud baze 
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Obr. 1. Zapojeni pripravkit. Odpor R 4 voli- 
me podie sekunddnuho napeti transformdto- 
ru a pouzite Zenerovy diody 

(podie miliampermetru) a kolektorove nape¬ 
ti nastavcne pfepinacem Pr t . 

Pokud jsme transformator Tr navrhli tak, 
a by byl schopen dodat i vetsi proudy, Ize 
snimat i charaktcristiky vykonovych tranzi¬ 
storu. 

’ Jin Hellebrand 



Druhym zasadnim nedostatkem AP 50 je 
nemoznost pfevijeni pasku, protoze, jak 
jsme se jizzminili, pristroj nema ani pfevijeni 
vpfed ani^vzad. Domnivame se, ze podobne 
,,setreni“'u stereofonniho zarizeni teto ceno- 
ve tfidy je zcela nezduvodnitelne, obzvlaste 
proto, ze konstruktefi pfistroje vyfesili velmi 
sveraznym zpusobem fizeni hlasitosti pomoci 
dvou^ tranzistoru, diody, nekolika pasivnich 
prvku a jednoducheho potenciometru (obr. 
2). Je zfejme, ze se vyrobce k tomuto 



Obr. 2. Detail schematu zapojeni prehravace 
(ovldddni regulace hlasitosti) 


O 329 


SEZNAMTE A 
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AR 


Sift 


s prehravacim magnetofonem TESLA AP 50 


Celkovy popis 


Funkce pfistroje 


Magnetofon AP 50 je vyrobkem n. p. 
TESLA Litovel. Je to stereofonni kazetovy 
pfistroj, urceny pro pouziti v automobilu a to 
pouze pro reprodukci pfedem nahranych 
pasku v kazetach. Magnetofon nema pfevije¬ 
ni ani vpfed ani vzad a do chodu se uvadi 
zasunutim kazety do otvoru v celni stene 
pfistroje. Neni-li v magnetofonu kazeta. je 
otvor automaticky (spise z estetickych duvo¬ 
du) uzavfen vickem. Na konci pasku, anebo 
take vzdy, kdyz se z jakychkoli duvodu 
(porucha v posuvii) pfestane otacJet navijeci 
trn, magnetofon se automaticky vypne a ka- 
zetu vysune. K zastaveni a vypnuti pfistroje 
v libovolnem miste pasku slouzi ploche cer- 
vene tlacitko pod otvorem pro kazetu. Ovla- 
daci knofliky jsou pouze dva: levym fidime 
hlasitost reprodukce, pravym vyvazeni obou 
kanalu. 


Hlavni technicke udaje: 

Kmitoctova charakteristika podie CSN: 80 az 
8000 Hz. 

Kolisdni rychlostiposuvu: ±0,5%. 

Odstup cizich napeti: 37 dB. 

Vystupni vykon (pri d = 10 %): 2 x 3 W. 
Optimdlni zatezovaci impedance: 4 Q. 
Hmotnost: 1,6 kg. 

Rozmery: 18 x 17 x 5 cm. 

Pfistroj se dodava s drobnym montazmirr 
pfisluknstvim,-reproduktorovymi konektory 
a napajecim kabelem s pojistkou, avsak 
bez reproduktoru. 


Jako obvykle, i u tohoto pfistroje jsme si 
nejprve ovefili, zda splnuje technicke pod- 
minky, uvadene vyrobcem. Prvni magneto¬ 
fon, ktery nam vyrobce ke zkouseni dodal, 
v tomto smeru nevyhovel pro mechanickou 
zavadu. Tento pfistroj byl vsak vyrobcem 
neprodlene vymenen za jiny, ktery vsechny 
kontrolovane parametry splnil. 

Jakmile jsme se vsak magnetofonem zacali 
r zabyvat po prakticke strance, zjistili jsme > 
ihned jeho prvni nedostatky, z nichz nektere 
povazujeme za zavazne. 

Magnetofop se uvadi do chodu zasunutim 
kazety, podobne, jako u fady zahranicnich 
pfistroju tohoto druhu. U AP 50 je vsak 
nutno zasunout kazetu do uzkeho otvoru 
velmi hluboko (zmefili jsme, ze pfi dorazu 
kazety je jeji celo 1,5 cm pod urovni cela 
pfistroje). Obsluha magnetofonu je z tohoto 
duvodu obzvlaste pro osoby se silnejsimi 
prsty anebo s delsimi nehty velmi nepohodl- 
na a nepfijemna (obr. 1). 


Ifili ' 
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Obr. 1. Celo kazety je za provozu asi 1,5 cm 
pod urovni vnejsi hrany otvoru 












zapojeni, ktere pfistroj nezbytne prodrazuje, 
rozhodl proto, ie v dobe vyvoje riemgl 
k dispozici vhodny 'tuzemsky tandemovy 
potenciometr malych rozmSru. To vgak bylo 
mozno fe§it dovozem, popfipadS pro verzi 
bez rozhlasov£ho pfijimade potenciometrem 
vdtgich rozmdru, obzvlagte proto, ze dnes jiz 
tuzemsky tandemovy potenciometr vhod- 
nych rozmdru existuje. Za takto u§etfene 
penize by byl pfistroj mohl byt vybaven 
pfevijenim. 

Pouzitd zapojeni regulace hlasitosti m& 
dalgi nevyhodu v tom, ze neumozftuje reali- 
zovat fizeni hlasitosti s fyziologickym prube- 
hem, coz je nutno povazovat za citelny nedo- 
statek. 

Abychom mohli prehrdvad vyzkouSet ta k€ 
v praxi, upevnili jsme jej zkiisebne do 
vozu Skoda .120. Chteli jsme si pfedev&m 
ovefit, jak se bude pfistroj chovat za jizdy po 
dlazdenych vozovkdch, kterych je v naSich 
mestech bohuzel stale jestfe vice nez dost. 
Vime totiz, ze prav£ v techto pfipadech jsou 
ndkterd vozove prehravade nachylne k ro- 
zechveni pasku, coz se v reprodukci projevu- 
je jako „roztrepana“ a tedy nedista repro¬ 
dukce. 

Pfehravad jsme tedy upevnili pod palubni 
desku do jedindho mista, kterd se nam 
u tohoto vozu zdalo byt vhodnd a to temdf 
v pfesnd vodorovnd pofoze tak, jak to vyrob- 
ce pfedepisuje (obr, 3). Protoze jsme tento 
vyrobcem zapujdeny pfistroj nehodlali insta- 
lovat ve voze natrvalo, pouzili jsme n4hrai- 
kovd reSeni i pro umistdni reproduktoru. 
Pod kazde pfedni sedadlo jsme zezadu zasu- 
nuli jednu reproduktorovou soustavu 
ARS 810 az k dfelici ddrovand pridce. Pfitom 
jsme s pfekvapenim zjistili, ze je jakost 
reprodukce vyborna a ze posluchadi nebyli 
vubec schopni jednoznadnd urdit, odkud 
zvuk vychdzi. V tomto smdru se tedy nabizi 
namdt pro pfipadnou experimentaci. 

Vzhledem k udinnosti pouzitych soustav 
v oblasti signalfl nizkych kmitodtu byla repro¬ 
dukce ve voze velmi prijemna i pfi mensi 
hlasitosti, zatimco pfi pouziti obvyklych ma¬ 
lych reproduktorku v tomto pfipade jiz 
vyraznd chybdly signaly nizsich kmitoctu 
(regulace hlasitosti nema, jak bylo redeno, 
fyziologicky prubeh). 

Pokud jsme prehravad pouzivali pri jizdd 
na asfaltovych silnicich (anebo na silnicich 
dlazdenych, ale pri male rychlosti vozu asi tak 
do 25 km/h), byla jakost reprodukce bezvad- 
na. Pfi vetsi rychlosti na dlazdenych komuni- 
kacich dochazelo vsak vzdy k^ rozechveni 
pasku, co Z se projevovalo jiz zmindnou 
„roztrepanou“ reprodukci s charakterem 
zkresleni. ZkouSeli jsme zcela shodnd nahrav- 
ky na p&sku v kazetd C 90 i C 60 a zjistili 
jsme, ze se tento nedostatek pochopitelne 
projevuje u kazet C 90 podstatnd vyrazndji, 
avgak i u kazet C 60 je zcela jasne slySitelny. 

V tdto souvislosti pfipominame, ze pochopi¬ 
telne zalezi na druhu poslouchane hudby. 

V beatovd rytmicke hudbe se tento nedosta¬ 
tek (obzvlagte u kazet C 60) muze ztratit, 
naproti tomu pfi sblovem zpdvu a pomalych 
skladbach je vyraznd patrny. 

Pfi teto prakticke zkousce se take dokona- 
le potvrdila opravndoost na§i ndmitky vudi 
zakMd&ni kazety do uzkeho otvoru neumer- 
ne hluboko, nebof bilance nekolika zlome- 
nych nehtu nebyla prave poteSujici. 


Vn6|S( provedeni pfistroje 

Pfehravae AP 50 je po esteticke strance 
vyfe§en-zcela uspokojive a diste. Jak jeho 
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vnejSi provedeni, tak i zpfisob upevneni 
v automobilu odpovida beznym zvyldostem. 
Do vozu se pfipevfiuje maticemi obou ovla- 
dacich potenciometr^ vpfedu a kovovym 
asem vzadu. Oba ovladaci knofliky i tlaeit- 
o, slouzici k zastaveni pfistroje, jsou velmi 
dobfe pfistupne, zakladam kazety v§ak nevy- 
hovuje. 


Vnltfni u8pofed6ni a opravitelnost 

Skfin prehravacSe je rovnef fegena zpuso- 
bem, obvyklym u autoradif. Znamena to, ze 
horni (i spodni) viko pouzdra je upevneno 
jedinym sroubkem a obe vika lze snadno 
odstranit. Pfistup k mechanicke castipristro- 
je je s velmi dobry, k elektronicke casti, 
pfedevgim pak pfi vyrnenS nektere soucast- 
ky, je jiz pfistup mnohem komplikovanejSi 
a je nutna demontaz desky s plosnymi spoji, 
popfipade i demontai obvodoveho krytu, coz 
pfedstavuje jiz dosti prace navic. Vsechny 
mechanicke prvky pfistroje jsou povrchovl 
dobfe upraveny a vzbuzuji soliani dojem 
(obf. 4). 

Koncovd automaticke vypinani. pfistroje 
pracuje rovnez zcela spolehlive, zarazilo nas 
v§ak, ze se stale mfenila doba od zastaveni 
posuvu do vypnuti pfistroje. Namefili jsme 
nejkratgi dobu tfi sekundy a nejdelgi §est 
sekund. Kontrolou zapojeni jsme zjistili, ze 
je to zpusobeno konstrukenim fegenim auto- 
matickeho vypinani a neznamend to v za- 
dnem pfipade z£vadu obvodu. Jsme v§ak 
presveddeni, ze mohlo byt pouzito jednodus- 
li a konstrukcne levnejSi zapojeni, pouzivane 
vetginou vyrobcfi, ktere uvedeny nedostatek 
nema. 



Obr. 4. Vnitrni usporddant pfistroje (pohled 
shorn) 


Zhodnocenf 

. Tak jako pfistroje, popsane v minulych 
Cislech AR, i tento pfehr£va£ na nas na prvni 
pohled pusobil zcela uspokojivym dojmem. 
Bohuzel jsme v§ak pfi praktickych zkoug- 
kach zjistili nfektere nedostatky, ktere jsme 
v pfedchozich odstavcich popsali a ktere- 
zpusobily, ze jsme tento pfistroj nemohli 
s distym svedomim pochvalit. Krome toho 
jsme take pfesvedeeni, ze vzhledem k jeho 
uzitne hodnote a vzhledem k cenove hladinS 
jinych podobnych vyrobku na nagem trhu, je 
prodejni cena AP 50 neumerne vysoka. 

Na zavdr bychom na§im etenafum radi 
sdelili, ze podle informaci zastupce vyrobni- 
ho podniku pfipravuje TESLA Litovel na 
zaiatek pfi§tiho roku inovovany typ automo- 
biloveho pfehrava£e, ktery bude mit typove 
oznaSeni AP 52. Novy pfehravae bude sice 
vych£zet koncep^ne z typu AP 50 a bude 
tedy mit i vlastnosti, ktere byly popsany, 
zmena bude v tom, 2e novy typ umozni 
previjeni pasku v obou smerech a bude tez 
zlepseno zasouvani kazety. 

Byli jsme vgak informovani, ie neni podi- 
tano s aretaci ovladaciho prvku pfevijeni, 
takze automobilista, bude-li nucen pasek 
pfeta^et, bude muset celou dobu ovmdaci 
prvek v prisjugne poloze drzet. To je ovgem 
v zasadnim rozporu nejen s bezpecnostnimi 
principy, ale- i s logikou, protoze mnoho 
zahramMch firem vybavuje sv6 pfehrava^e 
automatickym koncovym vypinanim prave 
proto, aby mohli pouzivat aretujici prvky pro 
pfevijeni. U nov^ho AP 52 je jii konstrukd- 
ne koncove vypinani k dispozici a pfesto 
nema byt s are tad podtano! 

Byli bychom velmi radi, kdyby vyrobce 
urychlenl uvazil a v tomto.smyslu realizoval 
zmemUak, aby jeho novy vyrobek ovladaci 
prvek s aretaci mfil. V tomto smferu jsme jiz 
zistupce vyrobniho'podniku informovali? 

-Lx- 


* * * 

- DelSi dobu oCekdvany ,,analogovy“ mefid 
pfistroj se stupnid LED uvedla na trh ame- 
ricka firma Bowmar. Vyrabi jej v typicky 
plochSm, panelovem provedeni pro horizon-' 
talni polohu stupnice, a to ve dvou provede- 
nich - se 100 segmenty LED pro 1% 
presnost a s 50 segmenty pro pfesnost 2 %. 

Prednosti nov? koncepce jsou zfejme - 
pfedevgim je to spolehlivost, odolnost proti 
vibracim a vlivu prostfedi, libovolna merid 
poloha, velky vstupni odpor.( 100 kQ) a rych- 
la odezva (100 ps) bez prekmitu. Analogovy 
displej v tuhe fazi je* proto vhodny zvlagte 
u informa^nich navesti a pro indikaci stale se 
menicich parametru v narocnem prostfedi, 
kde vyhodnocovani digitalnich udaju nevy- 
hovuje. Typickym pfikladem je letecka pa¬ 
lubni sit’. Cena, ktera se pohybuje kolem 80 
dolaru, naznacuje, ze displej se nemusi 
o„svuiosud“pnlisobavat. KyrS 
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Vladimir Payer 

V odborriem tisku jiz bylo popsdno znacne mnoisivi ruznych hlidacich zarizeni pro 
automobily, motocykly, nemluvnata atp., ale clanky o podobnych zarizenich pro hlidani 
nemovitosti jsou uverejnovdny pomerne zrtdka. Konstrukteri se vetsinou omezuji pouze na 
stavbu jednoduchych zarizeni s jednim rele, popr. s tranzistorem, nebo dotykovych zafizem 
vyuzivajicich velkeho vstupniho odporu tranzistoru MOSFET, popripadevoli zapojeniJejichz 
cinnost je zalozena na rozladovdni oscilatoru . Nevyhodou techto zarizeni je pomerne znacnd 
spotreba elektricke energie , kterd je zvldste vyznamna u neelektrifikovanycn budov , v nichz 
muze byt zarizeni napajeno jen z akumulatoru. Dotykovd zarizeni byvaji navic i nespolehlivd , 
caste plane poplachy brzy vzbudi u majitele nebo i souseduopravnenou neduveru a hlidaci 
zarizeni ztracisvuj vyznam. 



Uvod 

V £lanku je popsano pomerne jednodu- 
che, vyzkouSene hltdari poplasne zarizeni, 
ktere umoznuje indikovat vnik nezadouci 
osoby do chraneneho objektu. Zarizeni je 
vhodne predevSim k ochranS budov, ktere 
nejsou trvale obydleny a jejichz poloha 
neumoznuje.hlidat je jinym zpusobem. Pri 
vniku nezadouci osoby do chraneneho ob¬ 
jektu je uvedeno v dnnost akusticke signali- 
zacni zarizeni (klakson, zvoriek apod.), ktere 
po urcitou dobu preruSovane (s intervalem 
mezi impulsy asi 3 s) signalizuje pritom- 
nost nezadouci osoby. PreruSovana sig- 
nalizace byta zvolena s ohledem na lepsi 
ucinek. Zejmena v pripadech, kdy bude 
uvedene zarizeni napajeno z akumulatoru, 
by nebylo ucelne signalizovat az do uplneho 
vybiti akumulatoru. Proto je zanzeni doplne- 
no jednak casovym obvodem, ktery zkrati 
,celkovou dobu signalizace na dobu pfedem 
nastavitelnou v rozsahu od nuly do nekolika 
hodin(f- R9Q, obr. 1) a zaroven obvodem, 
ktery vyhodnocuje stav napajeciho akumula¬ 
toru. ZmenSi-li se. napeti napajeciho akumu¬ 
latoru pod kritickou mez, nastavitelhou od- 
porovym trimrem R n> prerusi se signalizace 
bez ohledu na stav dasoveho obvodu.a obvo¬ 
du dalsich. Zanzeni potom odebira nepatrny 
proud (radu miliamperu). U hlidacich zarize¬ 
ni, napajenych z akumulatoru, je dobry 
a hlavne spravne nabity akumulator nejdule-. 
zitejSi poaminkou spravn£ cinnosti. 


Z6kladni technics udaje 


Napajeci napeti: 12 V, stejnosmerne. 

Napajeci proud 

klidovy: 10 mA, 

prdcovni: podle pouziteho sig- 

naliza£niho prvku, 
max. 15 A. 


Proud tekouci 

spirtacemS: - 8 mA. 

Maximalni odpor spinace 
vdetne vedeni 1000 Q. 

Rozmery: 60x131x97 mm. 

Hmotnost: 0,35 kg. 


Popis zapojeni 

Jak je patrno z obr. 1, je zapojeni pomSrne 
jednoduche. Hlavnimi sou£astkami jsou in- 
tegrovany obvod se £tyrmi hradly, tri pomoc- 
ne tranzistory, vykonovym prvkem je tyris- 
tor. Zapojeni je reSeno pro napajem z jak£- 
hokoli typu akumulatoru s jmenovitym nape- 
tim 12 V. 

Je-li spinac S (popr. vice seriove zapoje- 
nych spinacu, umistSnych na vstupnich dve- 
rich, okenicich atd.) sepnut, je na bazi 


tranzistoru T 3 nulove napeti a tranzistorT 3 je 
uzavren, V tomto klidovem stavu je napajeci 
proud, odebirany z akumulatoru, dan pouze 
odporem kombinace R^ D 2 a R u a je tedy 
nepatrny. Pri rozpojeni spinace S se dostane 
na bazi tranzistoru T 3 kladne napeti, tranzis- 




tor se otevre a zaroven se pres odpor R} zadne 
nabijet kondenzator Q. Napajeci napeti je 
pres omezovaci odpor R 3 privedeno nastabi-- 
lizacni diodu Di, tedy i na napajeci vyvod 14 
integrovaneho obvodu a na kolektorove od- 
pory tranzistoru Tj a T 2 . Tim se uvede 
v cinnost porovnavaci obvod, tvoreny hradly 
C a D. Je-li na obou vstupech hradla C uro- - 
ven log. 1 (priblizne napeti vetsi nez 1,5 V), 
je na jeho vystupu uroven log. 0, na vystupu 
hradla D, ktere pracuje iako invertor, je tedy 
uroven log. 1 a astabilni klopny obvod 
tvoreny hradly A a B zacne kmitat s opakova- 
cim kmito^tem asi 0,3 Hz. Vystup hradla A je 
spojen pres odpor /?6 s bazi tranzistoru T 2 , 
ktery ovlada vykonovy tyristor Ty a tedy 
i signalizacni prvek. V okamziku T kdy se na 
jednom z vstupu hradla C objevi uroven log. 

0 (pribliznS napeti men§i nez 1 V)^ coz 
muze byt zpusobeno bud* zmenSenim napaje¬ 
ciho napeti (vybity akumulator), nebozmen- 
§enim napeti na kolektoru tranzistoru Ti 
casoveho obvodu po nabiti kondenzatoru Q, 
se na vystupu hradla C objevi uroven log. 1 
a na vystupu hradla D tedy log.- 0. Je-li 
urovefi log. 0 na jednom ze vstupu hradla B, . 
astabilni klopny obvod prestane kmitat a tim 
se preruSi i varovny signal. Signalizacni ob¬ 
vod je pomoci diody D 3 chranin proti pripad- 
nym nap^tovym §pickam, vznikajicim na 
vinuti singalizacniho prvku. 

V nekterych pripadech muze byt na zava- 
du ta skutecnost, ze po vyvolani poplachu se 
po opetovnem sepnuti spinace S signalizace 
prerusi. Chceme-li tomu zabranit, muzeme 
zapojeni z obr. 1 jeStS doplnit jednim rel£ 
odle obr. 2. Pri prvnim rozepnuti spinace 
se otevre tranzistor T 3 a rele Re svym 
koritaktem premosti tranzistor T 3 a dalsim 


spinanim spinace S se pouze prodluzujedoba 
Casoveho omezeni signalizace. Na obr. 3 je 
naznacena obdobna uprava bez teto vlast- 
nosti. Zapojeni v tomto provedeni je mozne 
pouzit i pro hlidani automobilu. Pro zmin6n6 
upravy neni bezpodminecne nutno pouzivat 
rele; tehoz udinku Ize dosahnout i vhodnou 
konstrlikci spinace S. Uvedene zapojeni lze 
samozrejme dale upravovat. Je napr. niozno 
vynechat obvod reagujici nazm^nu napajeci¬ 
ho napeti, spojit oba vstupy hradla Cparalel- 
ne; tim se ovsem vystavujeme nebezpedi, ze 
pri pnpadne poruse nebo pri mal£ kapacite se 
muze akumulator znicit, Obdobna situace 
muze nastat i pri vynechani omezujiciho 
casoveho obvodu. 



Obr. 2. Uprava zapojeni , odstranujici moz- 
nost prerusit signalizaci opetovnym sepnu- 
tim spinace S 
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Pfi instalaci uvedeneho hlidadho zafizeni 
v budovach pripojenych k rozvodne siti 
elektricke energie lze pouzit k napajeni 
celeho zafizeni usmernovac zapojeny napf. 
podle obr. 4. Zasadne je mozne pouzit 
jakykoli usmernovac s napetim 12 V a prou- 
dem 5 A, ale z energetickeho hlediska (mensi 
spotreba elektricke energie) je vyhodnejsi 
pouzit zdroj mensiho vykonu ve spojeni 
s mensim akumulatorem, ktery se timto 
zdrojem neustale udrzuje v nabitem stavu. 
Minimal™ kapacitu akumulatoru volime 
s ohledem na pozadovanou dobu signalizace. 



Obr. 4. Zakladni zapojeni sifoveho rtapaje- 
dho zdroje 


N$kter6 pfiklady provedeni spinadu 

Nezbytnou soucasti celeho hlidadho zafi- 
zeni je i jeden nebo vice spinacu zapojenych 
v serii, ktere jsou umisteny na ohrozenych 
mistech jako jsou dvefe, okenice atd. Spinace 
jsou propojeny s elektronickou casti zanzeni 
vodici a v klidovem stavu (pfi zavrenych 
dverich, okenicich) jsou jejich kontakty trva- 
le sepnuty, Pfi otevreni dveri nebo okenice 
spinac rozpojenim kontaktu uvede v cinnost 
poplasne zanzeni. Vhodnym umistenim pfi- 
vodnich vodicu lze jeste dale zlepsit ochranny 
ucinek. Prurez vodicu neni kriticky, protoze 
spinacem a tedy i vodici prochazi proud asi 
8 mA a zapojeni je vole no tak, aby odpor 
v-obvodu sepnuteho spinace mohl byt az 
1000 Q. Tato vlastnost je vyhodna zcjmena 


pfi pouziti mechanickych spinacu, u nichz se 
vlivem oxidace kontaktu muze zvetsovat 
prechodovy odpor kontaktu. 

Priklad nejjednodussiho provedeni spina¬ 
ce je na obr. 5a. Tvori jej pouze tenky vodic 
(ktery je napfiklad ulozen uvnitr dfevenych 
sten chaty, prochazi dutou ochrannou mrizi, 
je natazen podel plotu apod.), jehoz pferuse- 
nim se vyvola poplach. Jako dverni kontakt 
je co do spolehlivosti nejvyhodnejsi spinac, 
tvofeny jazyckovym kontaktem a magnetem, 
umistenym na pohyblive casti dvefi (obr. 5b). 
Tyto kontakty maji pfi proudu 8 mA temef 
neomezenou dobu zivota a diky sve kon- 
strukci jsou ze vsech uvedenych pfikladu 



a ) b) c) 



d) * e) f) 


Obr . 5. Riizne druhy spinacu: a) tenky vodic; 
b) jazyckovy kontakt; c) spinac z kontaktove- 
ho svazku rele; d) koncovy vypinac gramofo- 
nu; e) upraveny pdckovy spinac; f) spinac 
tvofeny mechanickou zdpadkou u okenice 



Obr. 6. Drzdk desky a tyristoru 


nejmene citlive na oxidaci kontaktu. Spinac 
na obr. 5c je ,,klasicky‘- spinac, zhotoveny 
z kontaktniho svazku vyrazeneho rele. Stejne 
lze postupovat i s obycejnym zvonkovym 
tlacitkem. Jak ukazuje obr. 5d,.lze pro nas 
ucel vhodne vyuzit i spinace z vyfazeneho 
gramofonu. Stiskem tlacitka spinac sepne, po 
nepatrnem pohybu vypinaci paky do strany 
spinac vypina a zrtovu muze byt sepnut pouze 
opetovnym stiskem tlacitka. Obdobne pouzi¬ 
ti bezneho packoveho spinace je naznaceno 
na obr. 5e. Na obr. 5f je jeden z moznych 
zpusobu provedeni spinace na okenici. 

Pro dokonalou ochranu rekreacni budovy 
nestaci pouze jeden spinac, ale je nutno 
odle mistnich podminek zvolit vhodnou 
ombinaci spinacu, zapojenych v serii. Pfi- 
klady spinacu uvedene v obr. 5 nevycerpavaji 
vsechny moznosti, slouzi spise pro inspiraci, 
ktera by mela podnitit ctenafovu vynaleza- 
vost. 


Popis mechanickeho provedeni 


Protoze zhotoveni vhodne skrinky a me¬ 
chanickych casti dela vetsine radioamateru 
mnohcm vetsi starosti, nez samotne zapojo- 
rvani soucastek, byla deska s plosnymi spoji 
navrzena tak, aby se zafizeni vcetne vykono- 
veho tvristoru veslo do skrinky od beznych 
rele RP 92 KB nebo RP 102 KB, kterych je 
v ruznych provedenich v partiovych prodej- 
nach dostatek. Jedinou mechanickou casti, 
kterou je nutno zhotovit, je drzak desky 
s plosnymi spoji a tyristoru (obr. 6). Vyvody 
jsou pfipajeny na svorkovnici, ktera je sou- 
dasti skrinky. Provedeni je zrejme z obrazku 
na titulni strane casopisu. Protoze uvedene 
zafizeni musi spolehlive pracovat i za nepriz- 
niyych klimatickych podminek, je vyhodne 
opatrit hotovou desku s plosnymi spoji i dr¬ 
zak vhodnym naterem. Pro ochranu desky 
s plosnymi spoji lze doporucit elektroinsta- 
lacni lak O 1905 nebo LETLAK. Zanzeni je 
pfipojeno na akumulator pfes skryty spinac 
pro proud asi 10 A, napf. typ urceny pro 
automobily ( PAL 9430 40. 


Uvedeni do chodu 

Zapojeni je diky sve jednoduchosti velice 
snadno reprodukovatelne. Pfi pouziti zmere- 
nych soucastek a peclivem pajeni musi praco¬ 
vat naprosto spolehlive ihned na prvni pokus. 
Jedinym -regulacnim prvkem je odporovy 
trimr R u , kterym je nutno nastavit potrebne 
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Obr. 7. Rozmisteni soucastek na desce s plosnymi spoji a deska (M53) 























































minimalm napajeci napeti, pri nemz jiz klop-. 
ny obvod nepracuje. Na regulovatelnem 
stabilizovanem zdroji nastavime napeti 
10,5 V (minimalni povolene napeti na clanek 
krat pocet clanku, tj. 1,75.6 = 10,5), roz- 
pojime svorky spinace S a trimr R u nastavi¬ 
me tak, aby klopny obvod prave prestal 
pracovat. Zvetsenim a opetnym zmensenim 
napajeciho napeti se presvedcime, zda sku- 
tecne obvod pri pozadovanem napeti vypina, 
v opacnem pripade znovu nastavime trimr 
/? M . Pozadovanou dobu, po niz bude popiso- 
vane zarizeni signalizovat, urcuje odpor R y 
a kapacita kondenzatoru Q. Se soucastkami 
uvedenymi na obr. 1 je tato doba asi deset 
minut. Zv6tsovanim odporu lze dosah- 
nout doby az nekolik hodin; je vsak otazkou, 
zda je to ucelne. Pri pouziti mimotoleranc- 
nich tranzistoru Ti (KF520) by se mohlo stat, 
ze se napeti na kolektoru tohoto tranzistoru 
dostane mimo regulacni oblast a casovy 
obvod tedy nebude pracovat. Tuto zavadu 
vsak snadno odstranime zmenou odporu R 7 : 
odpor R 7 nahradime odporovym trimrem 
15 kQ a na kolektor tranzistoru pripojime 
voltmetr. Tento trimr nastavime tak, aby 
napeti na voltmetru bylo pri vybitem a nabi- 
tem kondenzatoru Q v rozsahu asi 1,3 az 


1,7 V. Je-li tato podminka splnena, nahradi¬ 
me trimr pevnym odporem o stejne hodnote 
a zarizeni jiz musi pracovat, 

Z6v6r 

Uvedene zarizeni nebylo zatim nikdy 
prakticky overeno za okolnosti, pro nez je 
urceno (k velke radosti autora), ale pri 
pravidelnych rocnich kontrolnich zkouskach 
za ruznych klimatickych podminek ani v jed- 
nom pripade neselhalo, I kdyz je pravdepo- 
dobne, ze uvedene zarizeni bude v praxi 
vyuzito jen vyjimecne, presto se jeho pomer- 
ne nenarocna stavba urcite vyplati, protoze 
co kdyby ... Jiz sama pritomnost tohoto 
zarizeni na chate, chalupe atp, znacne prispe- 
je ke klidu kazdeho majitele. Do budoucna si 
vsak lze jen prat, aby bylo podobnych zarize- 
ni ^im dal tim mene zapotrebi. 


Seznam pouzitych souiistek 

Odpory 

Ri, Fk TR 112a, 5,6 kQ 

Rj ' TR 152,180 Q/0,5 W 

FU, ft TR 112a, 22 kQ 

ft, fto TR 112a, 1,5 kQ 

ft TR 112a, 10 kQ 

ft TR 112a, 220 Q 

ft TR 112a, 0,82 MQ 

Rn 'TP 012, 4,7 kQ, trimr 

Kondenzatory 1 

GaiC. . TE 981,2000 uF 
a TE 981,10 

a TE 984,1000 -^F 

Polovodidove soudastky - 
10 MH7400 

Ji KF520 

Ti KF506 

T.i KC509 

D. 1NZ70 

02 KZ722 

D 3 KYI 32/80 

Ty KT 701 


le kmitoctu) az o dva rady vetsi. Diky male 
zpetnovazebni kapacite; asi 0,02 pF. odpa- 
daji u BF905 starosti s neutralizaci a proto lze 
s dostatecnou stabilitou vyuzivat jejich vel- 
keho vykonoveho zisku. 

Na strankach AR A2/77 a AR Bl/78 se 
objevily jiz strucne zminky a priklady zapoje- 
ni s tranzistory BF900 a BF905, prevzate ze 
[3], kde jsou zakladni uvahy o koncepci 
zesilovacu VHF a UHF s modernimi tranzis¬ 
tory MOSFET a JFET. Clanek si .vsak 
nekladl za cil popsat detailni navod ke 
zhotoveni predzesilovacu. Proto jsme se na 
jeho zaklade pokusili sestrojit predzesilovac, 
abychom si v praxi overili vlastnosti zapojeni. 
Realizovali jsme zesilovac pro 8. kanal 111. 
TV pasma podle normy CC1R-D a vysledky 
byly tak zajimave, ze se domnivame, ze je 
vhodne seznamit s nimi vsechny zajemce 
o tuto problematiku. 

PREDZESILOVAC PRO III. PASMO 
S TRANZISTOREM BF900 
N6vrh 

Vlastnosti predzesilovace jsou znacnou 
merou ovlivneny vhodnou volbou a kon¬ 
st rukci vstupnich a vystupnich ladenych ob- 
vodu. Jejich navrhem se proto budeme zaby- 
vat podrobneji. Navrh je zpracovan tak, aby 
mohl slouzit i jako vodttko ke konstrukci 
zesilovacc na jinych kmitoctech v pasmu 
VKV (VHF). Ke konstrukci by! zvolen za- 
merne tranzistor BF900, nebot ve III. TV 
pasmu je jeho vykonovy zisk o*2 dB a sum 
o 0,5 dB lepsi. nez tranzistoru BF905; 
BF905 dava lepsi vysledky az ve IV. a V. TV 
pasmu. 

Navrh predzesilovace vvchazel / admitac- 
ni matice tranzistoru BF900 

- = 1 1 + j5.5 0 + j0.5 1 
Y I 10 - jS 0,25 + j2.5 I n ,s 
pro upinost uvadime i mezniaeharakteristic- 
ke vlastnosti tranzistoru BF900 
Ubs max = 20 V, Yu = 12 mS, 

Id max = 30 mA, Cp = 0,025 pF, 

(25 °C) = 150 mW, C„ = 3,5 pF, 

C 12 = 3 pF 

( U DS =15 V, fc = 7 mA, U G2S = 4 V, 
Ugis = 0 V,/= 1 MHz). 

Rozmisteni vyvodu a tvar pouzdra jsou na 
obr. 1. Ekvivalentem tranzistoru BF900 je 



POZOR! Upozorftujeme zAjemce, ie kompletni sadu elektrickych souCAatok vdetnd desky 
s ploinyml spojl (bez zdroje) lze zakouplt nebo objednat na dobirku ve vzorovd prodejnd TESLA 
Pardubice. Palack^ho 580, 530 00 Pardubice. 

Pro tuto konstrukci budou v prodejni kompletovany sady ve dvojim provedeni: a) komplet v£etn£ 
re!6 v cenfi asi 410 K£s, b) komplet bez rel6 v cen£ asi 330 K6s. 


ANTENNI 
PtoZESILOVAC S 



V. Sirko, J. SedlAk, RNDr. A. Sedl6k, CSc. 


Lews na jare se konala v n. p. TESLA Rozriov celostatni konference o perspektivmch 
polovodicovych soucdstkach . Z diskuse a z materialu se ucastnici konference dozvedeli 
o prtpravdch tuzemskeho vyrobce televiznich prijimacu na vyrobu nove generace barevnych 
TVP s integrovanymi obvody a s tranzistory MOSFET se dvema bazemi (elektrodami G). 
S posledne jmenovanym progresivnim polovodicovym prvkem asjehopouzidm bychom chteli 
proto seznamit i ctendre A R, nebof jeho pouziti vyhodne a celkem jednoduse zabezpeci jakostni 
prijem tam t kde je sice silne pole mistniho vysilace, ale kde se soucasne pozadujeprijem slabsiho 
vysilace na sousednim kandlu - to plati jak pro prijem televiznich signalu, tak i pro prijem na 
VKV. 1 


Polovodicove soucastky-tohoto typu jsou jiz 
bezne na-trhu v zahrani£i, s tuzemskym, pfip. 
dovazenym MOSFET se setkaji profesiona- 
love i amateri asi behem dvou let, nebude-li 
se vyvoj ubirat iinym, je§te progresivnejsim 
smSrem. V kazdem pripade se vsak muzeme 
tesit na soudastku, ktera naide vyhodne 
uplatneni i mimo vstupni obvody TVP a jejiz 
vlastnosti oceni i amateri-vysilaci na KV 
a VKV. Oznaceni tranzistoru neni zatim 
znamo (tuzemskeho typu), pujde vsak prav- 
depodobne o ekvivalent typu BF905, pop?. 
BF900 (Texas Instruments). 

^ Prednosti - dvoubazoveho tranzistoru 
MOSFET byly jiz uvedeny v literature (napr. 
[1], [2]), predevSim se zduraznuje jejich 



vynikajici odolnost proti kfizove modulaci, 
moznost jednoduse regulovat zisk a male 
nelinearni zkresleni. Sum modernich tranzis¬ 
toru se dvema bazemi se pohybuje okolo 
2 dB na VHF a 4 dB na UHF. Vykonovym 
zesilenim uspesne konkuruji bipolarnim 
tranzistorum, a to 22 dB na VHF a 18 dB na 
UHF, V nejpouzivanejsim zapojeni SS (spo- 
lecna elektroda S, emitor) se dvoubazovy 
tranzistor MOSFET svymi vlastnostmi znac¬ 
ne lisi od bipolarnich tranzistoru, u nichz se 
(az na specialni typy) pouziva v pasmu VHF 
a UHF prevazne zapojeni SB (se spolecnou 
bazi). Srovname-li typicke predstavitele bi¬ 
polarnich tranzistoru pro aplikace ve vstup¬ 
nich obvodech TVP (GF507, GT328. 
GT346, KF272 apod.) a jejich £tyrp61ovou 
matici v zapojeni SB s MOSFET BF905 
zjistime, ze jejich vstupni admitance je (pod- 




Obr. L Pouzdro a vyvody tranzistoru BF900, BF905, BF960 a BF96I (TI, Siemens) 






tranzistor BF961 fy Siemens, a to jak co do 
vlastnosti, tak i co do pouiitCho pouzdra 
a rozmfstCnf vyvodu. 

Vstupni obvod zesilovaCe sim o sob£ je 
zat6fov$n pouze odporem Ro (obr, 2), jehoz 
velikost je d£na pfedevgfm Cinitelem jakosti 
ftcfvkyG. Cinitel ftodhadneme asina 100. 
Pripojfme-li k rezonanCnfmu obvodu tranzis¬ 
tor, bude obvod tlumen vlivem vstupni admi- 
tance g H (odpor R? = 1 kQ). Cinitel jakosti 
ft rezonanCniho obvodu m& byt podle [3] asi 
koiem 10. Z uvedenych udajfl jii lze odhad- 
no.ut Rq, nebof plati, ze 

Qo — RoftoLx ( 1 ), 

ft = ftywL i (2). 

kde o) je kruhovy kmitoCet a IL paralelm 
souCet odporu Ro a ft. Ze vztahu (1) a (2) 
vypiyva, ze 

Ro/Rp — Q)IQu 

priCemi QJQi « 10. Dosazenim a vypoC- 
temvych£zi,ie/k = 9kQa/^, = 900 kQ. 
IndukCnost dvky L\ urCfme ze vztahu (2). 
Uvazuiertie-li pro dany pnklad strednf kmi¬ 
toCet 8. kanalu i 5, = 194 MHz, vypoCftdme 
Li = 74 nH; kapacita rezonanCniho obvodu 
bude zhruba 9 pF. Od tCto kapacity jenutno 
odeCfst kapacitni slozku vstupni admitance, 
tj. C n (4,3 pF na 200 MHz). S ohledem ria 
vlastnf kapacitu dvky a pffdavnC kapacity 
spoju volime vyslednou kapacitu G je§tC 
.menSf, v nagem pfipad6 3,3 pF. Podrobne 
udaje dvky jsou v rozpisce soucastek. Dopo- 
ruCujeme zkontrolovat rezonanCni kmitoCet 
obvodu L\ G mSfiCem rezonance a to pfe- 
devgfm tehdy, bude-li pro jadro civkypouzit 
jiny material, nei jaky je pfedeps£n. Pri mC- 
reni GDO (mCfiCem rezonance) ie tfebapa- 
ralelne k dvce a kondenz£toru pfipojit dal§f 
kondenzdtor, a to s kapacitou 8,2 pF (pff- 
padnC s jinou kapacitou, je-li pfedzesilovaC 
urCen pro jiny kmitoCet, nez 194 MHz) - tim 
budou respektov£ny vyk uvedene podminky. 


MfrnC nadkritickC vazby dosdhneme 
u pasmovC propusti vazebnim kondenzato- 
rem s malou kapadtou. Cinitele vazby lze 
urCit ze vztahu 



Obr. 2. Vstupni obvodpredzesilovace 

OdboCku na civce L\ (k pfipoienl antCnru- 
ho svodu) ie tfeba volit ponCkud „vy$e", nez 
by odpovidalo presne transformaci impedan¬ 
ce 75 Q - je totii tfeba na zakladfi vztahu 
uvedenych v [1] volit urCity kompromis mezi 
optim£lmm v^konovym . Sumovym prizpu- 
sobenim (f^ = 500 Q pri 200 MHz). 

Vysledkem.tohoto kompromisu je v nagem 
pftpade zvetsem Sumu o 0,4 dB. 

Vysledna gfrka zesilovanCho pasma 
B = 8 MHz pro jeden kanal. 

Vystupnf obvod musime navrhnoutsohle- 
dem na potrebu co nejvCtgfho pomCru L/C 
V pfedzesilovaCi byla pouiita pasmova pro- 
pust UQ y GG- Pnm£rniobvod tetopropus¬ 
ti je zat&bvln admitand gn (odpor 4 kQ). 
Cinitel jakosti ft (opdt predpokkdame asi 
100) se tim musi zmen§it na velikost /o/fttj. 
asi na 24. Stejnym postupem jako v uvodu 
dlinku vypodtdme, ze il je asi 3 kQ; in- 
dukdnost Lz ie asi 0,1 pH a kapacita Q asi 
4,7 pF. Indukdnost dvky L 3 je shodnd s in- 
dukcnosti L t , li§i se vSak vdt§i jakosti (finite! 
jakosti C7 3 ’ = asi 50). Laddny obvod LgG 
! musi byt zatdiovln odporem R y o ~ asi 
6 kQ; stejny odpor musi mit i vndjsi zatez, 
transformovand z vystupnf impedance 75 Q. 

Celkovy paralelnf odpor obvodu GG ie 
pak stejny jako u primdrniho obvodu 
(3 kQ), coz je dano pofadavkem stejneho 
dnitele jakosti u primarniho i sekundarniho 
obvodu. 


Jl^R 


1 


(3), 


kde fi =Jo - ( B/2 ) a Q\e Cinitel jakosti re- 
zonanCniho obvodu, tj. 24. Cinitel vazby je 
v naSem pnpadC asi k = 0,06. Frotoze C 3 = 
= C' - 7 pF (zvolime kondenz£tor 5,6 pF), je 
kondenzator Q 

(4) - 

Dosadime-li do poslednlho vztahu, je 
G = asi 0,5 pF. Vazebnf kondenzator muze 
mft i v5t§f kapacitu, bude-li pfipojen k obvo- 
dim L3C3, Lz Q pres odbocky dvek. Vzhle- 
dem k malCmu poCtu z£vitu dvek je v§ak pro 
danC zapojenf tento zpusob nevyhodny. 

Zatiieni vystupniho obvodu admitand gn 
je pom£m£ mafe; proto piesnost vypoctu 
predzesilovaCe zavisi na oahadu Cinitele ja¬ 
kosti ladCnych obvodu. Vezmeme-li vSak 
v uvahu, ie prenosovou charakteristiku nas- 
tavujeme obvykle ria rozmitad, nedopustlme 
se vfetSi chyby, i kdyi jakost dvek m£rit 
nebudeme. 


Stavba zesilovade 

Nez zafinete se stavbou zesilovaCe, je 
vhodnd sezndmit se s hlavnfmi zasadami pro 
prAci s novou souCastkou: 

1. NeprekraCujte mezni parametry, udavanC 
vyrobcem. 

2. S tranzistorem doporuCujeme manipulo- 
vat shodnC jako s ostatmmi souCdstkami 
MOS. Ochrannd Zenerovy diody ve vstupech 
nejsou totiz vzdy zdrukou nezniditelnosti 
tranzistoru. Vadny tranzistor nemusf mft 
napr. menSi zesflem, vzdy se v§ak zhor§i jeho 
SumovC vlastnosti. Pfed zapojemm do obvo¬ 
du (mdte-li pochybnost o stavu tranzistoru) 
zmfirte odpor kaidC z b^zi vzhledem k elek- 
troddm S i D a to napCtim obou polarit. 
PoSkozeny tranzistor bude, mit pri nCkterem 
z mCrem podstatne men§i odpor prechodu. 

3. Zisadne nelze namahat paskovd vyvody 
pouzdra vicenasobnym ohyodnim, krouce- 
rn'm a pdjenim dellim nei 6 s. Z tohoto 
hlediska jsou tranzistory v pouzdrech z plas- 
tickC hmoty choulostivSjsi, nei tranzistory 
v kovovych pouzdrech.' 

4. Transformatorovou pajecku nechavejte 
pri pr4d s MOSFET v nejhlubSi zasuvce. 
Tranzistor se totii muze zmdit i tehdy, je-li 

k nezapojen a je-li v jeho blfzkosti Casto zapf- 
nSn spotiebic se silnym magnetickym polem. 

5. Tranzistory rady BF900 maji vfet§i rozptyl 
parametru, nei na jaky jsme zv^klf u bipolar- 
nich tranzistoru. Pozadujeme-li od zapojeni 
ty nejlep§f vysledky, neobejdeme se bez 
trimrd pro nastavenf optimilnfch pracovnfch 
bodu. 

6. PredpCtf pro obe b£ze doporuCujeme 
vytvdfet z dCliCQ napCtf, jejichi vnitrnf odpor 


je v£tSf nei 50 kQ, JedinC tak je zaruCeno 
pripadnC omezenf proudu pro ochrannC Ze¬ 
nerovy diody. 

7. Jsou-li tranzistory pouiity v antCnmch 
piedzesilovadch, je vhodne nevypinat nap4- 
jed napetf - je-li napped napCtf vypnuto, je 
vCt§f pravdCpodobnost, ze budou zniCeny 
vlivem indukovanych napeti ze statickych 
vybojfi. 

PiedzesilovaC podle obr. 3 je postaven na 
oboustranne platovanC desce s plb§nymi 
spoji. Na iednC stranC destiCkv jsou vyiepta- 
ny spoje, f6Iie na druhC strane se neodlepta- 
va, tvoff „stinfeni“. V mlstech, v nichz pro- 
ch^zejf vyvody souCdstek na stranu spoifl, je 
vSak treba (napr. hrotem vrtdku) folii odstra- 
nit (asi 1 mm okolo diry). V praxi se ukazalo, 
ie tato konstrukce zjednoduSila stavbu, ne- 
bof vylouCila parazitnf vazby, kterC by si 
jinak vyi^daly pouzSt stfnid pirepaiky. 

Deska s ploSnymi spoji je na obr. /4. 
PouiitC souc^stky isou (ai na tranzistor) 
zcela bezne. Tlumivku Tli a kondenzator ft 
lze z konstrukce vypustit, pokud nebude 
pfedzesilovaC napdjen po souosem kabelu. 
Dioda Di chr^nl predzesilovaC pri n£hodn6m 
pfepblov^ni napajedho napCti. 

Oilvenf a nastavenf pfedzesllovabe 

' Pred pfipojemm napajedho napCti zkon- 
trolujeme naposledy osazenou desku s pIoS- 
nymi spoji, pritom souCasnC nastavfme bCzce 
odporovych trimru asi doprostred odporovC 
dr^hy.^Po pripoienf napdjeciho napCti (24 V) 
by nemCl byt odber proudu vet§i nei 14 mA.' 
Trimrem R 2 pak nastavime proud b asi na 7 
ai 10 mA - vCtSi proud nenf pfipustny 
s ohledem na vykonovou ztr^tu v poiadova- 
nCm rozmezf teplot (do +50 °C). NapCtf Lbs 
by melo byt asi 14 V. Trimrem R 3 se nastavu- 
je optimalm pfedpCtf pro Ugi vzhledem 
k maximalnfmu zisku a minimalmmu Sumu. 
Na poiadovany tvarprenosovC charakteristi- 
ky nastavime ladCnC obvody rozmitaCem. 

V nouzi lze k nastaveni pouzit i TV signal. 

V kaidCm pfipadC je vyhodnC „prednasta- 
vit“ ladCnC obvody (bez tranzistoru) mSri- 
Cem rezonance (GDO). 


Z^iv^r 

ZmCrenC parametry predzesilovaCe odpo- 
vidaly udaium, uvedenym ve [31. Sirka pasma 
B = 7,9 MHz pro -3 dB, zesflem 
A = 21,5 dB ±5%, Sum F= 2,3 dB 
±30 %. Sum predzesilovaCe je men§f, nez 
jsme predpoklddali. MCfid metoda, kterou 
jsme pouzili, dava vysledky ve velkC toleran- 
ci, to vSak bylo d§no predevjim pouiitym 
generdtorem gumu. 

V # praxi se vlastnosti zesilovaCe projevily 
vyraznym zlepSenim jakosti obrazu, nebof 
prakticky vymizelo ruSenf, zpiisobenC knio : 
vou modulacL Navfc jsme tento pfedzesilo¬ 
vaC porovnavali s pfedzesilovaCem, osaze- 
nym. germaniovymi tranzistory. Vyideme-li 
Z mfry Sumu ud£van«S V e HI ti 7 S HR nrn 
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pfedzesilovac s BF900 (coz odpovida 
1,8 kT 0 ) a srovname-li s nim zesilovad ob- 
dobnych vlastnosti se dvema germaniovymi 
tranzistory, jehoz sumove cislo je kolem 
6 kTo> je Sumove napeti predzesilova ce s ge r- 
maniovymi tranzistory asi 1,8 x vetsi^/1,8 , 
tj. asi o 5 dB. V praxi se tento rozdil projevil 
tak, jako bychom^k predzesilovadi s germa¬ 
niovymi tranzistory pfipojili optimalne sfa- 
zovanou.ctverici anten YAGI misto puvodni 
jedne, napr. „dlouhe“ anteny YAGI (pro 
stejny odstup signal/Sum), 

Literature 

[1] Benes, OCerny, A.; Zalud, V.: Tranzis¬ 

tory rizend elektrickym polem. SNTL: 
Praha 1977. 

[2] Nemec , V.: Vstupni jednotka VKV. AR 

fada A, d.2/1977. 

[3] Schurmann, }.: Sperrschicht- und MOS- 

FET Schaltkonzept. Funktechnik d. 22 
a a. 24/76. 

Seznam souWstek 

Polovodidovd prvky 

BF900 (Texas Instr.), popr. 

BF961 (Siemens) 

Dt KA501, KA261 


KondenzAtory 

a 

TK 755,3,3 pF 

Ci 

TK 755,4,7 pF 

a 

TK 755,5,6 pF 

a 

TK725,330 pF 

G 

5 WK 82005,0,47 pF 

Cb. Or , Ce 

TK 725,330 pF 

G 

TK 754, 220 pF 

Go 

TK 774, 56 pF 

Odpory (odporovG trimry) 


TR 191,0,1 MQ 

Fh 

TP 011,47 kQ 

ft 

TP 011,0,1 Mfi 

ft 

TR 151,820 Q 

Cfvky 

U 

2 3/4 z dritu o 0 1 mm CuL, 


odbodkana0,84. zod 
studendho konce, stoupAnf 
0,22 mm, vinutl pravotodivd, 
j$dro M4 x 12,5 mm, mat. NOS 

Lt, L 4zdr4tuo0 1 mm CuL, 

stoup^ntO.5 mm, vinutf 
pravotoCiv6, jddro jako U; 

Lq md odobodku na 0,5.z 
od studen6ho konce 

Tli 15zdr3tuo0 0,1 mmCuL 

na feritovG tyfiince 
o 0 2,5 x 10 mm 

.. * 

VSechny clvky jsou vinuty na kostriCk^ch o 0 5 mm. 




Obr. 4. Deska M54 s plosnymispojije z obou - 
stranne platovaneho kuprextitu, zem zestrany 
spoju je spojena s folii na druhe strani desky 
- uzemnenymi vyvody trimru 
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Zdenfek Makarius 


Nove smdry v, aplikacich impulsnich obvodu, jejich konstrukci a oziveni si nutne vyzaduji 
mefici pHstroj - osciloskop. Zobrazeni a vyhodnoceni snimaneho jevu je ovsem mozne jen na 
kvalitnim pristroji. Tento cldnek rozebira problematiku casovych zdkladen a obvodu s nimi 
spojenych, protoze patn'mezi nejdulezitejsi cdsti osciloskopu. 


Typu casovych zakladen (ddle tZ) zname 
nekolik. NejjednoduSSi a nejmene vhodne 
pro danou problematiku jsou zapoieni tzv. 
voinobezna. Zikladem je obvykle bfokovaci 
oscilator s plynulou zmdnou opakovaciho 
kmitodtu. Nedostatkem je zavislost vystupni- 
ho signalu piloviteho prubehu na synchroni- 
zacmrn signalu. Takto zobrazeny snimany dej 
muzeme pouzi't jen jako informativm. U slo- 
zitych prubehu lze velmi nesnadno zasyn- 
chronizovat obraz na stinitku obrazovky. 
Typickym predstavitelem je napr. osciloskop 
Krtak nebo TESLA BM370. 

Urdite zdokonalent prineslo zapojeni da- 
sove zakladny s pevne danymi kmitodty 
vystupniho piloviteho prubehu. Zasynchro- 
nizovani signalu je usnadneno zavislosti am- 
plitudy signalu (pily) na £a$ov6m sledu 
synchronizadniho signalu. Teiito typ CZ 
umoinuie jiz m6rit £asov6 udaje zobrazova- 
nehoprubehu. CZ tohoto typu mi v§ak jeden 
vazny nedostatek - meni se rozmer stopy (v 
horizontalmm smSru) na stimtku obrazovky. 

Casova zakladna tzv. spouSten^ nebo au- 
tomaticki odstraftuje vSechny pfedchozi 
uveden6 nedostatky. Synchronizace je zde 
prima. Impuls zpracovany synchronizacnimi 
obvody pfimb spustf generator pily. Blokov£ 
schema spou§t4ne dasov6 zakladny je na 
obr. 1. 

,,Srdcem“ Zasovd zakladny je kondenzator 
Ci, napdjeny generdtorem konstantniho 
proudu, ktery zajisti line&mi vzrust napeti 
Uci v zavislosti na 6ase. 

Komparator vyhodnoti'okamiik, kdy veli- 
kost napeti na kondenzatoru Ci dosihne 


urovne napdti na delidi Ri a R 2 . Pomerem 
t^chto odporu je nastavena vystupni amplitu- 
da pily. Zpoztfovaci obvod je nutny proto, ie 
nabijeci obvod (tranzistor Tj) neni ldealnim 
spina^em. Pri kapacitach kondenzatoru Q 
vetSich nez 0,1 pF se nepnznive uplatni 
vnitfni odporu tranzistoru Ti, ktery (kdyz je 
tranzistor saturovan) je az. 150 Q. Vlivem 
odporu se vybije kondenzator az za urcity 
das. Kdyby nasledovalo spusteni dalsiho pilo- 
vitdho impulsu bez dukfadneho vybitl kon¬ 
denzatoru, pozorovany d£j by nebyl stabilm 
a pohyboval by se v horizontalmm smdru. Pro 
vySSr opakovaci kmitodty se nepnznive pro- 
jevuje akumulace naboje na pfechodu bdze- 
emitor a tun male zpozdeni spuSteni pilovitd- 
ho impulsu po prichodu synchromzadnlho 
signalu. Vyber tranzistoru Ti je proto velmi 



Obr . L 


dCilezity - je nutny spinaci typ s velmi 
kratkymi dasy ' sepnutt a rozepnuti, 
/ T > 250 MHz (KSY34). 

Kondenzator Q se prepfna shodne s Ci. 
Jeho kapacita urduje dobu zpozdeni. ftidicim 
organem v uvedenem zapojeni je klopny 
obvod R-S, vytvoreny ze dvou hradel 
NAND. Na jeho nastavovaci vstup je prive- 
den signal log. 0 po dobu, kterd je nastavena 
zpozcfovacim obvodem. Timto je blokovan 
nulovaci vstup az do navratu signalu do stavu 
log. 1. Derivacni dlen nulovaciho vstupu 
klopneho obvodu vyhodnoti synchronizadni 
signal, ktery je obvykle omezen napr. 
Schmittovym klopnym obvodem. Novd ge- 
nerovani piloviteho impulsu nastane po pri- 
chodu zapcrne hrany synchronizadmho 
signalu. 

Generatory konstantniho proudu jsou ob¬ 
vykle tvofeny tranzistory nebo integrovany- 
mi obvody (viz obr. 2). Tranzistorove verze 



generatoru jsou pomernd jednoduche i do- 
statedne presne. Odpor R umoznuje iemne 
nastaveni proudu, obvykle se prepina (v 
pomdru 1, 2, 5) k jednomu zapojenemu 
kondenzatoru Q. Napr. opakovaci kmitodet 
1 kHz, 500 Hz, 200 Hz, pro kapacitu kori- 
denz&toru Ci 0,22 pF. Odpory pro jednotlivd 
opakovaci kmiiodty jsou pouzitelnd vicekr^t, 
dodrzi-li se dekadicka rada kapacit (napr. 
2,2 pF, 0,22 pF, 22 nF, 2,2 nF, 200 pF 
apod.), Generatory's opera^umi zesilovadi 
jsou slozitdj§i, ale velmi presnd. Na obr. 2 je 
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Obr. 4. 


prepinac polarity 



Obr. 6. 

proti nezadoucimu vlivu kapacit spoju u pre- 
m'nace klasickeho zapojeni. Zesilovac pred- 
avuje tez dokonaly omezovac vstupniho 
gnalu, konstantni vystupni uroven 
L = 0,7 V (spicka-spicka). Potenciomet- 
mti P je mozne sledovat fazi vstupniho 
gnalu nebo vyvazit diferencialni zesilovac 


operacni zesilovac ovladan z odporoveho 
delice (0,5 % tolerance odporu), ktery se 
napaji ze zdroje stabilizovaneho Zenerovou 
diodou D 2 . dioda D f je bezna kremikova 
dioda zapojena v propustnem smeru jako 
tcplotni kompenzace Zenerovy diody D 2 . 
Konstatni proud z vystupu obvodu je dan 
vztahem 


ti (65 V). Tranzistor T-t je chranen proti 
napefovemu prurazu diodou D 2 . Touto dio¬ 
dou a jejim podlozenym napetim je dana 
maximalni amplituda vystupniho signalu pi¬ 
loviteho pn&behu. Obvod se klicuje zaporny- 
mi impulsy pres diodu D ( . 

Komparatory Ize s vyhodou realizovat 
pomoci operacnich zesilovacu. Pozadavek 


pfedpokladu stejnosmerne urovne na 
vstupu. Tento potenciometr je jediny pro- 
menny prvek u spoustenych a automatickych 
casovych zakladen. Vystupni omezeny signal 
z diferencialm'ho zesilovace je dale zpracova- 
van Schmittovym klopnym obvodem s velmi 
malymi odpory v kolektorech tranzistoru T 3 
a T 4 . Zapojeni bylo zkouseno s tranzistory 
typu KF525 a diodami KA236 s' temito 


. U u ■ R, . . .. . *. R s 

^^ Zapredp °^ ladu ^ = -^* 
Tento obvod je samozrejme vhodny i pro 
jine aplikace. napf. v prevodniku U/f jako 
presny integrator. Jako generator casovych 
zakladen se velmi casto vyuziva tranzistorove 
verze Millerpva integratoru (obr. 3). Casova 
konst ant a integratoru je dana hodnotou RC. 
Integracni komJenzator je zapojen v obvodu 
zapornc apetne vazby tranzistoruT 3 . Vstupni 
odpor tohoto tranzistoru je zvetsen pomoci 
tranzistoru T 2 (FET)'." Na miste T : neni 
vhodny tvp MOS, nybrz J-FHT (napf. 
BF244. E300 apod.). Indukcnost v emitoru 
tranzistoru T? je realizovana feritovou perlic- 
kou navlecenou na emitorovy dratovy vyvod 
tranzistoru. Tim je umoznena rychla zmena 
stavu tranzistoru a strmej§i nabeh napeti na 
kondenzatoru C pri vetsich opakovacich 
kmitoctech radu 1 MHz. Rychle nabiti tez 
zabezpecuje pomerne vysoke napajeci nape- 



vsak je, aby OZ byly schopny zpracovat 
signal o kmitoctu radu desitek MHz bez 
fazovych chyb. Jednoduchy komparator je 
mozno sestavit i s jednim tranzistorem a jeho 
vystup pfimo navazat na zpozcfovaci obvod 
(obr. 4). Tranzistor Tije emitorovy sledovac, 
ktery je pripojen na vystup generatoru signa¬ 
lu piloviteho prubehu, Komparatorem je 
tranzistor T:, ktery v zavislosti na pomeru 
odporu R { a R 2 urci maximalni amplitudu 
napeti generatoru. Dioda D chrani tranzistor 
pred prorazenim pfechodu zapornym nape¬ 
tim na bazi pri startu casove zakladnv. Tento 
tranzistor (T 2 ) je primo pripojen k hradlu 
NAND 10,. Zajimavou casti tohoto obvodu 
jsou pasivni prvky R, G a tranzistor p-n-pT.i; 
ktere zvetsuji vstupni odpor hradla I0 2 . Mu 
zeme tedy volit odpor R nejmene o dva rady 
vetsi, nez je uvedeno v aplikacnich listech 
vyrobce, tj. asi 5 az 20 kQ. Kapacita C 2 
vychazi pak mensi a kondenzator mene 
rozmerny. Jak bylo jiz uvedeno, kondenzator 
G se prepina spolu s Q. Kapacita C 2 je vzdy 
mensi nez G a proto je mozno vytvorit jen 
jednu fadu kapacit a vhodne propojit prepi- 
nac kmitoctu casove zakladny. 

Zapojeni velmi kvalitni casove zakladny je 
na obr. 5. Generatorem konstantniho prou- 
du, ktery byl jiz popsan, je napajen konden¬ 
zator C|. Ziskany linearni prubeh napeti je 
operacnim zesilovacem OZ 2 oddelen. Tento 
zesilovac pracuje se 100% zapornou zpetnou 
vazbou jako sledovac signalu s velmi velkym 
vstupnim odporem. Na jeho vystupu se signal 
deli na komparator OZ 2 , urcujici amplitudu 
pily, a na obvod urcujici dobu blokovani 
noveho startu casove zakladny (OZ 4 ). Cas 
blokovani je dan kapacitou C 2 , ktera se nabiji 
pres diodu Di po dobu piloviteho vystupniho 
napeti z OZ:, a odporem R<> vybijejicim tuto 
kapacitu. OZ 4 pracuje jako druhy kompara¬ 
tor, jehoz vystup ovlada hradlo NAND IO), 
ktere pracuje jako brana synchronizacnim 
impulsum. Impuls piloviteho prubehu se 
spusti nastupni hranou synchronizacniho 
impulsu. 

Synchronizacni obvody path' k nejdulezi- 
tejsim eastern Casovych zakladen. 'Maji za 
ulohu vybrat zvolenou fazi pozorovaneho 
deje a vyrobit impuls pro synchronizaci 
generatoru impulsu piloviteho prubehu. Pri- 
klad zapojeni uvadi obr. 6. 

Diferencialni zesilovac (tranzistory Ti 
a T 2 ) ma ve svych kolektorovych obvodech 
zajimavy prepinac vyberu polarity vstupnilio 
signalu. Diodovy mustek zabezpecuje obvod 


vysledky: pro vystupni napeti U mv = 6 V je 
treba vstupni napeti 60 az 100 mV v kmitoc- 
tovem rozsahu 0 az 20 MHz. Vstup diferen- 
cialniho zesilovace by mel mit velky vstupni 
odpor. Proto se pred nej zapojuje obvykle 
sledovac, osazeny tranzistorem FET. Soucas- 
ti tohoto obvodu je tez prepinac s volbou 
kmitoctoveho„omezeni vstupniho signalu 
(potlaceni nizkych ci vysokych kmitoctu). 
Prepinacem Ize tez volit stejnosmernou nebo 
stridavou slozku vstupniho signalu, moznost 
extern)' synchronizace a synchronizace ze 
svetelne site (50 Hz). Misto Schmittova 
klopneho obvodu je tez mozno pripojit 
paralelne k odporu R { tunelovou diodu a im- 
pulsni tranzistorovy zesilovac. Zaporny od¬ 
por tunelove diody a vhodny vyber ostatnich 
soucastek obvodu umozni vyrobit jeden vel¬ 
mi kratky impuls pri zvolene nastupni nebo 
scstupne hrane omezeneho signalu. Prenos 
tohoto impulsu do ostatnich obvodu genera¬ 
toru CZ zajisfuje impedaneni transformator, 
navinuty na toroidu. Jednodussi zapojeni 
synchronizacniho zesilovace je na obr. 7. 



Obr. 7. 


Vzhledem k tomu, ze se v synchronizac- 
nich obvodech zpracovavaji signaly o velkych 
amplitudach a hlavne strmych hranach, je 
nutne tyto obvody stinit a napajeci napeti 
filtrovat. Seriove zapojeni odporu a indukc- 
nosti je podminkou. Blokovaci kondenzatory 
musi byt jen keramicke, paralelne spojene 
s elektrolytickymi kondenzatory. 

Modern) osciloskop bez £asov£ lupy si Ize 
jiz tezko pfedstavit. Kratce se seznamime 
s blokovym schematem na obr. 8. 

Dve Casove zakladny A, B jsou zapojeny 
nezavisle na sobe. Hlavni synchronizacni 
signal ovlada dasovou zakladnu A. Na vystu¬ 
pu generatoru pily je zapojen velmi presny 
komparator^ ktery vytvon signal zpozderiy 
o das nastaveny potenciometrem (obvykle to 




byva desetiotafkovy ARIPOT). Taktozpoz- 
deny startovaci signal muze mi't nekolik 
funkci. Primo synchronizuje casovou zaklad- 
nu B, otvira branu pro externi synchronizaci 
casove lupy, dava povel souctovemu obvodu, 
ktery umozni obe zakladny spojit v jeden 
pozorovany prubeh (obr. 9). Vystup z casove 
zakladny B, oznaceny Zx, je veden do s 
obvodu ovladani jasu osciloskopu. Vytvofi 
zesilenou svetelnou stopu a tak informuje 
o nastaveni doby zpozdeni a deice casove 
zakladny B. Pro pozorovani pomalych deju 
casovou lupou jsou osciloskopy vybaveny 
spinacem, ktery umozni nepokracovat v ge- 
nerovani pily A po skonceni B, ktere je 
vlastne zbyte£ne. Timto se zrychli opakovani 
casove zakladny A a omezi se blikani 
obrazku. 



Obr. 9. 

Vystupni zesilovace horizontalniho roz- 
kladu musi splnit zavaznou podminku preno- 
su linearniho tvaru pily na vychylovaci destic- 
ky obrazovky. Obvykle jsou zesilovace kon- 
struovany jako diferencialni v zapojeni se 
spolecnou bazi nebo spolecnym emitorem. 
Jednoduchy zesilovac je na obr. 10. Jinak 
klasicke zapojeni je zajimave tim, ze umozni 
po sepnuti spinace S „roztahnout“ pozorova¬ 
ny obrazek od stredu obrazovky asi 4x. Je to 
urcita nahrazka za obvod casove lupy. Poten- 
ciometr P meni umisteni obrazku ve vodo- 
rovnem smeru. Kapacity paralelne k trimrum 
v emitorovych obvodech diferencialniho ze¬ 
silovace tvori korekce pro vyssi kmitocty. 
Trimry se nastavuji zakladni rozmery stopy 
(cejchovani zesilovace). Slozitejsi zapojeni 
horizontalniho zesilovace je na obr. 11. Je to 
' kaskadni zapojeni s minimalnim vlivem zpet- 
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Obr. 10. 


novazebni kapacity vstup-vystup. Schema 
splnuje pozadavek linearity prenosu. Poten- 
ciometr 22 kQ nastavuje umisteni stopy 
v horizontalnim smeru jemne, trimr 22 kQ 
hrube. Dalsi trimr 10 kQ nastavuje zakladni 
rozmer stopy. Pro obrazovky s malou vychy¬ 
lovaci citlivosti 30 az 50 V na dilek (cm) je to 
jedine mozne reseni! (Napr. obrazovka 
DG7131, vyrobce Tungsram, neboinkurant- 
ni typ LB8, ktera stale nema u nas konkuren- 
ci v dosahovane ostrosti stopy). Pro oscilo- 
skopickou obrazovku 7QR20, ktera je asy- 
metricka pro horizontalni vychylovani, by 
bylo mozno pouzit polovinu uvedeneho zesi¬ 
lovace, samozrejme s dvojnasobnou hodno- 
tou emitoroveho odporu. Tato obrazovka 
neni vhodna pro ss osciloskopy, protoze 
vnitrni usporadani vychylovacich desticek 
vylucuje moznost dokonale ostrosti na cele 
plose stinitka pri nizkem urychlovacim 
napeti. 

K obvodum casovych zakladen patri ne- 
sporne tez obvod potlaceni zpetneho behu 
vyrobene pily. Ucelem obvodu je vytvorit 
zaporny obdelnikovity impuls minimalni am- 



plitudy 50 V, ktery musi byt pfiveden na gi 
obrazovky. Prenos signalu muze byt dyna- 
micky pres kondenzator 0,1 pF/1000 V, 
nebo nejvhodneji staticky, ovladanim dalsi- 
ho vysokonapet’oveho zdroje, pripojeneho 
ke gi obrazovky. Predpoklada se takove 
zapojeni obrazovky, kde katoda jepfipojena 
na vysoke zaporne napeti (-800 V). Dyna- 
micky prenos je mene vhodny proto, ze ma za 
nasledek zavislost jasu na kmitoctu Casove 
zakladny. Zapojeni. obvodu pro potlaceni 
zpetneho behu je na obr. 12. Tranzistor T, 
pracuje do dynamicke zateze, tvorene tran- 
zistorem T 2 . Cely obvod se klicuje impulsy 
kladne polarity, ziskanymi z casove zakladny 
(vstupni signal pro vybijeci tranzistor). Tento 
zesilovac muze byt pouzit jako modulator 
jasu obrazovky napr. pro presnou metodu 
porovnani faze dvou kmitoctu vytvorenim 
kruhove stopy na stinitku a jeji modulace. 


2 *KF5Z5 2*KA501 



Na zaver je nutno rici, ze tento clanek 
nechce a nemuze obsahnout celou problema- 
tiku casovych zakladen modernich oscilosko¬ 
pu. Ma poskytnout pouze zakladni informace 
a nektere prakticke namety cerpane z firemni 
literatury a vlastnich zkusenosti. V soucasne 
dobe je mozno zkonstruovat z dostupnych 
soucastek (vcetne obrazovky - Madarsko, 
NDR) skutccne kvalitni osciloskop - univer- 
zalni merici pristroj, ktery by nemel v dilne 
radioamatera-konstruktera chybet. 


Generator trojuholm'koveho 
a pravouhleho napatia 
vel'mi m'zkych frekvenci 

Ing. Peter Samuhel 

Popisovany generator sa mozes vyhodou vyuzit'priskiisaniniektorych zariadeni , napriklad 
pri zapisovani linearity prevodnikov U/I , U/f, kde je potrebny konstantny ndrast a pokles 
vstupneho napatia malej frekvencie, pripadne skokova zmena napatia s jeho ndsfednou 
ustdlenou kladnou i zdpornou hodnotou pod Fa nastavenej frek vencie. 

Technlck6 udaje 

Kmitocet vystupneho 

0,06 az 5 Hz 
( T= 15 az0,2 s). 

trojuholnikovity, 
pravouhly. 

0 az 11 V. 

4x KF506, 

2 x MAA501. 
symetricke +12 V, 

-12 V. 

moznost’. vytvorenia 
jedneho priebehu 
pozadovaneho tvaru 
synchroniza£nym 
impulzom. 

Popls zapojenia 

Blokova schema je na obr. 1. 

Samotny generator pozostava zo znameho 
spojenia integratora so Schmittovym obvo- 


signdlu: 

Tvar vystupneho 
signalu: 

Vystupne napatie: 
Osadenie: 

Napajanie: 

Zvldstnosti: 


dom, vicf obr. I. Schmittov obvod v zavislosti 
od vystupneho napatia integratora, ktore je 
privadzane na jeho vstup, preklapa svoj 
vystup a toto pravouhle napatie je opat’ 
privadzane na vstup integratora cez poten- 
ciometer, ktorym je mozne plynule ovladat 
frekvenciu, pretoze sa meni vstupne napatie 
integratora, ktore ovplyvnuje vystupni na¬ 
patie tak, ze sa meni jeho frekvencia 
(rychlost narastu alebo poklesu vystupne¬ 
ho napatia je umerna casovej konstante, 
ktora je dana kapacitou v spatnej vazbe 
a napatim privadzanym na vstup integratora 
podfa vzfahu 

u ’--Sc u ' 1 

Vystupne napatie z integratora sa cfalej 
upravuje tak, aby na vystupe bol priebeh 
trojuholnikoveho napatia od 0 do +11 V. 
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Obr. 1. Blokova sche¬ 
ma generdtora 


Obr . 2 . Priebehy napdtia 


U popisovaneho generators je hiozne 
privadzamm vefmi kratkych impulzov do 
sy nchromzacneho obvodu , synchroriizovaf 
generator v tom zmysle, ze ak je na synchro- 
nizacriom vstupe nulov£ napatie, je vystup 
generators nulovy. Po privedem impulzu i na 
kratku dobu generator spusti a yytvori len 
jeden kmit pozadovaneho priebehu. Ak 
chceme, aby generator pracoval ttvalej je 
mitne prepojit* prepinac Prdbpolohy + 12 V. 
Chovanie generators vyjadruju priebehy na 
obr. 2. .Synchromzacne impulzy mozu mat 
uroveh H (iog. 1) pri obvodoch TTL. 

Vseobecne zname prindpy vyplyvaiuce 
z podstaty funkcie OZ popisovat nebudem. 
Zameriani sa len na problematiku, ktora 
moze ovplyvnif funkciu generators. Ampli- 
tiida vystupneho napatia U 2 (obr._3) je 
zavisla od pouzitych Zenerovych diod D 3 , D 4 - 
V tomto pripade su to KZ721 a amplituda 
vystupneho napatia U 2t je 7 V. Zenerove 
diody je potrebhe vybrat’ na rovnake napatie, 
aby vystupn£ napatie U 2 bolo symetricke. 
Superportovane jednosnierne napatie je nas- 
taven£ prvkami R 9 , Rio, Rn, P -2 tak, aby pri 
maximainej zapornej hodnote vystupneho 
napatia U 2 bolo napatie U 4 prave riulove. 
Kondenzator Q odstranuje pripadne zakmi* 
ty, k'tore vznikali na vystupe integraiora. 

Rozmiestnenie sudastok na doske s plos- 
nymi spojmi je na obr. 4. 
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Uvedenle do prevddzky 

Pri dodrzani zasad, ktore platia pre pracu 
s polovodicmi, pracuje generator bez ozivo- 
vania. Najskor vsak osadime generator bez 
Ti. Moze sa stat, ze Schmittbv obvod zostane 
v.yklopeny. V tom pripade malou zmenou 
odporu it upravfme spatnu y£zbii a obvod 
zacne preklapat'. Potom zapojime tranzistor 
Ti a skusime synchronizaeiu. Kratkodobym 
pripojemm napatia +12 V prepinacom Pr 
musi generator vytvorit’ jeden priebeh. 



Zdver 

Popisovany generator moze sluzit’ pri spo- 
jeni s generatorom impulzov a pripadne 
s kruhovym registrom ako generator vstup- 
n£ho napatia pre viac zariaaem. 




Pouiitb sufciastky 

Odpory. tR 151, ±5 % (B) 
‘ “ 10 kQ 

1.8 kQ 

6.8 kQ 
56 kQ 
4,7 kQ 
3,3 kQ 
68 kQ 
33 kQ 
1,5 kQ - 
47 kQ 


Potenciomet're 
Pi * 1 MQ/N 

P 2 4,7 kQ/N 

Pi 50 kQ/N 


Kondenzktory 

C> 1 gF, fG 289 

G, G 100 pF 

G. G, G 4,7 nF 

Polovodidov6 'sudiastky 
Dt.D> ^ KA501 

Di,D4 KZ721 

Ti ai Ta KF506 

*021, OZ: * MAA501 

'4| &br. 4. Rpzrhiesineriie 
suciastoka doskaspbs- 
nymi spojmi M55 































Merenf vychylkovymi voltmetry 
a ampermetry a jejich cejchovanf 

Pavel Hor6k 


Mirenistejnpsmimeho nebostridaviho proudu a napetijenejcastijiim mirenim vamatirskeiprofesiondlni praxi. Vjednotlivych kapitoldchse 
sezndmme se zdkladnimi vlastnostmi vychylkovych miridch pnstroju, s doplhky miridel , umotnujidmi mint stfidavi proudy a napiti, se 
zpusoby zmin miridho rozsahu pristroje, s chybami a presnosn mihm, s vybirem vhodni mind melody a miridho pristroje, s cejchovdnim 
miridch pnstroju a se zpracovdmm a vyhodnocovdnim vysledku mireni . 


Uvod 

EIektrick£ mdfeni maji ve vyrobe, vyzku- 
mu i mdrovd sluibe velky vyznam. Mdrenim 
se snazime pokud mozno objektivnd urdit 
skutednou hodnotu mdfend velidiny. V naSi 
republice je povinnd zavedena a poirih'vd se 
mezinirodnd platna soustava jednotek SI, 
podrobndji urdend stitni normou CSN 
01 1305 „Velidiny a jednotky v elektrotech- 
nice“. Zikladnimi jednotkami tdto soustavy 
jsou metr, kilogram, sekunda, ampdr, stupen 
(teplotm) a kandela. 

Podle udelu Ize rozddlit mdfeni na mdfeni 
pfejimad a kontrolni, vyzkumnd, vyvojova, 
provozni a pro udebni udely. Podle zptisobu 
mdfeni je mozno mdfeni rozddlit na mdfeni 
pnma a neprimd. 

VSechny mdfid metody se ddli na dvd 
velkd skupiny podle funkce pouiitych mdfi- 
dch pnstrojfi na metody vycnylkovd a meto¬ 
dy nulovd. Tyto obd skupiny je mofno dile 
ddlit na metody vSeobecnd, srovnavad, sub- 
stitudni, diferendni a metody special ni. Vyber 
nejvhodnejSi metody se fidi nejruzndjSimi 
hledisky, z nichz nejdulezitdjSi je pozadavek 
na presnost mdfendho vysledku. 


udaju mdfend velidiny, pfistroje pro regulad- 
ni techniku, kterd poale velikosti mdfend 
velidiny srovnivajf co do stdlosti velikost 
nebo prubdh zddand velidiny; 

f) podle stupni pfesnosti ddlime mdfid pfi- 
stroje na etalony, coz jsou pristroje s nejvdtSi 
dosaiitelnou pfesnosti, zdkladni pfistroje, 
kterd maji tfidu pfesnosti lep$i nez 0,2, labo- 
ratorni s tridou pfesnosti 0,2 a provozni, 
montiM a rozvadddovd pfistroje s tridou 
pfesnosti 0,5 a horSi; 

g) podle podstaty mireni jsou pfistroje „kla- 
sickd‘\ hlavnd rudkovd, a pfistroje elektro- 
nickd, jez obsahuji prevaznd rudkovd mdfid- 
la, jejichz nevyhody jsou odstrandny pfidav- 
nym elektronickym zafizenim. 


Zftktadnf vtastnostl mdftcich pfistroju 

Presnost 

Presnost mdreni mdfidch pfistroju a jejich 
prisluSenstvi se vyjadhije tfidou pfesnosti. 
Trida pfesnosti ud ivi u namdrene hodnoty 
velidiny dovolenou maximalm odchylku od 
skutednd velikosti. Trida pfesnosti zahmuje 
chybu nahodilou i chybu systematickou. 


Pfiklad: 

Ampdrmetr s rozsahem 20 A mi stupniri 
se 100 dilky a proudovou konstantu 
k = 0,2 A/dflek. Pfi vychylce na 84. dilku je 
mdfeny proud: 

84*0,2 x 16,8 A.' 

Vlastni spotreba pristroje 

Vlastni spotfebou mefidho pfistroje rozu- 
mime prikon, ktery je nutny pro dosazenf 
plnd vychylky: 

Mdfidmi pfistroji pfi mefeni prochdzi elek- 
tricky proud a vznikd na ndm ubytek napdti. 
Vlastni spotfebu mdfidho pfistroje Ize vy- 
jadfit i jinak, napf. proudem pro plnou 
vychylku rudky, u voltmetru oaporem na 
jeden volt rozsahu, u ampdrmetru ubytkem 
napdti pro plnou vychylku rucky. Napf. 
umverzalni pnstroj DU 5 ma na stejnosmer- 
nych rozsazich odpor 1000 Q/V a proud pro 
plnou vychylku 20 pA; pnstroj UNI 10 
dovazen^ z NDR, ktery ma na skladd znad- 
kovd prodejna TESLA v Pardubicich, mi 
na stejnosmdrnych rozsazich odpor 
100 kQ/V a proud pro plnou vychylku 10 pA. 


26ktadnf rozddleni mdficich pfistroju 

a) podle pouziti muzeme mdrici pfistroje 
ddht na voltmetry, ampdrmetry, wattmetry, 
kmitodtomdry, ohmmetry, galvanomdry, 
elektromdry, fazomdry, pfistroje k mdfeni 
neelektrick^ch velidin apod.; 

b) podle mirid soustavy (podle fyzikdlniho 
principu dinnosti meficiho ustroji) ddlime 
pristroje na magnetoeiektricke, tj. s otodnou 
civkou, dfive zvand Deprez d’Arsonvalovy di 
deprdzske, feromagnetickd di elektromagne- 
tickd, elektrodynamicke, indukdni (dfive 
zvand Ferarrisovy), pomdrovd, tepelnd, elek- 
trostatickd a rezoriandni; 

c) podle iasoveho prubihu rozeznavame 
pfistroje na proud stejnosmdmy a stfidavy; 

d) podle zpusobu urceni mireni veliiiny 
ddlime mdnci pristroje na absolutni (u nich 
Ize s dostatecnou pfesnosti stanovit hodnotu 
mdrend velidiny z velidin, jez jsou zdkiadmmi 
nebo odvozen^mi velicinami soustavy SI; 
tdchto pnstroju se uziva k definidnim mdfe- 
nim a v techmckd praxi nemaji vyznam) a na 
sekunddrni pristroje (z jejich udaju Ize zjistit 
hodnotu mdfene velidiny po pfedchozim 
ovdfeni - cejchovdni). Dale je muzeme je§td 
rozdelit na pristroje s cejchovanou stupnid 
a bez ceichovand stupnice; 

e) podle zpusobu vyjddreni namirene hod- 
noty rozeznavame pfistroje vychylkovd (rud¬ 
kovd),- u. nichz rucka nebo jiny ukazatel 
udava hodnotu mdrene velidiny na stupnid, 
pristroje k'ompenzadm, u nichz ukazatel vy- 
rovnavdme na nulu a merend hodnota se 
urduje podle momentu potrebndho k udrzeni 
nulovd hodnoty, pfistroje zapisujici, kterd 
zaznamendvaji dasovy prubeh velidiny, pfi- 
stroje dislicovd, kterd mdrenou velidinu vy- 
hodnocuji a ukazuji pfimo dislicemi vysle- 
dek, pfistroje pro dafkovd mdreni, tvofene 
soustavou zafizeni pro prenos a zpracovani, 


Mirid rozsah 

Mefid rozsah pristroje je rozsah hodnot 
mdfend velidiny, v ndmz pfistroj mdfi s pfes¬ 
nosti, ktera odpovida pfisluSnd normd. Mdfi- 
ci rozsah zpravidla odpovidd rozsahu stupni¬ 
ce, muze vSak b^t i menSi. U pfistroju 
s prodlouienou stupnid* je rozsah stupnice 
vdtSi nez mdfid rozsah. U pfistrojii s nerov- 
nomdmou stupnid se za mdfid rozsah pova- 
zuje oblast mezi 20 ai 100 % rozsahu stupni¬ 
ce. Rozsah stupnice je usek mezi krajnimi 
hodnotami, oznadenymi ddlenim stupnice. 

Citlivost a konstanta miridho pristroje 

Citlivost mdfidho pristroje udavd, jakou 
vychy Ikou rudky reaguje na jednotku mdfend 
velidiny. Cim je tato vn^chylka vdt§i, tim menSi 
hodnoty velidiny je pnstroj schopen merit# 



. C je citlivost pfistroje v dildch na jednotku 
velidiny, 

a podet dilku stupnice, 

A mdfid rozsah. 

Pnklad: 

Voltmetr s rozsahem 60 V mi stupnid 
ddlenu na 120 dilkfi. Pri zmdnd mdfendho 
napdti o 1 V se zmeni vychylka o 2 dilky. 

- Citlivost daneho pfistroje je tedy 2 dilky/V. 

Konstanta pfistroje je pfevrdcena hodnota 
dtlivosti. Konstanta vyjadruje velikost mdfe¬ 
nd velidiny na jeden dilek stupnice. V praxi se 
zpravidla uziva konstanty pfistroje vyjddfene 
v' jednotkach velidiny na dilek, nebof pfi 
nasobeni Wchylky konstantou dostavame 
mdrenou velidinu. U mdridch pnstroju srov- 
nomernd ddlenou stupnid zjistime konstantu 
ze vztahu 



A = ka • 


Pretizitelnost pristroje 

Prettziteinosti rozumime ndsobek jmeno- 
viteho proudu nebo napdti, ktery pnstroj 
snese po urditou dobu bez po§kozeni. Roze- 
znavdme tepelnou pretizitelnost a mechanic- 
kou pfetizitelnost. Tepelnd pretizitelnost 
udava odolnost pfistroje pfi ddle trvajicim 
pfetiieni, mechanicka pfi kratkdm (narazo- 
vem) pfetizeni. 

Voltmetry a ampdrmetry Ize trvale zatizit 
l,2nasobkem jmenovitdho napdti nebo 
proudu. . ’ ^ ' 

Tyto pristroje do trid pfesnosti 0,2 a 0,5 
muzeme kratkodobe zatizit dvojnasobkem 
jmenovitdho napdti nebo proudu' (kromd 
pfistroju s ustrojim tepelne soustavy nebo 
pfistrojfi sjermoelektrickym dlankem). Pri- 
stroje do trid 1,1,5 a 2,5 muzeme kratkodo- 
bd pfetizit u voltmetru dvojnasobnd, u am- 
pdfmetru desetinasobnd, opet kromd tepel- 
nych pfistrojd nebo pnstroju s termoelektric- 
k^m cldnkem. 

Tlumeni a rychlost ustdleni ruiky 

Kdyby systdm mdfidho pfistroje nebyl 
dostatednd zatlumen, rudka by se kyvala 
a namdrenou hodnotu by bylo mozno dist az 
po ustaleni polohy rudky; tim by se doba 
mdfeni prodluzovala. Tomuto nezadoudmu 
jevu se zabrahuje thimenim pohybu otodnd 
dasti ustroji. NejlepSi tlumeni je magnetickd, 
pouzivd se i tlumeni vzdiichovd. Tlumeni 
pfistroje je da no charakterem pohybu rudky 
pfi zmdnd mefene velidiny skokem. 

‘ Zavede-li se do obvodu pfistroje proud, 
ktery zpusobi trvalou vychylku do dvou tfetin 
mdfidho rozsahu, nesmi btftprekyvnuti usta- 
lene vychylky vdt§i nez 30 % tdto vychylky. 
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Po ctyfech sekundach od zavedeni proudu 
nesmi byt rozdil od ustalenc vychylky vetsi 
nez 1,5 %. 

Znaceni na mericich pfistrojich 
Abychom mohli pfcdcm posoudit vlast- 
nosti mericich pfistroju a rozhodnout sc pro 
jejich spravnespouziti pfi mefeni, jsou na 
stupnicich meficich pristroju uvedeny po- 
trebne udaje pro pouzivani pristroje. Jsou to: 
znacka vyrobce, vyrobni cislo. ktere must byt 
shodne s cisiem na pfislusenstvi. dale jednot- 
ka mefenc. veliciny, znacka'merici soustavy. 
znacka spravne polohv stupnice pfi mefeni. 
tfida pfesnosti. znacka druhu proudu s ozna- 
cenim kmitoctu, znacka zkuscbniho napeti, 
popf. dalsi potfebne udaje* 

Spolehiivost a dobazivota 
Spoiehlivosl je schopnost pfistroje zacho- 
vavat funkcni spolehiivost za danych pracov- 
nich podminek. Spolehiivost soustavy se 
rovnaspolehlivosti jednotlivych prvku. Doha 
zivota je schopnost vykonavat funkci pfistro¬ 
je pfi sve spolehlivosti po urcitou dobu. 

Vztahy mezi vlastnostmi mericich pri¬ 
st roju 

Zdkllidni pozadavky na merici pristroje a je¬ 
jich vlastnosti 

Zakladnimi pozadavky na merici pfistroj 
jsou pfesnost, citlivost, moznost zmeny citli¬ 
vosti a meficiho rozsahu, mala vlastnispotfe- 
ba, rychle ustaleni vychylky, pfesne a snacjne 
cteni vychylky, velka pfetizitelnost, mecha- 
nicka odolnost, jednoduchost obsluhy a zpu- 
sobu mefeni a nizka porizovact cena. 

Odpor a spotfeba meficiho pfistroje 
U vetsiny meficich pfistroju urcuje veli- 
kost mefene veliciny sila, pusobici na elek- 
tricky nebo magneticky system ustroji: 

Cinnyvykon P n potrebny pro plnou vychylku 
je: 

P n = Rnf*, 

Kn je cinny odpor civky, 

7 n jmenoviry proud civky pro plnou vychylku. 

Spotfeba je zavisia na principu a konstruk- 
ci meficiho pfistroje. 

Citlivost a pfesnost meficiho pfistroje 
Vychylka rucky meficiho pfistroje se ustali 
v rovnovaznem stavu,>je-li sila, vznikajtci 
pusobenim mefene veliciny, vyrovnana di- 
rektivnim momentem, pfimo umernym vy- 
chyicc. Zmensem'm direktivniho momentu 
Ize tedv zvetsit citlivost, ovsem zmensuje se 
tim take pfesnost pfistroje. 

Pozadavky velke citlivosti a male spotfeby 
odporuji pozadavku velke pfesnosti. Velmi 
pfesne mefici pfistroje maji zpravidla mensi 
citlivost a vetsi spotfebu. Velmi citlive pfi¬ 
stroje s malym direktivnim momentem maji 
zpravidla mensi pfesnost. 


na cast ustroji a jeji ulozeni. Ma-li pfistroj 
dobfe snaset namahani mechanickymi silami, 
musi byt loziska ustroji dostatecne odolna; 
toziska navrzena pro vetsi namahani vsak 
maji vetsi treci momenty a tim zmensuji 
pfesnost pfistroje. Naopak velmi pfesne me¬ 
fici pfistroje jsou velmi choulostive na mc- 
chanicke vlivv. 


Zm6na meficiho rozsahu pfistroje 

Zmena meficiho rozsahu pfepindnim vinuti 
Civka meficiho ustroji by mohla mit neko- 
lik vinuti a rozsah by se me nil podle toho, 
ktere vinuti se pouzije. Pomer rozsahu je 
vsak omezen moznosti realizace pfislusnych 
vinuti a pocet dosazitelnych rozsahu je maly. 
nebot rozmery civky by muselv byt znacne. 
jest I ize by se vvuzivalo pro kazdy rozsah jen 
casti vinuti. 

Zmena parametru meficiho ustroji 

U nekterych specialnich meficich pfistroju 
Ize menit rozsah zmenou nektercho paramet¬ 
ru. Zmenou polohv civek, zmenou direktiv¬ 
niho momentu nebo zmenou magneticke' 
indukce Ize zmenit i citlivost pfistroje. Proto 
nek tore galvanometry maji moznost menit 
indukei ve vzduchove mezefe magnetickym 
bocnikem v mczich 1:10. 

Zmena proudoveho rozsahu bocnikem 
Bocnik je odpor, ktery se pripoji do 
meficiho obvodu paralelne k meficimu ustro¬ 
ji. V o6r. 1 je schema zapojeni. 

74 je bocnik, 

R odpor ampermetru, 

4- proud prochazejici bocnikem, ■ 

4 proud potrebny pro plnou vychylku am¬ 

permetru, 

I proud„ktery chceme mefit. 





Obr . /. Zmena proudoveho rozsahu bocni - 
kem 

Odpor bocniku urcime podle prvniho Kirch- 
hoffova zakona o deleni proudu. Proud, 
o nejz je zvetsen rozsah, musi prochazet 
bocnikem; pfistrojem muze prochazet jen 
proud puvodniho rozsahu. Oznacime-Ii cislo, 
udavajici kolikrat byl zvetsen proudovy roz¬ 
sah, pismenem n, bude bocnikem vzdy pro¬ 
chazet proud 4. ktery je (rj-l)krat vetsi nez 
proud 4, prochazejici pfistrojem. Proto musi 
byt odpor bocniku 74 vzdy (n-l)krat mensi 
nez odpor 74 pfistroje. 

Podle teto uvahy pak vypocitame odpor 
bocniku 74 ze vzorce 


Proudovd a napefovd citlivost meficiho pfi¬ 
stroje 

Pro stejnc rozmery meficiho ustroji s civ- 
kou Ize menit pocet zavitu civky a prumer 
\ r odicc vinuti. Tim jc dana velikost proudove 
a napet’ove citlivosti. Pfi vetsim poctu zavitu 
a malem prumeru yodice se dosahne velke 
proudove citlivosti, pfi malem poctu zavitu 
a vetsim prumeru vodice je naopak vetsi 
citlivost napetova. 


Pretizitelnost a mechanickd odolnost mefici¬ 
ho pfistroje 

Pfi narazech zpusobenych pfetizenim a pfi 
otresech meficich pristroju trpi nejvice otoc- 


340 ll 7g 


r -(^o (a;Q| 


Priklad: 

f Jaky odpor bude mit bocnik, ma-li merici 
ustroji pro plnou vychylku rucky proud 3 mA 
a odpor 20 Q. chceme-1i mefit proud 12 A? 


74 = 


K 

n- 1 


20 

4000 - 1 


= 0.005 Q, 


n - 


I 


12 

0,003 


: 4000. 


Odpor bocniku bude 0,005 Q. 

Zmena napefoveho rozsahu pfedfadnym 
odporem 

Napet’ovy rozsah meficiho pfistroje Ize 
zmenit zapojenim odporu do serie s meficim 
pfistrojem. V obr. 2 je schema zapojeni. 


74 je pfedfadny odpor, 

R odpor voltmetru; 

Up ubytek napeti na pfedradnem odporu, 
U v napeti pro plnou vychylku voltmetru, 
U napeti, ktere chceme mefit. 


u, a 



Obr. 2r Zmena napefoveho rozsahu pfed¬ 
fadnym odporem 


Odpor urcime z ubytku na odporech, 
kterymi prochazi elektricky proud, podle 
druheho Kirchhoffova. zakona. Pfedfadny 
odpor bude tak velky, aby se na nem vytvofil 
ubytek napeti, o nez byl rozsah zvetsen, a na 
pfistroj zbylo napeti puvodni. Zvetsime-Ii 
rozsah voltmetru /ikrat, bude pfedfadny od¬ 
por 74 (n-1 )krat vetsi nez je odpor voltmetru 
R, 

Podle teto uvahy pak vypocitame odpor 74 
ze vzorce 

74 = R (/7-1) [Q;Q]. 

. Priklad: 

Jaky musi byt pfedfadny odpor, mame-li 
volt me tr s rozsahem do 30 V a s odporem 
1 k£2/V, ktery potfebujeme upravit k mefeni 
do 150 V? 

Odpor voltmetru je tedy 30 kQ a cislo 
udavajici zvetseni rozsahu n = 5. 

74 = R (n-1) = 30 000(5-1) = 

= 30 000-4 * 120 000 Q. 
Pfedfadny odpor bude 120 kQ. 

Zmena rozsahu meficim transformdtorem 

K mefeni stridavych proudu a napeti se 
pouzivaji mefici transformatory (transfor- 
matory mohou na rozdil od bocniku a pfed- 
fadnych odporu rozsah meficich pfistroju 
take zmen§ovat). Celkova spotreba se sice 
o spotfebu vlastniho transformatoru zvetsi, 
ale nikoli podstatne. 

Pfi mefeni vysokych napeti muze mefici 
transformator oddelovat mefici obvod, cimz 
se zvetsuje bezpecnost obsluhy; 

Mefici zesilovace 

Jako meficich zesilovacuse uziva nejeaste- 
ji elektronkovych (tranzistorovych)zesilova- 
cu, magnetickych zesilovacu a specialnich 
mericich zesilovacu, jako jsou termoelektric- 
ke, fotoelektricke zesilovace apod, 

Vyznam meficich zesilovacu je v tom, ze 
nam umoznuji dosahnout velke citlivosti pfi 
nepatrne spotfebe. Uziva se jich proto hlavne 
k mefeni velmi malych proudu (mensich nez 
1 pA), napeti nebo vykonu. 

Mefeni vnitfniho odporu mefidla' 

Pro vypocet pfedradneho odporu nebo 
bocniku k mefidlu je tfeba znat vnitrni odpor 
mefidla. Tento odpor byva oznacovan napf. 
jako R nebo R. Neni-li odpor mefidla udan 
vyrobcem, musime hozmefit. 

Nejjcdnodussi zpusob mefeni je ohmmet- 
rem nebo mustkem. Touto jednoduchou 
metodou se vsak citlive mefidlo mflze posko- 
dit napetim pouzitym v mustku nebo ohm- 
metru, proto je vhodna ien u mene pfesnych 
a malo citlivych pfistroju. 

U citlivych meficich pfistroju nebo galva- 
nometrii je velmi casto pro zmereni vlastniho 
odporu mefidla pouzivana metoda polovicni- 
ho napeti podle zapojeni na obr. 3. Bezcem 
potenciometru s malym odporem R nastavi- 
me plnou vychylku rucky mereneho pfistro¬ 
je, pak prepneme prepinac do polohy 2 
a zaradime takovy odpor na odporove deka- 
de R, az se vychylka rucky pfistroje zmensi 



na polovinu udaje stupnice. Vlastni odpor 
pfistroje se pak rovna nastavenemu odporu 
dekady. 

Jinou pfesnejsi metodou je napf. metoda 
mustkova s nepravou nulou. 



Obr. 3. Mefeni odporu meficiho pfistroje 


Pouifti mgfidla 8 otodnou civkou pro 

m&Feni stNdavych proudu a napgtf 

Chceme-li meridel s oto^nou civkou uzit 
tez k mereni stfidavych velidin, je nutno 
stridava napeti a proudy nejdrive usmernit. 

Jako usmSrfiovace k temto meridlum se 
pouzivaji nejcasteji stykove usmernovace. 
Selenove usmernovace jsou mene vhodne 
pro svoji znacnou teplotni zavislost, malou 
stalost apod. Pro nizke kmitocty sinusoveho 
prubehu se obvykle pouzivaji kuproxove 
usmernovace, pro vf proudy termoelektricke 
clanky. 

NejjednoduSsi zpusob zapojeni usmerno¬ 
vace k mefidlu je zapojeni usmemovace do 
serie s meridiem podle obr. 4a. 



a) b) 


Obr. 4. Jednoduche (a) a mustkove (b) 
zapojeni usmernovace k meficimu pfistroji 

Nejbezneji pouzivanym zapojenim usmer¬ 
novace pro mereni stridavych veliein je 
Graetzovo mustkove zapojeni podle obr. 4b. 
Usmerneni je v tomto pnpade dvoucestne, 
kdezto v predchoztm zapojeni je usmerneni 
jednocestne. V dnesni dobe se Graetzovo 
zapojeni pouziva temdr vyhradne u vsech 
meridel s usmernovadi. 

Mefidla s usm^rnovacem maji obvy^Je 
nelinearni stupnici, coz je zpusobeno tim, ze 
usmemovace nemaji idealni charakteristiku 
(pfimkovou, prochazejici nulou). Pfi usmer- 
novani stfidaveho proudu sinusoveho prube¬ 
hu se men jeho stfedni hodnota, avSak 
stupnice je ozna£ena hodnotami efektivnimi. 

I u sinusovych prubehu dochazi pri vysSich 
kmito^tech (zpravidla od 1 kHz) k chybam. 
Tyto chyby jsou zpusobeny kapacitou a in- 
dukcnosti usmemovace, mericiho systemu, 
popr. predradnych odporu nebo boCniku. 
Proto je pfesnost meridel s usmerfiovacem 
ponCkud horsi nez u samotnych meridel bez 
usmemovacu. Priblizne lze rici, ze pro kmi- 
todty asi od 500 Hz do 2 kHz se chyba 
meridla s usmSrfiovaCem zvetSi asi o 2 %, pri 
kmitoctech vyssich (asi do 10 kHz), se zvetsi 
chyba v porovnani s meridiem bez usmerno- 
vaCe priblizne na 5 %, pri kmitoctech nad 
10 kHz se jiz zaCina velmi znacne uplatnovat 
kapacita usmernovaCe. 

Pri mefeni stridavych proudu nesinuso- 
vych prubehu je udaj meridla nespravny az 
odesitkyprocem. 

Kuproxove usmernovaci ventily se v meri- 
ci technice stale CastCii nahrazuji modernimi 
polovodicovymi soucastkami.Jsou togerma- 
niove nebo kremikovC diody. Jejich nevyho- 
dou je velka zavislost zpetneho proudu na 


teplote okoli. Tomu vsak lze predejit umeiym 
starnutim a peClivym promefenim diod pred 
pouzitim. U pristroje, v nCmz se usmernuje 
proud dvema nebo ctyfmi diodami, se zejme- 
na kontroluje shodnost prubehu kfivek pro 1 
pustneho proudu v zavislosti na napeti. Vel- 
kou pfednosti techto diod je velmi mala 
vlastni kapacita mezi elektrodami; proto 
mohou pracovat v sirokem kmitoctovem 
rozsahu. Germaniove diody pracuji az do 
kmitoctu asi 150 MHz, kfemikove diody 
mohou byt pouzity pro kmitocty az do 
nekolika desitek gigahertzu. 

Meridla s otocnou civkou s termoelektrickym 
menicem 

Mefidla s termoelektrickym menicem se 
pouzivaji k mereni proudu a napeti vysokych 
kmitoctu az nekolika set MHz. Tato meridla 
lze v§ak pouzit i k mereni nizkofrekveriCnich 
nebo stejnosmernych proudu a napeti. 

Nevyhodami termoelektrickych menicu 
jsou mensi presnost mCreni, ktera dosahuje 
nejvyse tridy 2,5, dale mala pretizitelnost 
topneho dratu (asi 20 %) a velka setrvacnost 
vychylky' Vyhodne je, ze pristroje mohou 
byt cejchovany stejnosmernym proudem. 


Chyby u vychylkovych m6Hcich pHstroju 

Chyby v udajich mericich pristroju lze 
rozdelit dp tn skupin, a to na chyby, jejichz 
absolutni velikost nezavisi na velikosti mere- 
ne veliciny a priCita se k ni algebraicky, chyby 
umerne velikosti merene veliciny, jez jsou 
zpusobeny zmenou konstanty pnstroje, 
a chyby zpusobene nepresnosti stupnice. 

Zdkladni chyby mericich pristroju 

Zakladni chyby existuji pri dodrzeni vsech 
zasad mereni a zpusobuji je zpravidla nepres- 
nosti ve vyrobC a "pri cejchovani stupnice, 
tfeni v loziskach, dopruzovani, starnuti mate- 
rialu, vliv otepleni vlastni "spotrebou, vliv 
vnitrnich magnetickych poll, vliv vnitrnich 
elektrickych poll a chyby Cteni vychylky, 
zpusobene nedokonalosti uk^tatele.' 

P'Udavne chyby mericich pHstroju 

Pridavne chyby jsou prevazne chyby, zpu- 
sobenC zmCnou pracovnich podminek; ze- 
jmena vliv polohy pristroje, vhv okolni teplo- 
ty,- vliv vnejSich magnetickych 'poll, vliv 
vnejsich elektrickych poll, zavislost na kmi¬ 
toctu pfi mSreni stridavych velicin a zavislost 
na tvaru krivky pri stndavem prubehu mere- 
ne vliciny. Chybny udaj vznikne tez pfi 
elektrickem nebo mechanickem poskozeni 
mericiho pristroje. 

Dovolend chyba pristroje 

Dovolena chyba mericiho pnstroje je nej- 
vetsi pripustna hodnota zakladni chyby. Veli¬ 
kost dovolene chyby ur£uje trida presnosti 
mericiho pnstroje. 


Chyby a pfesnost m6feni 

Neexistuji merici pristroje ani merici me- 
tody, jimiz by bylo mozno zjistit skutecnou 
hodnotu mefene veliciny s absolutni presnos- 
ti. Merenou velicinu je mozno urcit pouze 
priblizne s urcitou, Byf l velmi malou chybou. 

Ve vysleddch mereni nas zajima nejen 
velikost merenych velicin, ale i presnost, 
s jakou jsme ji urcili. Presnost mereni se 
vyjadruje bucf nejvetsi moznou nebo pravdS- 
podobnou chybou vysledku. V elektrickych 
merenich je dulezita nejvetsi chyba, zatimco 
pravdfipodobna chyba ma v^znam spi§e ve 
fyzikalnich merenich. 

Chyby mereni byva zvykem d61it podle 
jejich vzniku na chyby 50W5tovne(systematic- 
ke) a nahodile. Soustavne chyby vznikaji 
nedokonalosti mericich pristroju (nestalost 
soudastek, poSkozeni), nebo pouzit6 merici 


metody. Tyto chyby lze obvykle urcit a.tedy 
i odstranit zavedenim prislusnych oprav. 
Nahodile chyby jsou neznameho puvodu 
a nezname zakonitosti. Uvedene chyby 
neobsahuji chyby pozorovatele, nebot’ ty se 
daji petSlivym merenim zmensit na minimum. 

Chyby se mohou vyjadrovat budf jako 
absolutni, nebo jako pomerne(y procentech 
namerene hodnoty). Pomerna chyba ma 
vyznam pfi volbfc merici metody (urcujeme, 
s jakou asi pfesnosti vyjdou vysledky mefe- 
ni). Absolutni chyby se uziva obvykle pfi 
vyhodnoceni vysledku mefeni a nekdy se 
urcuje z pomerne chyby. 

Urceni pomerne a absolutni chyby 

Vysledky mefeni se ziskdvaji bucf primo 
ctenim na stupnici meficiho pnstroje, nebo 
nepfimo dosazenim etenych udaju do urcite- 
ho podetniho vztahu. 

Absolutni chyba mefeni A a je dana rozdi- 
lem namefene hodnoty N a spravne hod¬ 
noty 5: 

A a = N-5. ■ 

Pomerna chyba mefeni je dana pome- 
rem absolutni chyby mefeni A & a namerenou 
hodnotou N: 



vprocentecn: 

4 , = ^ 100 . 


Urceni chyby nahodile 
Nahodile chyby jsou neznameho puvodu 
a nezname zakonitosti. O jejich existenci se 
v praxi presvSddme tak, ze urdite mefeni 
opakujeme nekolikrat za ste j nych podminek. 
Jestlize se jednotlive vysledky lisi, je to 
vlivem nahodilych chyb. Nejspravnejsim vy- 
sledkem (jak vyplyva z poctu pravdepodob- 
nosti) je aritmeticky prumer z nam^fenych 
hodnot. Pfi zvetsovani poctu mefeni se prav- 
depodobna chyba aritmetickeho prumSru 
neustale zmensuje, ale tento pokles pocinaje 
od poctu mefeni rovneho deseti az patnacti se 
-stava velmi neznatelny. Ozna6'me-li aritme¬ 
ticky prumer namerenych hodnot X, hodno¬ 
ty ziskane jednotlivymi m^fenimi x\ , x 2 , 
x 3 ,... ^ a pocet provedenych mefeni n;plati 
pro stanoveni aritmetickeho prumSru vztah: 

X\ + Xi + X% ,+ . . . .~+ Xn 

X'= --:--- 

n 

V teorii chyb je definovana tzv. stredni 
pravdepodobna chyba jednotlivych mefeni 
timto vztahem: ■ 


b = ±0,674 


d\ + d\ + d 2 3 + .... + d\ 
n(n-l) 


kde dn jsou rozdily jednotlivych mefeni od 
aritmetickeho prumeru X t nje po^et mefeni. 
Skutecny vysledek mefeni pak piseme ve 
tvaru 

X ±6, 

Tnda pfesnosti 

Tfida pfesnosti je 6'slo ze zvolene fady, 
ktere udava pfesnost mSfidho pnstroje nebo 
jeho prislusenstvi. Pristroj, patrici do urcite 
tfidy pfesnosti, nesmi mit v kteremkoli miste 
meficiho rozsahu vetsi chybu (v %), nez je 
6'slo teto tfidy pfesnosti, jestlize se pfistroje 
pouziva podle podminek k mefeni a navodu 
daneho meridho pfistroje. Norma CSN 
35 6201 stanovi tyto tridy pfesnosti: 

0,05 -.0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5. 
Napfmefici pristroj s tfidou pfesnosti 1 na 
rozsahu 100 mA muze mit v kteremkoli 
miste stupnice odchylku nejvyse 1 %z rozsa¬ 
hu 100 mA, tj. 1 mA i tehdy, mefime-li na 




tomto rozsahu s malou vychylkou. Tozname- 
na, ze pri mefeni proudu 10 mA by byla 
nepfesnost m£feni 10. %. Z toho vyptyva, ze 
chceme-li merit pfesnS, musi byt vychylka 
rudky v posledni tfetine stupnice. 

PH zjistovani chyb men rich pnstroju, tj. 
pri cejchovani, se porovnava jejich tidaj se 
spravnou hodnotou elektricke velidny. 

U pnstroju tnd 0,1 az 0;5 se spravna 
hodnota elektricke velidiny urcuje metodou 
kompenzafni nebo jinym rovnocennym zari- 
zem'rn. - .* 

U pnstroju tnd 1 ai 5 (nekdy i 0,5) se 
spravna hodnota elektricke veliciny, nenf-li 
k dispozici kompenzariii zanzeni, urfiuje 
pHstroji tndy 0,1 nebo 0,2 s tabulkou oprav. 

U pfistroju tridy 0,1 az0,5 se zjiSt’uji chyby 
jednak s pfistrojem studenym pri postupnem 
zvetsovani mefene veliciny (na n£ko!ika 
vhodnS volenych bodech stupnice, obvykle 
sesti), jednak na pfistroji tepl6m po vyhfati 
jeho vlastni spotfebou pfi zmensovani mere- 
n£ veliciny. 

Pfistroje tndy 1 az 5 a pnstroje rozvad£co- 
ve vsech tnd si .musi zachovat pfislusnou 
presnost, jestlize se ohfeji vlastni spotrebou 
(doba ohfivani je pul hodiny). Tyto pnstroje 
se kontroluji alespoh na ctyfech vhodne 
volenych bodech stupnice. 


Obecn6 zdsady pfi cejchovAnf 

Podle povahy daneho mereni si zvolime 
urcitou mSfici metodu sprihlednutim k poza- 
dovane pfesnosti mereni. Pak odhadneme 
proudy a napeti v jednotlivych castech meri- 
ciho obvodu a zvolime potrebne merici pn¬ 
stroje a regulacni zanzeni. Pozornost je tfeba 
venovat i jejich rozmisteni na laboratornim 
stole; obvykle je radime vedle sebe tak, aby 
jejich poloha odpovidala poloze pfislusnych 
symbolu ve schematu. Merici pfistroje, citli- 
ve na rusiva magneticka pole, umistime co 
nejdale od vsech zdroju magnetickych poll 
a co nejdale od vodicu, jimiz prochazeji 
proudy. Prufez spojovacich vodicu se voli 
bud podle prochazejiciho proudu, nebo s o- 
hledem na nejmensi ubytky napeti. V obvo- 
dech s malym stndavym napetim je treba v6st 
spojovaci vodice tak, aby netvorily smycky; 
casto se pnslusne dvojice vodicu zkrucuji. 
Totez plati i pro vodice, jimiz prochazi velky 
proud (tesne vedle sebe vedeme vzdy dva 
vodice, jimiz prochazi tyz proud opacnymi 
smery, aby se jejich magneticka pole rusila). 
V nekteryeh pfipadech je nutno vodice stinit. 
Krom£ techto zakladntch pozadavku zacho- 
vavame jeste dalSi podminky, nutne pro 
cejchovani, uvadene v norme (teplota okoli, 
vlhkost, tlak vzduchu apod.). 

Zapojovani jednotlivych pristroju a regu- 
lacnich zanzeni venujeme nalezitou peci. 
Pamatujeme tez na bezpecnost obsluhy proti 
nahodndmu dotyku. Nejprve zapojujeme 
proudovy obvod, tj. vsechny pnstroje, ktere 
jsou zapojeny v serii. Potom teprve zapojime 
napet’ove, pnpadne dalsi pomocne obvody. 
Teprve po zapojent a kontrole meririho 
obvodu vcetne vSech jeho soucasti je mozno 
pfipojit potrebne zdroje. 

Postup cejchovani 

Pied cejchovanim zkomrolujeme mecha- 
nicky stav mereneho pfistroje. Pnstroj musi 
byt v poloze, pfedepsane znackou, vyznace- 
nou na stupnici. Neni-li tato- znacka'na 
stupnici, kontroluieme pnstroj znovu v polo¬ 
ze, v niz se obvykle pouziva. Zkontrolujeme 
take cinnost stavitka mechanickeho nulovani 
a-nastavime jim v pfedepsane poloze „nu!o- 
vou‘" vychylku rucky. 

Prepinaf napeti, je-li jim pnstroj vybaven, 
pfepneme na nejvetsi rozsah. U zdroje nasta- 



vime vsechny reguMtory na minimum. Po 
zapnuti zdrojfi postupnl zvSt§ujeme mSfe- 
nou velirinu a kontrolujeme plynulost pohy- 
bu rucky. Zadrhavani nebo nespojity pohyb 
svedri o pfitomnosti mechanickych ne^istot 
v systemu. Po dosazeni nejv^tSi vychylky 
provefime poklepem na system, zda se vy¬ 
chylka ru£ky nemgni. Pokud by ke zmene 
doslo, sv^dalo by to o zne£ist6ni lozisek 
a pnstroj by bylo nutno pred cejchovanim 
vycistit, popnpadS opravit. Pak za£neme 
vychylku postupnl zmensovat a v prvni 
tretin^ provedeme op£t zkousku poklepem. 
Jsou-li mechanicke vlastnosti provifovaneho 
pnstroje v pofadku, je mozno pfistoupit ke 
kontrole elektricke (cejchovani). 

Pfi cejchovani postupujeme tak, ze pomo- 
ci kontrolniho zanzeni (pfistroje nebo kom- 
penzatoru) nastavujeme nejprve pozvolnym 
zvetsovanim celistve hodnoty mefene vehci- 
ny a cteme vychylky vSech pnstroju. Po 
zahfati m^fidel vlastni spotfebou provadime 
totez pfi pozvolnem zmensovani mefene 
veliciny. Mefene veliriny menime pozvolna 
jednim sm^rem, tj. tak, aby se vychylky 
pnstroju pouze zvetsovaly (zmensovaly) bez 
kyvani; jinak bychom ziskali nespravne ko- 
rekce. Stane-li se, ze neopatrnou regulaci 
celistvou hodnotu mefene veliciny „pfejede- 
me‘\ musime se vratit zpet za piedchozi 
6'slovany dilek a ,,najizdet“ znovu z teze 
strany. U pfistroju s nerovnomernou stupniri 
budeme povazovat za mefict rozsah rozmezi 
20 az 100 % rozsahu stupnice. Pnstroje, 
ktere nemaji nozovou rucku, nemohou mit 
lep§i tfidu pfesnosti nez 1,5. 

Chyby zamenneho pfislusenstvi (bocnilcu. 
pfedradnych odporu) se zjistuji samostatn^ 
mefenim jejich odporu, u meficich transfor- 
matoru specialnim meficim zafizenim. Pfi 
mefeni odporu se uziva mustku, na nemz lze 
mefit odpory s pfesnosti alespon trojna'sob- 
nou, nez je tfida pfesnosti kontrolovaneho 
pfislusenstvi. 

Pfi mefeni urfujeme vzdy stfedni hodnotu 
z nekolika mefeni. Mefeni zaciname vzdy od 
nejvy§§iho rozsahu kontrolovaneho pfistro¬ 
je. Presny udaj se nastavuje vzdy na etalono- 
vem pfistroji, pfesnost kontrolovaneho pn¬ 
stroje se sleduje podle vztahu A a = N- 5, 
kde je absolutni chyba, Nje nam^rena 
hodnota veliciny a Sje jeji skutecn^ hodnota. 


Bezpe&nost pfi elektrickych m§fem'ch 

Pfi elektrickych mefenich se muzeme 
snadno dot knout vodice, na nemz je elektric¬ 
ke napeti. Behem mefeni si proto musime 
pod n at uvazlive a ukaznen£, a bychom moz- 
nemu urazu elektrickym proudem pfedesli. 
Merici pnstroje se zapojuji bez pripojenych 
zdroju nebo elektricke site; zdroje se pfipoji 
teprve po kontrole spravnosti zapojent. Pfi 
manipulaci s ovladacimi deny pouzivame 
pokud mozno jen jednu ruku. Na rukou 
nesmeji byt behem mefeni prsteny, hodinky 
s kovON^ym paskem, ani jine ozdoby (na krku 
kovovy nahrdelnik apod.). V elektrotechnic- 
kych iaboratofich a pfi mefeni se fidimc 
predpisy normy CSN 34 3100 |,Pracovni 
a provozni pfedpisy pro elektricka zarizenr\ 

Ce|chovini voltmetru" stejnosmdrnym 
napetim 

Stejnosmernym napetim se cejchuji pfe- 
devsim voltmetry magnetoelektricke, dale ty, 
ktere mohou mefit stndave napeti (elektro- 
dynamicke, tepelne, s termoelektrickym me- 
nicem a elektrostaticke). 

Voltmetr se pfipojuje na dv6 mtsta, mezi 
nimiz se ma merit napeti. Na obr. 5 je 
naznaceno pfipojeni voltmetru pro mefeni 
napfcti na zat^zi Z. 

Voltmetr zapojeny do obvodu nema mit 
na obvod vliv. Tomuto pozadavku odpovida 


teoreticky pnstroj s nekone^n^ velkym vnitf- 
nim odporem. V praxi se pouzivaji voltmetry 
jen s tak velkym vnitrmm odporem, jak je 
nezbytng nutnJ pro mefeni. 



Obr. 5. 

Voltmetry tnd pfesnosti 0,1 az 0,5 se 
cejchuji kompenzadni metodou. Voltmetry 
tfid 1 az 5 se cejchuji metodou srovnavaci. 
Jako napajeci zdroj je nejlepsi pouzit aku- 
mulatorovou baterh, pfidemz odpada slozita 
stabilizace, nezbytna pfi pouziti sifoveho 
zdroje. Schema zapojeni je na obr. 6. 



Obr. 6. 


Napeti se reguluje hrube potenciometrem 
P, jemne promennym odporem R. Potencio- 
metr umoziluje regulovat napeti od nuly. 

Pfi cejchovani voltmetru s velkym vznitN 
nim odporem se pouziva delic napeti sestave- 
ny ze dvou potenciometru (obr. 7).,Pom$r 
odporu Pi i?i se voli asi l: 10. 



Obr 7. 

Z hlediska hospodarnosti nejsou ob^ uve- 
dena zapojeni vyhodna, nebot d^st energie se 
v odporech meni v teplo. Toto zapojeni je 
vhodne v pripade. ze cejchujeme voltmetry 
pro mala napeti, nebo pri obcasnem cejcho- 
vani male ho poctu pnstroju. 

Energeticky vyhodn^jSi je zapojeni na 
obr. 8. Pfi p£ti odbodkach z akumulatorove 
baterie se jiz jen asi petina energie meni 
v teplo,na odporech. Pouzije se tarn, kde 
nakladnejsi instalace (vyvody z baterie) je 
vyvazena usporou energie. (napf. v cejchov- 
nach apod.). 



Obr. 8. 


Cejchovani voltmetru pro mereni velmi ma- 
lych napeti 

Pfi cejchovani velmi malvm stejnosmer¬ 
nym napetim mohou mefeni podstatne ovliv- 
nit termoclektricka napeti. vznikajici na sty- 
ku dvou ruznych kovu pfi nestejnych teplo- 
tach stydnych mist. Proto je nutne pred 
vlastnim cejchovanim vyckat n£jakou dobu, 
az se teploty celcho obvodu vyrovnaji. Bez- 
prostfedne pred cejchovanim je vsak nutno 
prezkou^et vliv termoelektrickych napeti. 

(Pokracovdni) 
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jc pro vf uzcmnena pruchodkovym konden¬ 
zatorem C i2 , pres ktery jc take napajcna 
z delice R$ a R 6 . Pracovni bod Izc nastavit 
zmenou odporu R s (kolektorovy proud 2 az 
3 mA). 

Podle pouziteho tranzistoru Ize dosahnout 
i v tomto stupni napefoveho zisku 8 dB az 
13 dB (zesileni 2,5 az 4,5). Celkovy napet’ovy 
zisk zesilovafe tedy muze byt 18 az 28 dB pro 
vstupni a vystupni impedanci 300 Q. 

Vystupni obvod T 2 je ve tfeti komurce. 
Kolektor T 2 je zapojen pfimo na rezonator 
L 7 , ktery je tvofen rovnym vodidem (oproti 
konvertoru, kde je civka) a je laden konden¬ 
zatory C J4 spolu s Q 5 . 

Vystup 75 Q zajisfuje vhodna odboCka na 
rezonatoru L 7 . OdboCka musi byt presne 
podle popisu (dodrzet koty), nebof jinak by 
se pasmova propust rozlacfovala. Vyvod z od- 
boCky rezonatoru L 7 jde tfeti pfepazkou do 
ctvrte komurky zesilovace; Ize na nej pripojit 
bucf pres oddelovaci kondenzator C n primo 
souosy kabel 75 Q s napajeci tlumivkou L i2 - 
obr. 4, nebo pres kondenzator C 22 (oddelova¬ 
ci a transformacni) symetrizacni transforrna- 
* tor ST 2 (tvorici celo krabiCky) 300 Q rovnez 
s napajeci tlumivkou L 12 a diodou D 2 (ochra- 
na pred prepolovanim napajeciho napeti), 
obr. 5. 


Zapojeni konvertoru - zesilovate v TVP 
a mimo TVP 

Konvertor 

Je urCen pfedevsim k vestavbe do TVP. 
V TVP ho Ize napajet z vetve +180 V, z ktere 
je napajen i tuner TVP. Odber je asi 15 mA 
(konvertor-zesilovac asi 8 mA + Zenerova 
dioda 7 mA). Napajeci napeti + 180V se 
pfivadi pres srazeci odpor R* (10 az 12 kQ) 
nebo pres R 9 (330 Q) z libovolnehosszdroje 
16 az 18 V, Srazeci odpor neni soucasti 
konvertoru ci zesilovace, musi se montovat 
mimo. 

Blizsi udajc s pfiklady zapojeni a napajeni 
konvertoru jsou uvedeny v [1] c. 5/76, str. 
176 a 177, kde je popsano i dalkove napajeni 
jak po souosem kabelu, tak po dvoulince. 

Zesilovac s nesymetrickym vystupem 

Nejjednodussi je pripojit zesilovac podle 
obr. 4, a dilci sestavy (obr. 6 , zesilovac 



Obr. 3 . Hotovy kon vertor 


Obr. 6 . DUcisestava zesilovace X/4 s nesymet¬ 
rickym vystupem. Oily: 11 - prepdzka C, 12- 
celo , 13 - souosy kabel (VFKP 250, 75 Q) 


Popis zapojeni Cinnosti zesilovaCe A/4 

Zesilovac je rovnez dvoutranzistorovy 
(obr. 4). Funkce pryCho vf zesilovaCe T t az po’ 
pasmovou propust Z 2 , L 3 a U je stejria jako 
u konvertoru (jde take o shodnC zapojeni). 

Jako druhy vf zeilovaC T 2 je pouzit bud 
stejny tranzistor jako T|, tj. GT346, nebo 
GT328 v zapojeni se spoleCnou bazi. 

Z pasmove propusti rezonatoru l* v druhe 
komurce je signal vyveden pfes vazebni 
smycku I 5 na emitor T 2 ve tfeti komurce. 
Konec vazebni smyCky L? je vf uzemhen 
kondenzatorem Cm. Do tohoto uzemneneho 
bodu je pfes odpor R 4 a kondenzator Cn 
pfivedeno napajeci napeti emitoru. Baze T 2 



Obr. 5. Cast zapojeni z obr. 4 se sy me tricky m 
vystupem 


GT346 GT328 



Obr. 4. Zapojeni zesilovace X/4 s nesymetrickym vystupem 


v TVP). Vystup souoseho kabelu pfipojime 
primo na vstup 75 Q UHF jednotky TVP, 
tlumivku Ln odpojime a zesilovaC budeme 
napajet z vetve +180 V pfes odpor 10 az 
12 kQ /6 W do bodu 5. Na vstupu zesilovaCe 
musi byt oddelovaci kondenzatory Cm a C 2U . 
Nebudeme-li moci pripojit souosy kabel 
pfimo (nechceme zasahovat do TVP), musi- 
me pouzit symetricky vystup: zesilovac 
bude mimo TVP. NejiednoduSsi (a bez 
pfenosovych ztrat) je pak pouzit symetrizac¬ 
ni transformator ST 3 (obr. 7a), ktery je 
impedanene pfizpusoben k souosemu kabelu 
75 Q kondenzatorem C 23 . Opet vypustime 
Li 2 a Li 3 s R 9 . ZesilovaC budeme napajet do 
bodu 5 (obr. 4) pfes odpor ze samostatne- 
ho napajeciho zdroje 16 az 18 V. Vzhledem 
k tomu, ze zesilovaC je mimo TVP, nemusime 
pouzit oddelovaci kondenzatory Civ a C 20 na 
vstupu. 

A koneCne - zesilovac Ize umisfit u anteny, 
pfidemz delka / souoseho kabelu, obr. 7a, 
muze byt nCkolik desitek metru.. Souosy 
kabel muze byt veden v instaladni trubce. 
Take v tomto pfipadC nepouzijeme na vstupu 
zesilovace (obr. 4) oddelovaci kondenzatory 
Civ, C 2 o; dipol anteny je bezprostfednC pfi- 
pojen na symetrizacni transformator ST t , 
vyvody 1 , 2 . 

Souosy kabel od 'zesilovaCe bude u TVP 
zakoncen symetrizaCnim transformatorem 
ST 3 s pfizpusobovacim kondenzatorem Cn. 
Odtud take bude zesilovaC napajen pfes 
odpor Rv a tlumivku L l3 . 
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Zesilovac se symetrickym vystupem 


Nejjednodussi je pripojit zesilovac (ohr. 
4) s vystupem podle obr. 5 v tesne blizkosti 
TVP dvoulinkou, napr. VESP 510, jejiz 
jeden drat se pripoji primo na symetri‘za£ni 
transformator ST 2 zesilovace, vyvody 3-4 
obr. 7b, (bez C 24 a L I4 ) a druhy na UHF vstup 
TVP (bez C 25 , C 26 , Tu, L u a Kg). Zesilovac 
budeme opet napajet do bodu 5 pres odpor 
Kg ze zdroje 16 az 18 V. Na vstupu nepouzi- 
jeme kondenzatory C^ a C 2ft . 

Budeme-li chtit pouzit zesilovac se symet¬ 
rickym vystupem podle obr. 4, obr. 5 u ante- 
ny, musi byt dvoulinka vedena ,,vzdusne" 
(nesmi se vkladat do trubek!!). TVP oddeli- 
me kondenzatory C 25 a C 26 a zesilovac 
budeme napajet ze ss zdroje 16 az 18 V pres 
odpor Kg a tlumivky Lu a L u (+). 

. Pri dalkovem napajeni zesilovace (souo- 
sym kabelem neb dvoulinkou) je vyhodne 
pouzit diodu D 2 -obr. 4, obr. 5,kteraochrani 
tranzistory zesilovace pred moznym prcpolo- 
vanim napajeciho napeti. 


Mechanics provedeni 

Cele sasi konvertoru-zesilovace je zhoto- 
veno z kuprextitu. Jak jiz bylodokazanovj 1 j 
(ale i na jinych konstrukcich), je konstrukce, 
ac netradicni, rovnocenna presnemu vyrobku 
z plechu. 

Vzhledem k tomu, ze jde o konvertor-zesi- 
lovac A/4, jsou rozmery oproti A/2 mensi, 
cimz se zvetsuji pozadavky na presnost. 
Rozmery jc nutno dodrzet s presnosti 
0,1 mm, pri cemz je nutno dbat na dodrzeni 
pravveh lihlu u vsechdilu. Aby bylydodrzenv 
prislusne parametry, je treba pouzit obou- 
stranny kuprextit tloustky 1,5 mm! 

Podle celkove sestavy konyertoru na 
obr. 2 jsou na obr. 8 rozmery jednotlivych di¬ 
lu a dilci sestavy. Pajet musime ciste. vsechny 
stycne plochy mezi zakladnou, dil /, cefy, 
bocnicemi a prepazkami jak uvnitr, tak vne 
musi byt dokonale propajeny; pomahame si 
cistou kalafunou. Po spajeni omyjcme cele 
sasi trichloretylenem, osusime a montujeme 
soucastky. 


Pozndmka 

Podivame-li se na sestavu konvertoru 
(obr. 8), vidime, ze soucastky v prvni komur- 
ce jsou znacne stisneny (jde predevsim o od- 
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Obr. 8. Konstrukcni detaiiy; a) dily 2,3, 4,5,6a 7 - material oboustranny kuprextit tl. 1,5 mm, 
smycka (detail 5) z pocinovaneho drdtu Cu o 0 0,5 mm, delka asi 28 mm, dil 9 jednostrannv 
kuprextit tl. 1,5 mm; b) rozmery pdjecipruchodkv, vyh’orene na kuprextitove desce, c) dilci 
sestava konvertoru (zesilovace), dil 10- deska s plosnymi spoji podle obr. 12; d) rozmisteni 
souedstek nadilu 10; e) vystupnitransformatorL l0 /L tI natrubceo 0 5 mmsezdvitem M4 0,5 
s feritovym jddrem z hmoty N02 (zelene). Pro 2. kandl je L w 7z drdtu o 00,35 mm (CuL), L,, 
2x 2 z drdtu CuL o 0 0,35 mm tesne na L, 0 (bez C, 7 ). Pro 1. kandl je L u stejne, priddse C i7 , bez 
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Obr. 7. Napajeni zesilovace, jeho pripojeni k TVP: a) nesymetricky vystup, b) symetricky 

vystup 
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pory K 2 , K 3 a kondenzator C 4 ). Pri nastavo- 
vani pracovniho bodu T, zmenou K 3 jde 
o velmi obtiznou operaci. Kdo si- netroufa 
udelat zapojeni a nastaveni uvnitr komurky, 
zhotovi (objedna) si nove celo, dil I0(misxo 
dilu J), obr. 12, a zapaji ho podle dilci sestavy 
- obr. 8c a pote osadi soucastkami podle obr. 
8d. 

Pred .pajenim musime mit pripraveny 
vsechny dily: u dilu 2a 6se jedna o pnuchod- 
ku, dil 8 , ktera musi byt pfedem zapajena 
(pruchodky ziskame z vadneho krabicoveho* 
kondenzatoru napr. TC 455). Pruchodku 
muzeme take vytvorit v oboustrannem pios- 
nem spoji, tj. vprislusnem miste si vyznacime 
presne z obou stran kuprextitu prislusne 
kruznice (obr. 8b) a mezikruzi odleptame, 
pripadne sloupneme folii. U dilu 5zapajime 
vazebni smycku Lj. U dilu 7zapajime pru- 
chodkovy kondenzator C u tak^ ze bude 
presahovat do treti komurky o 3,5 mm - 
postaci zapajet z jedne strany. 

Pruchodkovy kondenzator Cu si zhotovi- 
me sami. (Lze pouzit i pajeci kondenzator 
TESLA viz [3]). Na kulatine o 0 3 mm 
stocime do trubicky pocinovany plech tloust’- 
ky 0,1 mm, sirky 8 mm, delky 10,2 mm. Na 
jeden konec vznikle trubicky navineme asi 4 
zavity pocinovaneho dratu o 0 0,2 az. 






0,3 mm, jehoz konce zakroutime a propaji- 
me. Do teto trubicky nasuneme smotany 
prouzek sh'dy tloustky 6,05 az 0,1 mm, siroky 
11 mm a dlouhy asi 15 az 22 mm (podle 
tloustky slidy). Pote dovnitf namackneme 
sroubovici zpocinovanehodratuo0 0,8 mm 
(8 zavitu na prumeru 1 mm). Sroubovice 
musi jit zasunout ztuha, nesmi roztahnout 
trubicku, ani poskodit slidu. Zkontrolujeme, 
zda nedoslo ke zkratu a celek zalepime 
Epoxy 1200 z obou stran. Pryskyrice musi 
dovnitf sroubovice a kolem vyvodu dobfe 
zateci. Tvofi totiz se sh'dou dielektrikum 
kondenzatoru. Po vytvrzeni zmerime kapaci- 
tu. Mela by byt kolem 10 pF. 

Pfed montazi pruchodkovych kondenza¬ 
toru (upevnuji se matici vne) Q, C u a G: na 
obou vyvodech (ktere o neco zkratime) 
zhotovime pajeci ocko. Vne sasi propojime 
tyto kondenzatory dratem o 0 0,5 mm 
s plosnym spojem zakladni desky, dil 1. Po 
montazi doladovacich kondenzatoru G, Q 
a Cu k nim pfipajime rezonatory G ; G a G, 
pote propajime na bocnici B rezonatory 
z obou stran. 

Vystupni transformator Go/G ( podle obr. 
8e nasadime do otvoru bocnice A - dil 2 
a zalepime Epoxy 1200; pfedtim ocistime, 
ocmujeme a vytvarujeme vyvody civek. 

Pfi nesymetrickem vystupu je plast souo- 
seho kabelu pfipajen uvnitr ctvrte komurky- 
na celu, dil 12. Toto reseni bylo zvoleno 
proto, ze miniaturni konektory 75 Q u nas 
nejsou na trhu, navic je toto reseni levnejsi 
a spolehlivejsi. 

Pri zapojovani zesilovace je nejvetsi zme- 
na oproti konvertoru ve tfeti komurce v ob- 
vodu tranzistoru T 2 . Rezonatorem G je 
rovny vodic s vystupni odbockou 9 mm od 
boku sasi. Vystup z rezonatoru (z dratu 
o 0 0,6 mm),prechazi otvorem prepazky, dil 
11 (obr. 9a) do ctvrte komurky a presodde- 
lovaci kondenzator C 2! na souosy kabel. Ve 
ctvrte komurce je napajeci tlumivka, prip. 
i dioda D 2 . Stejne tak je tomu pri symetric- 
kem vystupu, kde se pres kondenzator C 22 
napaji symetrizacni transformator ST : podle 
obr. 10, tvofici celo zesilovace. Pri dalkovem 


napajeni je ve ctvrte komurce tlumivka G:. 
prip. i dioda D : . Kondenzator C 24 a tlumivka 
L u se musi montovat vne sasi (obr. 9b). 

Tranzistory pajime do sasi nakonec. 
Vzhledem k omezenemu prostoru musi byt 
jejich vyvody -pred zapajenim pfesne vytva- 
rovany. U konvertoru ma T 2 spojen emitor se 
stinenim, u zesilovace je stineni uzemneno. 

Po zapajeni vsech soucasti opatrne omyje- 
me zbytky pajecich necistot trichloretylenem 
a'po zaschnuti pfetfeme vsechny plochy 
bezbarvym nitrolakem. Pfitom musime dat 
pozor, aby se lak nedostal do ladicich prvku - 
do doladovacfch kondenzatoru a jadra civky 
vystupniho transformatoru. ^ 


Uvedeni do provozu 

Pri uvadeni do provozu budeme zafizeni 
napajet zas?dne tak velkym napetim, jake 
budeme za provozu pouzivat. Nejvyhodnejsi 
je, je-li urcujicim (a stabilnim) napetim 
Zenerovo napeti diody Dj. 

Nejprve nastavime pracovni bod tranzis¬ 
toru T ( . Misto odporu R 3 zapojime odpor 
2,2 kQ v serii s odporovym trimrem 10 kQ. 

K odporu /?] pfipojime Avomet II (rozsah 
6 V, zaporny pol na emitoru T t )'. V obvodu 
tranzistoru T\ pfipojime zatim jako R^ odpor 
2,2 kQ. 

Zapneme napajeci napeti. Rucka voltmet- 
ru se vychylf, ukazuje ubytek napeti na 
odporu Ri, Je-li jako T t pouzit typ GT346 
(BF272, AF239), je jeho optimalni proud 7 C ^ 
(z hlediska sumu - viz [1]) asi 3 mA. Tri¬ 
mrem 10 kQ nastavime tedy ubytek napeti 
na odporu Ri 4,5 V. Zmenme celkovy odpor 
kombinace 2,2 kQ F odporovv trimr a do 
obvodu zapajime odpovidajici odpor. Ob- 
dobnym zpusobem se nastavi pracovni bod 
pro tranzistor T-. Pouzije-li se tranzistor 
T : = GT328 (AF139), bude vhodny proud 
odporem R* asi 2 mA. Odpovidajici ubytek 
napeti na JC bude tedy 3 V a nastavi se 
odporem R s . 

Jsou-li nastaveny pracovni body tranzisto¬ 
ru. pokusime sc s konvertorem o pfijem. Na 
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Obr. 9. Jednotlive dily a dilcisestavy: a) 11,12 -kuprextitoboustranny, ti 1,5 mm, b) zesilovac 
se symetrickym vystupem, 14- celo (obr. 10), c) transformator ST 3 (k obr. 7a), 1 - zakladna 
a vicko, 2 -symetrizacni transformator podle obr. 10,3 - celo, 4 - bocnice, 5 -souosy kabel; d) 
1 ~ jednostranny kuprextit tl 1,5 mm, 3,4- oboustranny kuprextit tl. 1,5 mm 


vstup l - 2 konvertoru pfipojime svod 
(dvoulinku) od anteny, na vystup 3-4 
pfipajime dvoulinku delky asi 70 cm. Dvou¬ 
linku z vystupu pfipojime do antennich 
zdifek TVP, ktery ma prepnut volic kanalu 
na 1. nebo 2. kanal. Hmatnik oscilatoru 
volice nastavime pfiblizne do stfedu, nebo ho 
ponechame v te poloze, kdy je optimalni 
obraz a zvuk pri prijmu I, program u. Dolacfo- 
vaci kondenzatory G, Q a C )4 nastavime asi 
na polovicni kapacitu pfi prijmu od 30. 
kanalu vyse, prip. temef zasroubujeme, zaci- 
name-li kanalem 21. Jadro vystupniho trans¬ 
formatoru Lio/Fu zasroubujeme take asi do 
poloviny vinuti. 

Doladovacim kondenzatorem C u oscila¬ 
toru pak pomalu menirne kmitocet oscilatoru 
v celem budicim rozsahu, az se na obrazovee 
TVP objevi tfeba i velmi slaby a roztrhany 
obraz, popfipade i bez zvuku. Pak postupne 
menirne nastaveni kondenzatoru G, C 7 , cimz 
se musi zvetsovat kontrast a objevit se i zvuk 
(je-li kmitocet oscilatoru spravny). S lade nim 
C 7 se ovlivnuje i kmitocet oscilatoru. proto je 
tfeba doladovat i C 14 . Neozve-li se po dola- 
deni na maximalm kontrast zvuk, musime 
nastavit doladovaci kondenzator tak, aby se 
objevi] obraz soucasne se zvukem, tj. musime 
oscilatorovy kmitocet snizovat, tj. zasroubo- 
vavat „pist" kondenzatoru C 14 (jeho kapacitu 
zvetsovat). Nakonec menirne polohu jadra ve 
vystupnim transformatoru L 10 /Ln tak, aby se 
zvetsil kontrast a zlepsil zvuk. K pfedbezne- 
mu naladeni postaci jakykoli obraz, kpfesne- 
mu naladeni vsak potrebujerne kontrolni 
obrazec. Pri laderii jednotlivych prvku sledu- 
jeme jak rozlisovaci schopnost vpruzich, tak 
i-kontrast podle gradacni stupnice za soucas- 
neho' poslechu zvuku, ktery musi byt stale 
cisty, bez sumu. 

Bude-li se pfi ladeni oscilatoru kondenza¬ 
torem C [4 objevovat zkusebni obrazec neko- 
likrat (oscilator kmita ,-,vicevlnne'‘), je nutne 
vzdalit vazebni smycku oscilatoru G od 
rezonatoru L 7 , prip. ji postaci nepatrne nato- 
cit. Pfestane-li oscilator kmitat, je nutno ■ 
smycku G opet k G pfiblizit. Vazba ma byt' 
takova, aby.oscilator spolehlive kmital, avsak 
nikoli „vicevlnne". Pfi ladeni must byt v ce¬ 
lem rozsahu ladeni C l4 jen jedenkrat naladen 
obraz se zvukem, pfipadne jeste jednou 
obraz bez zvuku (oscilator ma vyssi kmitocet) 
- pak je oscilator spravne nastaven." Pfi 
vypinani a zapinani napajeciho napeti musi 
oscilator okamzite naskocit, tj. objevit se 
obrazizvuk. 

Mnoha pokusy bylo prokazano, ze timto 
zpusobem lze konvertor naladit optimalne, 
bez jakehokoli meficiho zafizeni. 

Nejjednodussi je nastaveni zesilovace. 
Nejprve na TVP zachytime a vyladime tele- 
vizni stanici, kterou chceme pfijimat. Nyni 
mezi antenni svod (dvoulinku) a TVP zafadt- 
me zesilovac. Pochopitelne opet nejjedno¬ 
dussi pfipojeni bude u zesilovace se symetric¬ 
kym vystupem. U nesymetrickeho vystupu 
musime pro symetricky vstup TVP pouzit 
symetrizacni transformator. 

Po pfipojeni napajeciho napeti protacime 
zvolna doladovacimi kondenzatory G, G, 
C [4 a opet, nejlepe na zkusebnim obrazei, 
sledujeme maximalni rozlisovaci schopnost 
a maximalni kontrast. 

Po popsanem pfedbeznem naladeni kon- 
vertor nebo zesilovac zakrytujeme kryci 
deskou, dil 9. Desku asi na sesti mistech 
pfipajime. Pote znovu jemne nastavime 
vsechny ladici prvky dfive popsanym postu- 
pem. Nejvice se rozladi kryci deskou osci¬ 
lator. 

K nastaveni konvertoru nebo zesilovace 
podle meficich pristroju je nejvyhodnejsim 
pristrojem POLYSKOP (rozmitac) [1]. 
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Seznam sou£6stek zesilovaie 
A/4 podle obr. 4, 5, 7 


Odpory 

{5%}, TR 15.1 nebo TR 191 
ft. ft 1,5 kQ 

ft, ft 8,2 kQ 

ft, ft- 2,2 at 10 kQ 

ft TR 152, 330 Q 



Obr. 10. SymetrizQcni transformator ST 2 . 
Material; oboustranny kuprextit tl. 1,5 mm 
(deska M56) 


KondenzMory 



a, a, 


Cl2, Cl3 

TK 221,10 pF, 5 % 


Cn 

TK 539,1,5 nF 


C*. Cio 

TK 622, 220 pF 

Cs, Ce, Cu 

TK 656, 2,2 pFviz text 



Cb, Ci, Cij 

WK 701 09,0,8 ai’5 pF 


Cn 

TK 536, 1 nF 

Obr. 12. 

Cl9, Co 

TK 322, 56 pF 

Cl, Cz4, 

r 

Cis, Ce 

SK 737 50, 470 pF 


Poiovodi6ov6 prvky 

L\ 

T, 

GT346, BF272, AF239 apod. 


T 2 

GT328, AF139 apod. 


Dt 

Zenerova dioda KZ723, 

b, U, h 


KZ724, KZZ74 apod. 

02 

KA501, KA502, KA206, 

KA207 apod. 

h 

Civky 


is 

ST, 

symetrizainl transformator 


st 2 

(obr. 11) 

in, (.13, 

symetrizainl transformator 
(obr. 10) 




samonosna tlumivka, 

3 z dr£tu Cut o 0 0,35 mm 
na 0 3 mm; lepeno Epoxy 1200 
rezonator - Cu drat (cinovany,' 
stflbreny) o 0 0,8 mm, d6lky 20 mm 
vazebni smyCka 
(obr, 8, pozice 5) 
vazebni smytka, drat Cu 
o 0 0,5 mm y PVC, d6lka 18 mm 
samonosna tlumivka, ISzdratuCuL 
o 0 0,35 mm, vinuto na 0 3 mm, 
lepeno Epoxy 1200 





Obr. //. Zdkladni deska. Material: oboustranny kuprextit d. 1,5 mm (deska M57) 



JiH Hellebrand, OK1IKE 


Mezi casto pouzivane soucdstky ve vf, ale i v nf technice, at'jiz u vysilacu, prijimacu nebo u nf 
filtru patri civky. Vteoretickych vypoctech se nekdy clvka povazuje za idedlni soucdstku, kterd 
md pouze indukcnost, popr . vlastnt kapacitu. 

V praxi v civcedochdzi ke ztrdtam energie, jejichz velikost je urcena cinitelem jdkosti Q civky. 
Na potrebu zndt Q civek narazime napr . pri ndvrhu pdsmoveho filtru ci pri prizpusobovdni 
ladenych obvodu zdrojisignalu a zatezi. Proto by se mel v amaterove dilne vyskytnout alespon 
jednoduchy Q-metr, o jehoz udaje by bylo moino se pri konstrukci oprit. 


Cinitel jakosti civky 


Reaktance civky v obvodu stndaveho 
proudu je umerna uhlovemu kmitodu 
co = I jr/a indukcnosti rivkv L: 

Xv^wL 
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Toto je cisty indukdii odpor civky - krome 
nej ma vSak impedance kazde civky take 
odporovou slozku, zpfisobenou ztratami 
energie. Jsoii to 

a) ztrdty ve vinuti(tzv. ztraty v medi), 

b) ztrdty v jadru (tzv. ztraty v zeleze), jedna- 
!i se o civku sc zelezovym nebo feritovym 
jadrem. 

Ztraty v zeleze Ize rozdelit na slozku primo 
umemou kmito£tu a sloiku umerndu dtverci 
kmitodtu. Prvni z nich je zpusobena setrvac- 
nosti molekularnich magnetu jadra, ktere se 


stridavyrn proudem prepolovavaji a dale 
hysterezi; druha je zpusobena ztratami vffi- 
vymi proudy, 

Ztraty"v medi se skladaji ze ztrat v odporu 
vinuti, dielektrickych a induk&rich ztrat 
a ztrat vlivem povrchoveho jevu. Oba tyto 
druhy ztrat predstavup urcity ztratovy odpor 
R z , zapojeny v serii s danou civkou (obr. 1). 
Pomer, udavajici kolikrat je reaktance coL 
vetd nez ztratovy odpor /?*, nazyvame dnite- 
lem jakosti a oznacujeme jej Q; - 

_ coL 

Q = -%- (>)• 

Z tohoto vztahu je videt, ze Ocivky bude tim 
vetsi, dm mensi bude ve srovnani s wL 
V praxi bylo zjisteno, ze pri prutoku velmi 
malych proudu se dosahne nejvetsiho C?teh- 
dy, budou-li ztraty v medi stejne jako ztraty 
v zeleze. 


L 


k 


Obr. 1. Nahradni schema civky se ztratovym 
odporem 








Vllv Cinitele jakostl Q na Impedanci ob- 
■> vodu LCR 

Impedance Zobvodu podle obr. 2 je dana 
vyrazem 


Z = 


Vtf, + arL : 


V(arLC~ I) : +V/? : ,C : 


( 2 ). 



Obr. 2. Ndhradni schema rezonancniho 
- obvodu 


Je-li RiGwL a je-li obvod v rezonanci 
{arLC -1=0), je impedance Zobvodu pri 
rezonaci urcena vztahem 



Dosadimedi do vztahu (3) za Opodle (1), 
pak bude impedance obvodu v rezonanci 

_ wL 1 _1 
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Z teto rovnice (4) muzeme usuzovat, ze 
i napeti na ladenem obvodu bude tim vetsi, 
cim bude vetsi cinitel jakosti Oci'vky. 


Vllv Cinitele jakosti Qna tvar rezonanCni 
kfivky 


Cinitel jakosti Q ma vsak vliv nejen na 
impedanci ladCneho obvodu, ale take natvar 
rezonancni krivky a na jeji sifku. Prubeh 
napeti na rezonandnim obvodu v zavislosti na 
kmitoctu jeznazornen naobr. 3. Lzeodvodit, 
Ze pri takove odchylce kmitoctu Aa> od 
rezonancniho kmitoctu, pri niz se napeti na 
rezonancnim obvodu 1 zmensi na 0,707 U, 
plati vztah 


Sirka pasma rezonancniho obvodu je tedy 
neprimo umerna diniteli jakosti Q. Tvar 
rezonandni krivky lze posuzovat i podle 
strmosti boku krivky, tzn. urdenim derivace 
dU/dm v nekterdm jejim bode. Pritom do- 
ideme k .vysledku, ze strmost rezonandni 
krivky pri stejnem rozladeni je pfimo umerna 
diniteli jakosti. 


i 



Obr. 3. Kmitoctovd zdvislost napeti na rezo¬ 
nancnim obvodu 


Mtfeni dinitele jakosti ctvky 


V predchozich uvahach jsme si ujasnili 
definici cinitele jakosti a jeho vliv na vlast- 
nosti rezonancniho obvodu. Dale se tedy 
dostavame k otazce, jak se prakticky cinitel 
jakosti meri. 

Obvykle se pouziva jedna z techto tri metod: 
metoda milstkovd, 
metoda rezonancni , 

metoda mefeni Q pomerem napiti (princip 
Ometru). 

Mustkova metoda se pouziva pro zjistovani 
cinitele jakosti Qna nizkych kmitodtech a jeji 
nevyhodou je, Ze velikost cinitele jakosti 
0 nclze indikovat pfimo. Pro merem na 
vysokych kmitoctech je vyhodnejsi metoda 
rezonancni, pouzitelna podle konstrukcepfi- 
stroje v rozsahu kmitodtu od stovek hertzu 
asi do 500 MHz; Vhodna konstrukce pristro- 
ju dovoluje merit i na vyssich kmitoctech. 
Princip mefeni je zfejmy z obr. 4. 


napeti U, kterd napaji rezonandni obvod 
LCRt. Kondenzatorem Cvyladime obvod do 
rezonance, takze plati: 




Cinitel jakosti civky pak je: 


Protoze 



(/ 


Ul 



/; 


v /,/? 


(5), 


kde napeti i/ L je napeti na civce. Protoze 


c v 



Obr . 4. Princip merem Q rezonancni 
metodou 


Mefena civka o indukcnosti L je zapojena 
paralelnd ke kondenzatoru C, kterym se 
obvod vyladi do rezonance s kmitoctem 4, 
privadenym z generatoru SG pres malv 
vazebni kondenzator G. Odecteme kmitocet 
generatoru f T a na elektronickem voltmetru 
EV odedteme napeti pri rezonanci L4. Pak 
generator SG pfeladime na kmitocet f\ < f t 
tak, aby EV ukazoval 0,707 14. Totez prove- 
demc pro kmitocet f 2 > 4, opet pro napeti 
0,707 U t . 

Ze zjistenych kmitoctu /i a f 2 vypocitame 
cinitele jakosti Q civky podle vzorce: 



Je videt, ze take tato metoda je ponekud 
nepohodlna, pozadujeme-li prime odeditani 
O na mericim pristroji. Toto, spolu s moznos- 
ti merit indukcnost civek a kapacitu konden¬ 
zatoru, dovoluje tfeti metoda, ktera je zalo- 
£ena na principu Q-metru. Zpusob mefeni je 
znazornen na obr. 5. Vsimneme si teto 
me tody blize, protoze na podobnem principu 
je zalozen dale popsany pristroj. 


a. 



Obr. 5. Princip mereni popisovanym 
Q-metrem 


Generator SG napaji pres miliampermetr 
maly odpor R, k nemuz je pripojen seriovy 
. rezonancni' obvod, slozeny z indukcnosti 
mefenC civky L, jejiho ztratoveho odporu R z 
a z kapacity Iadiciho kondenzatoru C(jakost- 
ni vzduchovy otocny kondenzator). Paralel- 
ne ke kondenzatoru je pripojen elektronicky 
voltmetr EV s velkym vstupnim odporem. Na 
odporu R vznikne prutokem^ vf proudu I\ 


U)L/ 2 = /; “, jc 
U)C 

U L = Uo ■ 

kde je napeti na kondenzatoru Cmerene 
voltmetrem EV. Velikost proudu mCrime 
miliampermetrem. Pro urcitou velikost prou¬ 
du je napeti na odporu konstantni a vyraz (5) 
se pak zjednodust na: 

. 0 = kUc. 

Cinitel jakosti civky Q je tedy pfimo 
umernv napeti, zmefenemu elektronickym 
voltmetrem EV na kondenzatoru C a na 
stupnici EV tedy muzeme (po predchozim 
ocejchovani) pfimo odecitat Q. 


Mdfid Cinitele jakosti Q 


Mefic Q (obr. 6) pracuje v rozsahu kmi¬ 
toctu 1 kHz az 50 MHz a jeho princip je 
zalozen na postedni z uvedenych metod 
s nekolika malo upravami (napr. namisto 
mefeni vf proudu - coz je v amaterske praxi 
ponekud obtizne - se pouziva mefeni vstup- 
mho napeti apod.). 

K mefeni se pouziva napeti z vnejsiho 
generatoru, a to z nekolika duvodu. Kon¬ 
strukce generatoru, ktery by obsahl cele 
pozadovane pasmo kmitoctu od 1 kHz do 
50 MHz, je ponekud obtizna a mimoto vetsi- 
na amateru ma k^dispozici at jiz doma, ci 
v radioklubu nf ci vf generatory, ktere 
pouziva k vice ucelum. V O-metru by byl 
take generator ponekud nevyuzity, i vzhle- 
dem k tomu, ze by to byla vlastne nejdrazsi 
a nejslozitejsi cast celeho mefice. 


Popis zapojeni 


Z generatoru se phvadi na vstupni konek- 
tor (pfipadne pfes vhodny transformatortak, 
aby vystupni impedance byla asi 0,5 Q) vf 
nebo nf napeti asi 0,25 V, jehoz velikost se 
kontroluje mefidlem s diodou Di Cast toho- 
to napeti se z odporoveho dClice R u R 2 
pfivede na rezonancni obvod, tvofeny mefe- 
nou civkou L, a otocnym kondenzatorem C 1( 
popf. pfidavnym kondenzatorem G. Pri 
rezonanci se zvetsi napeti na obvodu U, Q 
O-krat vuci napeti na odporu R 2 , takze ze 
znameho napeti na odporu i? 2 a z napeti na 
rezonancnim obvodu se urdi cinitel jakosti Q. 





Napeti na kondenzatoru rezonancniho ob- 
vodu se usmerni diodou a jeho velikost se 
men tranzistorovym voltmetrem. 

Rozsah mereni 0 se meni prepinanim 
rozsahu voltmetru prepinacem Pr; krome to- 
ho lze menit rozsah zmenou vstupniho napeti. 

Meridlo pro vstupni napeti ma stupnici 
ocejchovanu v koeficientech k = 0,9 az 2, 
meridlo elektronickeho voltmetru ma stupni¬ 
ci ocejchovanu v hodnotach Q pro takove 
vstupni napeti, pfi kterem je udaj prvniho 
meridla roven A= 1, takze skutecnou hod- 
notu Q je mozne urcit pouhym vynasobenim 
udaje obou meridel. Elektronicky voltmetr 
je zname, mnohokrat popsane zapojeni tran- 
zistoroveho voltmetru, u nehoz se velkeho 
vstupniho odporu dosahuje pouzitim tranzis- 
toru MOSFET KF521 na vstupu. Vstupni 
odpor je asi 10 MQ, coz je dostatecny 
odpor ve srovnani s reaktanci kondenzato¬ 
ru, na nemz mefime nakmitane napeti. 


Obr. 8. Rozlozeni jednotlivych 
dilu uvnitr skrinky 


Stavba 0-metru 

Vetsina soucasti Q-metru je umistena na 
desce s plosnymi spoji podle obr. 7 (pohled ze 
strany spoju), odpory delice voltmetru R^, R 5 
a Rs jsou pripojeny primo mezi kontakty 
prepinace; aby byl zachovan velky vstupni 


^napo/eci zdroj 



odpor, je v desce s plosnymi spoji zarez, ktery 
oddeluje jednotlive £asti od sebe. 

Ladici kondenzator Q je jakostni vzdu- 
chovy typ se statorem izolovanym kerami- 
kou; v jednom ze vzorku byl pouzit stary 
vyprodejni typ s kruhovymi frezovymi deska- 
mi, ve druhem vzorku dvojity kondenzator 
z prijimace Carina, pe clive vymyty v trichloru 



Obr. 6. Schema zapojeni Q-metru 



Obr. 7. Rozmisteni soucdstek na desce s plosnymi spoji M59 (jako C 2 je vyhodnejsi-pru- 

chodkovy kondenzator) 


a promazany pripravkem Pegomin. Tento 
kondenzator je spolu s odporovym deli£em 
ve stinici krabicce z porinovaneho & pozin- 
kovaneho plechu. Vyvod diody Eb tvori 
pruchodkovy kondenzator C 2 , signal z gene- 
ratoru (od konektoru) je privaden kouskem 
souo$6ho kabliku, jehoz plaSf- (opleteni) je 
pripajen zvendi na krabi£ku a k delidi Ri s R 2 
uvnitr krabi£Sky je veden jen vnitrni vodi£ 
kabelu s izolaci. 

Dioda Di je pripojena primo na vstupni 
konektor, kondenzator C 7 > zakresleny ve 
sch^matu paralelne k meridlu, je pripojen 
tesne k diode a na pajeci ocko pod jednim ze 
sroubu, upevnujici konektor, Jeho kapacita 
je asi 10 nF, mimoto je jeste primo na svorky 
meridla pripajen,druhy kondenzator 0 kapa- 
cite asi 1 az 5 pF, slouzici k uklidneni rucky 
meridla pfi mereni na nizkych kmitoctech 
v akustickem pasmu. Rozloieni jednotlivych 
dilu uvnitr skrinky merice je znazorneno na 
obr. 8, panel je na obr. 9. Pristroj je napajen 
ze stabilizovaneho zdroje 9 V bezneho pro- 
vedeni, jakych jiz bylo v AR zverejneno 
mnoho. Odber je asi 2 mA, takze stadi jen 
velmi maly transformator. Z techto duvodu 
jsem popis zdroje vynechal, zajemce si muze 
prolistovat starsi £isla AR. 


Normalove kondenzatory Q jsem puvod- 
ne prepinal prepinaCem, ale G-metr mi meril 
spolehlive jen asi do 10 MHz, pak se jizpriliS 
uplatnovaly pridavne ztraty a mereni bylo 
mene presne. Proto jsem umistil na panel 
pristroje mimo dvou svorek pro L, take tret! 
(zemnici) svorku pro pripojeni vnejsich kon¬ 
denzatoru. Na presne kapacite Q prilis 
nezalezi, nechceme-li timto pristrojem merit 
take induk^nost civek; dulezite je, aby mel co 
nejmensi ztraty - pouzijeme pokud mozno 
slidove kondenzatory, pouziti elektrolytic- 
kych je vyloucSeno. 
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Obr . 9. Pohled na panel Q-metru 




ZtuMtum itytjm 


N6vrh prevodniku 7/4 

Prohlidkou katalogu integrovanych obvo- 
du raznych vyrobcu zjistime, ze ackoliv 
existuje cela rada prevodniku 4/7, tj. ctyrbi- 
toveho slova na sedmibitove (tzn. tetrad 
kodu BCD pro sedmisegmentove cislicovky), 
nevyrabi se zatim prevodnik opacne pracujici 


- 7/4. Proto v pripade potreby je nutne tento 
prevodnik realizovat vhodnymi integrovany- 
mi obvody ci diskretnimi soucastkami. 

Pro navrh prevodniku se vychazi z tabulky 
na obr. 1, kde jsou zaznamenany bitove 
stavy vystupnich sedmibitovych slov a jim 
odpovidajici tetrady v kodu BCD pro desit- 
kova cisla 0 az 9. Podrobnym porovnanim 


jednotlivych sedmibitovych slov lze zjistit, ze 
pro pozadovanych deset tetrad neni nutne 
respektovat vsech sedm bitu vystupnich slov. 
Dva bity jsou totiz redundantni, a to ve 
sloupci cad. Proto pro dalsi uvahy se obsahy 
techto sloupcu zanedbavaji. Ale i tak se dana 
uloha redukuje jen na transpozici petibitove- 
ho slova na ctyrbitove. 

V tabulce na obr. 2 je znazorneno vsech 
32 moznych stavu peti promennvch; z nich 
jsou po leve strane oznaceny teckou ty stavy, 
ktere odpovidaji desitkovym cislicim 0 az 9. 
Weigh-Karnaughova mapa pro pet promen- 
nych ma tyto stavy vyznaceny tucnym oramo- 
vanim. A to je jiz zaklad pro vlastni re§eni, 
kdy hledame minimalizovane vztahy pro 
sestavu prevodniku, tj. pro D, C, B a A. 


vypuit^no 
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1 

1 

1 

1 

0 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

1 

1 

1 

0 

1 

29 

1 
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0 

0 

1 

25 

0 

1 

0 

1 

1 

11 

1 

0 

0 

1 

1 

19 
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0 

1 

■ 1 

1 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

24 

1 

1 

1 

i 

1 

31 

1 

1 

0_ 

i 

1 

27 


A-Z ( 8.25,19,24,2/) 
B= Z (29,25,7.24) 

C- Z (fl. 19. 7, 24) 
0-1 (31,27) 


| ~h Obr. 1. Vychozi tabulka vztahu pro navrh 
prevodniku: ctyri ze sedmi 
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- Obr. 2. 32 moznych stavu peti promen nych 
' /teckou oznacen v stavv odnovidaiici desitko- . ■ +5 V 
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Obr. 3. Karnaukhovy mapy peti promen - 
nych pro vvslednou minimalizaci vztahu 




Obr. 4. Obecnd logickd sit' prevodniku a jejt realizace diskretnimi soucastkami 




Rozepsanim z vychozi tabulky vychazi, ze 
A = E (8, 25, 19, 24, 27), B = E (29, 25, 7, 
24), C = H (11, 19, 7, 24) a D = E (31, 27). 
Minimalizujeme pro kazdou rovnici zvlast’; 
pritom postupujeme tak, napr. pro D vpolic- 
ku 31 a 27, ze do kazde dvojice Karnaugho- 
vych map pro ctyri promenne zapiSeme cisla 
pozadovanych stavu jako iednicky, pficemz 
zbyvajici (z danych deseti) neobsazene pro 


▼ Obr. 5. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni 
soucdstek na lid desky 

^ Obr. 6. Plosne spoje rubu desky s plosnymi 
spoji 
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kontrolu podbarvime. Dale metodousmydek 
(kdy se snazime, aby smycka zabrala co 
nejvice polidek a pokud mozno shodny pocet 
jak v leve, tak i v pravd mape) s pouiitim 
vhodne volenych neurcenych stavu „d“ zis- 
kame postupnd minimaiizovane vyrazy, rj. 
pro D = abfg, C = b + afg + af, B = be + af 
a A = eg + ac (nebo ae + fg nebo ac - af 
nebo ac - ef). (Neurcene stavy ,,d“ mohou 
nabyt urovne log. 0 6 log. 1 - tedy tak, jak je 
to pravd pro uzavfem co nejvdtM smydky 
vyhodnd. Pritom se ovSem nesmf zapsat do 
podbarvendho poltdka, ktere je pro jiny 
vyraz 'A az-D v jine dvojici obsazeno jed- 
notkou!). 

Vysledne vyrazy jiz poslouzi k sestaveni 
logickd site z ‘kombinacmch hradel AND 
a OR a nutnych invertorii - viz obr. 3. Na 
obr. 4 pak je navrh prevodniku osazeneho 
diskretmmi soucastkami, tj. diodami, tranzis- 
tory a odpory. Teto logicke siti pfislusi jiz 
sestava soudastek na obr. 5, kde jsou 
vyznadeny geometricke tvary spoju lice. Na 
obr. 6 nosne destidky o rozmerech 28 x 
x 103 mm jsou geometricke tvary spoju rubu, 
tj. ze strany pajeni. 
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Obr. 7. Prevodnik realizovany dostupnymi 
integrovanymi obvody 


Prevodnik je lepsi realizovat s inte¬ 
grovanymi obvody. AvSak protoze na na$em 
trhu jsou k dispozici pouze negovana hradla 
AND a OR, je nutne uvedenou logickou sif 
pHslusne upravit, a to pomoci de Morgano- 
vych zakonu [1], viz obr. 7. 8 a 9. 


[1] Hoerness, G. E.; Heilweil , 54. F.: Uvod 
do Booleovy algebry a navrhovani lo- 
gickych obvodu. SNTL*. Praha 1969. 


Prevodnik multiplexovanfcho kodu BCD 
na paralelni kod BCD v rozsahu dtrnacti 
bitu 

Nekterd cislicove pnstroje fnaji multiple- 
xovany vystup k dynamicky spinandmu disp- 
leji. Je tomu tak napr. u modernich dislico- 
vych voltmetru, cislicovych hodin apod. Je-li 
pak tfeba snimat jejich opticky indikovanou 











n°— 


to* 


2/3 MH7404 


_]Q 

—ofi*l 











UHHX75 


•LSD 


Obr. 10. Prevodnik multiplexovaneho kodu 
BCD na paralelni kod BCD v rozsahu 14 bitu 


informaci k jinym ucelum (napf. pro registra- 
ci, ci jiny druh zaznamu, pnpadne i pro 
predvolbu) je nutne pouzit vystupni pre- 
vodnik". 



Obr. 8. Rozlozeni souedsti prevodniku 
v integrovane verzi aplosnespoje lice desticky 
(deska M60) 
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Obr. 9. Plosne spoje rubu desky integrovane 
verze prevodniku 714 (5/4) 


Nize popsany prevodnik transponuje te- 
trady multiplexne generovane v kodu BCD 
ma paralelni tvar v kddu BCD v rozsahu 
ctrnacti bitu, tj. bezne pou^ivane 3 a 1/2 
dekady. (Uvedenym principem je ovsem 
moznd prevodnik rozsirit na cele dtyfi ci vice 
dekad.) 

Prevodnik (zapojeni na obr. 10) se sklada 
ze dtyr ^tyrnasobnych vzorkovacich pameti 
typu MH7475, aktivovanych ve spravnem 
pofadi hodinovymi impulsy, privedenymi na 
vstupni svorky Si az S 4 . Doplnkove vystupy 
Q ka^de pamefove bunky vzorkuji stavy 
vstupu Aj az Dj s £elni hranou hodinovych 
impulsu a podrzi tyto stavy, i kdyz hodinov£ 
impulsy (impuls) zaniknou. Pristi (kazdy 
dalsi) hodinovy impuls, popr. jeho celni 
hrana pak zmeni obsah pametov^ ctvefice (u 
Si jen dvojice) v souhlasu s obsahem £tyrbi- 
toveho slova na vstupech Aj az Di. Vzhledem 
k tomu, ze vystupni paralelni informace se 
odebira z doplnkov^ch vystupu Q, tedy 
v negovanem tvaru, jsou ve vstupech zafaze- 
ny invertory, ktere zabezpecuji shodnost 
vstupni informace s vystupni. 

Uzemnenim vsech vstupu Si az S 4 lze 
ziskat nemennou informaci, tj. stalou pro 
okamzik snimani, kdy se nesmi menit obsah 
jednotlivych tetrad [2]. 

[2] Grandbois, G.: Function and Applica¬ 
tion of 31/2 Digit A/D Converter Set. 
Siliconix Application Note AN74-1, 
kveten 1974. l«g- J■ Hyan 


Mikroset 8080 -mikrokomputer 
pro vyuku, hru a hobby 

Maly mikrokomputer Mikroset 8080_pro 
profesionalni a narocne amaterske ucely 
predvedl vyrobce polovodicovych soucastek 
Siemens na lipskem veletrhu. Dialogs pfiruc- 
nim stolnim pristrojem dovoluji tlacitka a cis¬ 
licove indikacni vybojky. Jako vnej§i progra- 
move pameti se muze vyuzit obvykleho 
kazetoveho magnetofonu se vstupem pro 
mikrofon asluchatka. 

Hlavni soucasti pfistroje je mikroprocesor 
SAB8080, pam^f ROM (s kapacitou 1 x 8 
bitu) se systemovym programem. jakoz i pa- ■ 
met’ RAM (M2 x 8 bitu) pro program dat 
a program uzivatele. Mimo vstupni tlacitko- 
vou jednotku, cislicovy displej a pripojku pro 
kazetovy magnetofon obsahuje pristroj jeste 
proudovy zdroj. Dodatecne muze byt tez 
vybaven pameti se seriovymi a paralelnimi 
vstupnimi a vystupnimi kanaly. programova- 
cim zarizenim pro pameti typu EPROM 
a pridavnym zarizenim pro matematicke 
funkce. U dalsi verze tohoto mikrokompute- 
ru se pripravuje pripojka pro tiskarnu a tele- 
vizni prijimac jako monitor. 

Cislicovou tlacitkovou soupravou muze 
obsluha vkladat hexadecimalne program. 
Vlozene povely lze pro kontrolu zobrazit na 
cislicovem displeji. Programovat provoz pe- 
rifernich pristroju lze volbou mista ,istrihu“. 
Obsluha pfistroje je jednoducha. Samostat- 
nym studiem usnadnuje ziskat prakticke 
znalosti o moznostech a programovani mi- 
krokomputeru. Napomaha tomu i bohata 
knihovna programu. Rozmery pnstroje jsou 
jen 32 x 32 x 12 cm, hmotnost-2 kg. Pfi- 
stroj se napaji sifovym napetim 220 V, 
50 Hz. ' Sz 

Podle podkladu Siemens 6,218-BH 

* * * 

Prvnt evropskou firmou, aplikujici mikro^ 
pocitacove prvky v televiznim prijimaci, je 
Blaupunkt. Pripravuje vyrobu prijimace 
BTV s mikroprocesorem Fairchild F8. U pri¬ 
jimace budou ovladanyzakladniparamdtry- 
kontrast, jas, barevna sytost a hlasitost: 
podle pozadavku, ulozenych do pameti. F8 
automaticky zajisfuje take casove pfepinani 
TV kanalu podle pozadovaneho programu.. 



Pomocnd obvody 


TRANSCEIVER 145mHzGW~SSB 

Jin' Bittner, OKIOA 
(Dokonteni) 


Nastaveni a uvedeni do provozu 

K nastaveni je krome bezneho vybaveni 
lutny GDO, nebo alespon meric kmitoctu 
a generator signalu v pasmu 145 MHz. Vf 
napeti na obvodech je mozno indikovat volne 
navazanou diodou a citlivym mericim pri- 
strojem. Nejprve je nutno nastavit spravnou 
cinnost oscilatoru s fazovym zavesem. Jad- 
rem v L 34 nastavime 138 MHz pfi ladicim 
napeti U„ = 3,8 V.Civky L 35 ,a L 37 doladime 
na maximum napeti za JL 3 * (merenodiodovou 
sondou). Stejne nastavime i Li s , L**, a Li? 
(mereno na bazi smesovace). Pfi zkratovani 
baze FftO musi zmizet vsechna vf napeti. 
Krystalovy oscilator kmita na treti harmonic- 
ke, musi spolehlive nasazovat oscilace i po 
pfepnuti krystalu. Pokud oscilace po pfepnu- 
ti nenasazuji, je nutn£ mirne rozladerii Uy 
Pomoci saciho vlnomeru nastavime maxi¬ 
mum sedme harmonicke na La. Po pfivedeni 
vsech signalu do FD zkontrolujeme spravnou 
cinnost cele smycky, ktera nesmi v pozadova- 
nem rozsahu vypadavat ze synchronizace, ani 
byt citliva na impuism poruchy (napr. pri 
zapinani a vypinani pajecky v tesne blizkosti 
obvodu). Nf zesilovac pfi spravnem zapojeni 
pracuje bez nastaveni. Cinnost generatoru 
CW je vhodne kontrolovat osciloskopem 
a zjistit, zda nedochazi ke zkresleni signalu za 
modulatorem. Ve vsech pfivodech do zarize- 
ni jsou filtry LC k potla^eni pronikani rusi- 
veho vf napeti do zafizeni. Predzesilova 6 mo- 
dulatoru je navrzen pro dynamicky mikrofon, 
pouzivam telefonni sluchatkovou vlozku. 

BFO kmita na kmitoctu nizsim, nez je 
propustne pasmo krystaloveho filtru, kmito- 
£et krystalu byl upraven jodovanim. Spravny 
odstup nosne je spolecny pro prijem i vysilani 
a lze jej nastavit trimrem paralelne ke krysta¬ 
lu. Amplituda oscilaci BFO je snizena vel- 
kym odporem v napajeni. Pfi velke amplitu¬ 
de kmitu BFO a nedokonalem stineni docha- 
zelo k pronikani signalu do vstupu mf zesilo- 
vace a ke zhorseni jeho funkce. Obvody Ln 
az L 20 jsou ladeny na maximum zesileni na mf 
kmitoctu. 

Krystaly pro filtr byly upraveny skrabanim 
ziletkou. Rozdil mezi kmitocty upravenych 
a neupravenych krystalu je 1,8 kHz. Je sa- 
mozrejme mozn^ pouzit pouze jeden ctyr- 
krystalovy filtr, parametry prijimace vsak 
rozhodne neuspokoji naro£Sneho operatera. 


postupovat velmi opatrne, aby nedoslo k po- 
skozeni tranzistoru pretizenim. Dobfe pri- 
zpusobeny vstupni obvod ma maximum velmi 
ploch 6 . Pokud by vstupni zesilovac parazitne 
zakmitaval, je mozno zaradit v serii s privo- 
dem ke kolektoru odpor 10 Q. Tribodovy 
filtr mezi vstupnim zesilovacem a smesova- 
cem podstatne zlepsuje zrcadlovou selektivi- 
tu a potlacuje moznost vzniku ruseni pfi sil- 
nych signalech mimo pasmo. Nekdy ani toto 
reseni nepostacuje (na prechodnem QTH 
v bezprostfedni blizkosti TV vysilace) a je 
nutno zaradit filtr pred vstup pfijimace 
(viz RZ 5/75). 

Nastaveni smesovace na nejlepsi sumove . 
pomery urcuje vzdalenost vazebniho zavitu 
injekce oscilatoroveho napeti. Seriova kom- 
binace odporu 82 Q s kondenzatorem 47 pF 
v bazi emitoroveho sledovace zamezuje vzni¬ 
ku oscilaci na vysokych kmitoctech. Civka 
Li 3 za zesilovacem signalu DSB je ladena na 
maximum pfi prijmu jako vstupni obvod mf 
zesilovace. Pfi vysilani jidoladuje kondenza- 
tor asi 15 pF pripojeny spinaci diodou 
KA206. Kapacitu je nutno nastavit, m£ni se 
s delkou spojovaciho stineneho kabliku mezi 
mf zesilovacem a obvodem Lq 3 - Civka L !3 je 
navinuta na toroidnim jadru, zmena indukc- 
nosti je mozna v malem rozsahu stlacovanim 
a roztahovanim zavitu. Obvody L 25 , L 2 $, Li^ 

Li 0 a Li 1 ladime na maximum signalu v pasmu 
145 MHz pomoci absorpcniho vlnomeru. Pfi 
ladeni vazebnich clenu vf zesilovace je vhod¬ 
ne odpojit stejnosmerny privod napajeni 
delice baze a vybuzeni tranzistoru indikovat 
mikroampermetrem v kolektorovem obvo¬ 
du. Po zapojeni delicu bazi urcujicich pracov- 
ni body je nutno zkontrolovat kolektorove 
proudy, aby nedoslo k poskozeni tranzistoru 
pretizenim, Vsechny obvody ve smesovaci 
a vf zesilovaci se ladi na maximum ve stredu 
pasma, vazby mezi filtry jsou voleny tak, ze 
poklesy vykonu na krajich pasma jsou velmi 
male. Pokud bude vystupni vykon maly, 
muze byt zavada ve spatnem naladeni pas- 
moveho filtru, zejmena obvodu L 26 
Kondenzator 6,8 pF mezi Li b a L 21 muzete 
nahradit hrnickovym trimrem 30 pF a za 
soucasneho dolacfovani vsech prvku filtru 
nastavit maximum vystupniho vykonu. 

KF50S 

KC%? 


Oscilatory jsou napajeny stabilizovanym 
napetim 12 V, jehoz hodnota je dana deli- 
cem v bazi stabilizacniho tranzistoru. Aby 
nebylo nutno pfi CW zapinat vysilac zvlast- 
nim kontaktem, je v obvodu Re 2 .tranzistor 
KF508, ktery spolu s tranzistorem KC509 
a flenem RC urcuje casovou konstantu 
pfitahu Re 2 po pfichodu prvni telegrafni 
znacky. Casovou konstantu lze ovlivnit hod- 
notou odporu v bazi KC509. Pfi spravne 
funkci FRO je U n = 3,5 az 4 V. Vypadek 
smycky ze synchronizace zpusobuje zvetseni 
napeti nad 4 V, coz je hranice, na kterou 
reaguje obvod indikace vypadku smycky 
rozsvicenim luminiscencni diody. 


Pridavna zafizeni 

Praktickym provozem v pasmu, zejmena 
v zavodech, se ukazalo vyhodne doplnit 
prijimac automatickym vyrovnavanim citli- 
vosti. Jelikoz je transceiver urcen vylucne pro 
provoz SSB a CW, je nejjednodussi odvodit 
AVC z nf vystupniho signalu. Zesileni smyc-- 
ky AVC podle obr. 13 je omezeno seriovymi 
odpory v emitoru a bazi KC509. Pfi zmenseni 
odporu se zvetsuje strmost regulacni charak- 
teristiky, coz ma za nasledek neprijemne 
snizeni dynamiky pfijimace. Casovou kon¬ 
stantu lze zkratit i znacne prodlouzit zmenou 
kapacity kondenzatoru za detekcni diodou 
OA5. Pro provoz, zejmena v soutezich, 
doporucuji zachovat nastavenou, pomerne 
kratkou casovou konstantu. 

AVC je velice ucinne, pri praktickem 
provozu neni nutno pouzivat rucni regulace 
zisku. Vychylka S-metru je zavisla na nasta¬ 
veni rucniho regulatoru zisku, v pfipade 
kalibrace bude stupnice souhlasit pouze v pu- 
vodni poloze potenciometru regulace zisku. 

Nf filtry byly vyzkouseny ve dvou prove- 
denich. Filtr LC je naladen na 700 az 
1000 Hz podle vkusu operatera. Rezonanci 
lze snadno nastavit zkusmo, upravou kapacit 
paralelnich kondenzatoru. Pfi ladeni hraje 
znacnou ulohu vlastni, rezonance pouziva- 
nych sluchatek. Pro jednoduchost byl filtr 
zafazen na vystup pfijimace, nelze jej proto 
pouzit pfi provozu s reproduktorem. Velmi 
dobrych vysledku lze dosahnout zafazenim 
aktivniho filtru s operacnim zesilovacem. 
Rezonancni kmitocet lze mirne zmenit upra¬ 
vou hodnot clenu RC (v originate 50 nF 
a 5,6 kQ), ktere by mely byt v toleranci 5 %. 
Pfi zmene jednoho prvku je nutno zmenit 
prvky i v druhe vetvi filtru a merenim nastavit 


Pokud jsou razeny dva filtry v serii, je vhodne 
zapojit do jednoho rejekcni kapacity, ktere 
dale zlepsuji strmost boku. Filtr bez rejekc- 
nich kapacit ma naopak vet§i potlaceni mimo 
propustne pasmo. Vazebni obvody filtru jsou 
navrzeny tak, aby ^byla'vstupni i vystupni 
impedance stejna pfi prijmu i vysilani, cimz 
je zajisten stejny tvar propustne charakteris- 
tiky. Propustnou charakteristiku dvojice fil¬ 
tru silne ovlivnuje nastaveni L\q , Ln, w L [2 
a L| 4j doporucuji ji jemne korigovat az po 
uplnem nastaveni pfijimace i vysilace. ^ 
Vstupni dfl pfijimace byl jiz nekolikrat 
upravovan a vyzkou^el jsem fadu ruznych 
tranzistoru. Rozdily mezi jednotlivymi tran- 
zistory a zpusoby jejich zapojeni jsou fadove 
v desetinach kT 0 . V posledni uprave pouzi¬ 
vam dvojici BF378 a 40673, Sdvojici KF272 
a E300 jsou vysledky temer shodne. Mirne 
zhorseni sumoveho cisla nastane pouzitim 
BF245 nebo TIS34 na smesovaci, Vstupni 



obvody lze ladit pfimoGDO, nejvhodnejsi je ' - » 

pouzit velmi silny signal z pasma a laditvsena < 

jeho maximum, postupndod smesovace sme- , . , 

rem ke vstupu. Pfi'pouziti GDO je nutne Obr, 11. Pomocne obvody 




nejlepsi cinnost (nejvhodnejsi tvar charakte- 
ristiky). Trimr 1 kQ je nastaven tesne pfcd 
nasazem'm nf oscilaci filtru. 



Obr. 12. Tvar lelegrafni wacky (mereno 
vf na vystupu budice) 



Konstrukdni provedeni 

Transceiver lze libovolne konstrukene 
uspofadat, pricemz pouzitf plosnych spoju 
neni podminkou. V mem pripade jsou mf 
cast a vstupni jednotka konstruovany v kra- 
bickach z pocinovaneho zelezneho plechu. 
BFO je nutne zvlast peclive stinit, krabicka 


vstup 



-o vystup 
(ptv stuchatkn) 


Zavgr 

Nektere namefene parametry: 

Sumove ctslo: 1,8 az 2,2 kT 0 . 

Odolnost vuci sousednimu signalu: do urovne 
90 mV rusiveho signalu v tesne 
blizkosti lze pfijimat signal stly S2. 
Vfvykon: 300 mW (1 W s 2N3866). 


Obr. 14. Zapojent filtru LC 800 Hz 
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z pocinovaneho plechu. ackoli zcela ,,za!eto- 
vana‘\ nevyhovuje, dochazelo k zahlcovani 
mf zesilovace a k pronikani nosne do vf cesty 
budice SSB. Potizc zcela odstrani krabicka 
z medeneho plechu. Zafizeni je rozdeleno do 
funkcmch celku, pokud budou jednotlive o- 
zivenv a nastaveny, nemelo by dojft k potizim 
pri celkovem ozivovani. Jednotlive funk- 
Oni cclky: vstupni dil prijimace, kmitoctovy 
analyzator, tadeny oscilator, generator 
SSB, mf zesilovac. BFO, nf zesilovac, 
smesovac + budic PA a pomocne obvody. 
Ladeny oscilator je umi'sten v krabicce z me¬ 
deneho plechu, tvorici celek spolu s ladicim 
prevodem. 


Zarizeni je v provozu od roku 1974, Mimo 
v popisu uvedene zlepseni a experimentovani 
se vstupnim dilem prijimace nebyly nutne 
zadnc opravy ani doladeni (ani balancniho 
modulatoru). 

Zarizeni je terrier kazdy mesic prevazeno 
na prechodna QTH a s koncovym stupnem 
m^ za sebou slusnou radu celnych umis- 
teni v zavodech VKV pod znackou 
OKIKTL/p nebo OKIOA (4x 1. misto 
v PD, 4x 1. misto ve Dni rekordu, lOx 1. 
misto v ruznych subregionalnich zavodech). 
Zarizeni je vyuzivano s transvertorem „dolu“ 
i vpasmech KV (RZ 7-8/75). 


PETIPRVKOVA 

SMEROVKA 


Diky pochopeni VK2AOU , H. A. Ruckena, ktery mi poskyd konstrukcm udaje teto 
anteny , vcetne postupu pro optimalm n as tavern' a soucasne svoleni k jejich otisteni , prind- 
sime zdkladm udaje o antene, kterd svymi vlastnostmi predci vetsinu tovdrne vyrabenych 
smerovych anten s trapy a hlavne - da se velmi snadno nastavit v amaterskych podmmkdch. 
Snad tento popis pomuze k odstraneni jednoho z nejvetsich nedostatku nasich startle - anten, 
neodpovidajkich soucasnemu standartu v radioamaterskem svete. 


PBO 20,15.10 


Znamy australsky experimentator v oboru 
anten, VK2AOU, jiz od padesatych let 
zkou§el rQzne systemy „,minibeamu i *, ktere 
by zvetsily ucinnost anten, pracujicich s men- 
si delkou prvku, nez je polovicni delka vlny. 
Zkraceni anten pomoci trapu se projevi 
nepriznive snizenim ucinnosti a nastaveni 
trapu v amaterskych podminkach neni jed- 
noduche. Ve svych antenach pouzival in- 
dukenosti uprostred prvku. Jak sam pise, tyto 
minibeamy se neosvedcily pro velmi uzke 
kmito^tove pasmo, kde mohly pracovat s pri- 
jatelnym CSV. Po nekolikaletvch zkouskach 
vznikl zcela novy system, slucujici nektere 
vyhody anten jako W8JK, ZL a hlavne 
logaritmicko-periodicke anteny. System bvl 
patentovan a v soucasne dobe je tato antena 
vyrabena v NSR pod nazvem ., Per iodic 5". 
Vyhody popisovane anteny: 

- plna delka. prvku pro pasmo 20 m a tedy 
optimalm ufinnost, podle dostupnych pod- 
kladu odpovida zisk ctyrprvkove antene Yagi 
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pro jedno pasmo (coz je pro pasmo 20 m 
nepravdepodobne - pozn. autora), 

- cela delka prvku je vyuzita i v pasmech 15 
a 10 metru. 

- vyborny predozadni pomer, 

- moznost napajeni velkym vykonem ve 
srovnani s antenami zkracovanymi pomoci 
trapu, - 

- napajeni vice prvku prinasi krome vetsi 
sirokopasmovosti i velmi dobry i malo na 
vysce anteny zavisly CSV, 

- k napajeni neni pouzit symetrizacni clen, 

- delka anteny je pouze 4 metry, 

- mechanicky pevna sestava anteny a male 
porizovaci naklady. 

Snad jedinou nevyhodou jsou prvky dele- 
ne ve stfedu a tudiz urcite problemy s jejich 
upevnenim. Pritom, pracujeme-li v jinem 
pasmu nez 14 MHz, je prave ve stfedu prvku 
vysoke vf napeti. 


Princip anteny 

V pasmu 14 MHz ma antena tfi prvky, 
ktere vzhledem ke sve mechanicke deice zde 
rezonuji. Fazovaci cleny ve stredech prvku se 



Obr. 1. Schematicky naertek anteny 


v tomto pasmu neuplatnuji. Zaric a reflektor 
jsou vzajemne propojeny fazovacim vede- 
nim, direktor je buzen parazitne. Vzajemna 
vzdalenost prvku je 2 m, takze celkova delka 
anteny je 4 m. Souosy kabel napaji antenu 
pres dvojity clanek T pro dokonale pfizpuso- 
beni. Antena pracuje na 14 MHz jako siro- 
kopasmova logaritmicko-periodicka antena, 
doplnena direktorem pro dosazeni maximal- 
niho zisku. 

V pasmu 28 MHz pracuje zaric jako prvek 
dlouhy 2x A/2 (obdobne i reflektor a direk¬ 
tor) a otoceni faze ve stfedu je zajisteno 
obvodem LC. Dalsi obvod LC umoznuje 
praci i v pasmu 210 MHz; jelikoz pfizpuso- 
beni pomoci clanku T je nemozne pro vsech- 
na tfi pasma, je pro transformaci pouzit dalsi 
'prvek, pro 28 MHz napajeny parazitne, pro 
21 MHz napajeny spolu se zari£em. V pasmu- 
28 MHz se tedy antena chova jako dva 




tfielementove systemy yagi vedle sebe. Me- 
renim bylo prokazano, ze v pasmu 21 MHz 
ma antena zisk odpovi'daj id ctyfprvkovemu 
monobeamu, 

Syraetrizace je u teto anteny provedena 
nejjednodussim znamym zpusobem (vlastne 
o symetrizaci nelze ani hovorit) - souosy 
kabel ma pred pripojemm k antene 6 zavitu 
na prumeru 20 cm a tvofi tak tlumiyku. 
Funkci teto tlumivky si muzeme pro jedno- 
duchost pfedstavit tak, ze vf proud, ktery by 
pri pri'mem napojeni souoseho kabelu prote- 
kal plastem, se na indukcnosti teto tlumivky 
zadrzi. V posledni dobe tohoto zpusobu 
pouzivaji i zname firmy. jako napf. HY- 
GA1N u sve anteny TH6DXX. 


izolant 


hltntkovQ trubka 
j zanc 



kondenzatory 
ze souoseho kabelu 


hi in ike vq ■ 
iycka 
P 7 mm 


Obr. 2. Detailprovedeni clenu LC. Rezonan-' 
ce na kmitoctech podle obr. 1 . se nastavi G DO 
(bez pripojeni k prvkum). Kapacita souoseho 
kabelu se nastavuje pri otevrene smycce. 


rozlozeni no pel! 
no zarici pro 74 MHz 




rozlozeni napeti 
na zarici pro 28 MHz 


Obr. 3. Rozlozeni napeti na zdricich pro 14 
■ - a 28 MHz 



Obr. 4. Provedeni tlumivky v napdjeci (jed- 
notlive zdvity jsou tesne na sobe). 


Mechanics provedeni 

Prvky anteny jsou ve stfedu delene a izolo- 
vane. Izolacmm materialem je tvrdy PVC 
o 0 50 mm, pripadne polykarbonat, ktery 
ma vetsi pevnost i pri vylsich teplotach. Jako 
kondenzatoru je zde pouzito kousku souose¬ 
ho kabelu, indukcnosti jsou zhotoveny z hli- 
nikovych trubek o 0 10 mm a do nich 
vsunutych tycek o 01 mm. Prvky jsou z tvr- 
de hlinikove slitiny 0 30 x 2/ 0 25 x 2, 
0 20 x 1,5 a 0 15 x 1 mm postupne nasou- 
vane do sebe. Jako nosne tyce („boomu“) je 
pouzito dvou trubek z tehoz materialu 
o 0 25 x 2 mm, po deice vyztuzenych sme- 
rem vzhuru ocelovym dratem proti’pruhybu. 
Tato kombinace dava nejvetsi pevnost pri 
prijatelne yaze. 


Postup pH nastavovdni 

Na volne ploSe umistime antenu do vyse 
3 mna'dzemi. Dovzdalenostiasi 10 mnaobe 
strany natahneme dipoly s mericim pristro- 
jem pro zjisteni sily pole, mezi vysilac a ante¬ 
nu zaradime meric CSV. 

1. Vysilac naladime na 21,450 MHz. Delsi 
smyckou na direktoru nastavime maximalni 
vychylku na indikatoru ve smeru vyzarovani, 
pri soucasne kontrole vyzarovani dozadu-to 
by melo byt nejmensi. CSV musi byt v mezich 
1,3 az 1.5. S prodluzovanim smveky roste 
i CSV; je nutne nastavit kompromis, nebot 
na 21,450 MHz se jiz prakticky nevysila. 
Zisk smerem ke stfedu pasma stoupa. Pri 
optimalnim naladeni je na 21,450 MHz CSV 
1,2, na kmitoctech 21,800 a 20,400 MHz je 
CSV 2. 

2. Dalsi smyckou na reflektoru - zmenou 
jeji delky o ±3 cm-nastavime predozadni 
pomer tak, aby odpovidal priblizne teto 
tabulce: 


MHz 

21,00 

21,100 

21,200 

21,300 

21,400 

21,450 

dB 

18 

22 

26 

24 

22 

22 


3. Na zaver nastavime prvkem pro 15 m 
nejlepsi CSV. Optimalni delka je 
6750 ± 20 mm. 

4. Naladime vysilac na 28,000 MHz. Na¬ 
stavime CSV kratsi smyckou na reflektoru na 
1,1 az 1,5. Naladime vysilac na nejvyssi 
kmitocet. ktery budeme pouzivat - 29,000 
pripadne 29.700 MHz. Nastavime maximal¬ 
ni vyzarovani vpred kratsi smyckou na direk¬ 
toru. Prizpusobenim pro 10 m nastavime 
CSV takto: 


MHz 

28,00 

28,200 

28,400 

28,600 

29,000 

29,400 

29.700 

CSV 

1,2 

1,1 

1,1 

1,4 

1,8 

1.3 * 

1,9 


V tomto pasmu pri optimalnim nastaveni 
namerime dve minima CSV. 

5. V pasmu 14 MHz by melo byt jiz 
automaticky nastaveni idealni, pokud jsou 
dodrzenv vsechny miry. Pokud by se nekomu 
zdala delka direktoru nedostacujici, muze 
zkusit prodlouzeni na 9 m. Pozpetne kontro¬ 
le na 21 a 28 MHz zjisti, ze pro 14,350 MHz 
je jiz direktor dlouhy. Uvedenadelka 8,60 m 
je pro antenu skutecne optimalni. 

Podle materialu od VK2AOV 
pfelozil OK2QX 
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Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, Tyrsova 735. 
675 51 Jarom&rice nad Rokytnou 


Op6t je za nami letni odpoCinkovA sezdna, skondi- 
ly prazdniny a dovolend a znovu zacal bezny kolobeh 
iivota se vSemi starostmi i povinnostmi. Take v ra- 
dioklubech a v kofektivnich stanicich nas cekaji 
nov6 ukoly. Se zafiatkem nov6ho Skolnth’o roku 
prichazeji do naSich mdst a zdvodu novi Skolaci 
a ucni. Na tyto je treba zamdrit spolefiny zijem, 
mezi nimi urfiitd najdeme fadu zajemeu o na5 
radioamat§rsky sport. MSIoktery z tdchto novych 
zdjemeu prijde do va§eho kolektivu sam. Zde musite 
projevit iniciativu sami a vhodnou formou upozornit 
na svoji cinnost a na to.^ie mite zdjem o kazdeho, 
kdo by se chtSi vdnovat naSemu sportu. Jistd kazdy 
radioklub nebo kolektivni stanice ma svoji propa- 
gaCni skribku, kterii by mfela byt okenkem do naSi 
Cinnosti. Pokud se rozhodnete ve vaSem kolektivu 
usporadat kursy pro nov6 zdjemce o na§i Cinnost, 
upozornCte na to ve svych skriftkach. Nebojte se zajit 
na ueftovska strediska do zdvodu a do Skol. UCitele 
a vychovatele vdm jistd vyjdou vstric a umozni vam 
pohovorit s miadeit o radioamaterskem sportu. 
Pozvete vCechny k nezavazne navStfivC vaSi kolektiv- 
ky a radioklubu. Pribli2te a ukaite jim vaSi Cinnost, 
jistC se vam podari nCkterezAjemceziskat. Nezapo- 
minejte vSak ani na miadei mladfii 15 roku. Prdce 
s miadezi je dule^ita, ale i velice ndroCna. Vyplatt se 
ndm vCak, kdyi po uspdsnem zakonCeni kursu nam 
do kolektivek a radioklubu pribudou novi operates, 
RP, OL i RO.'Trochu namahy s tim spojene jistC stoji 
za to! 

V dusledku stale stoupajiciho poCtu uCastniku 
v zavodech a sout62ich dost^vdm velmi Casto dotazy 
na V§eobecn6 podminky zdvodu a soutCii na KV 
i VKV se zadostmi, abych vam jednotlivC body 
podrobnCji vysvCtlil. Proto jsem se rozhodl VSeobec- 
ne podminky Zcivodu a sout62i v naSi rubrice uverej- 
nit v plnem znfeni s pfipominkami k jednotlivy'm 
bodum, ChtCI bych, aby se k t§mto podmtnkim 
zAvodu vyjAdfili a napsali pripominky take ostatni 


naSi prednt radioamateri a operateri kolektivnich 
stanic, ktefi se pravidelnC zavodu a soutCzi zuCast- 
Auji a maji bohate zkuSenosti ze sve zdvodnt Cinnos¬ 
ti. Pomohou tak mladym a zaCinajicim radioamate- 
rum, aby se predem vyvarovali nSkterych chyb, 
nedostatku a neSvaru, kterych mnohdy je§t§ pri 
zavodech byvAme svCdky. 

VCeobecne podminky zdvodu a soutCii na KV 

Tyto podminky plati pri v§ech zavodech, pokud 
v jednotlivych pripadech neni urCeno jinak. 

1. SoutCini spojeni navdzana pred dobou konani 
zavodu nebo po ukonCeni zavodu jsou nepiatn^. 
Pro urCeni sprSvnCho Casu je smirodatny udaj 
CeakoslovenskCho rozhlasu nebo ^eskosloven- 
skC televize. 

Doba kaideho zdvodu je predem urCena v pro- 
pozicich zAvodu a nemuie se tedy mCnit. T6mCf 
v kaidem z^vodC se vCak najde nCkterA stanice, 
kter^ se predCasnym zah^jenim a pozdfijSim 
ukonCenim zavodu snazi zavod prodlouzitonCja- 
ke spojeni. JistC je to nespravne a ostatni uCastni- 
ci zivodu na takovCto nesportovni chovani zavod- 
nika upozorftuji. Pred Casern jsem obdriei od 
jednoho radioamat6ra stiinost na dvC stanice 
OKI, ktere jeCtC 3 minuty po ukonCeni zdvodu dale 
navazovaly soutCini spojeni. Reakce tfichto sta¬ 
nic na jeho upozomCni, te je ji2 po zavodC, byla 
unik^itni - ,,co je ti po torn?". 

Nastaveni spr^vnCho Casu patri takC ke zdarne- 
mu prubChu zavodu a m§lo by to byt v zajmu 
kazdeho uCastnika zavodu, aby presnC dodrioval 
dobu zavodu. Muie tak predejit pripadne diskvali- 
fikaci v zavodC. K te doch4zi tehdy, je-li Casovy 
rozdi! uvedenCho spojeni v porovnini s Casern 
uvedenym v deniku protistanice v6t5t nei tri 
minuty. Bohuzel stdle se vyskytuji stanice, ktere 
maji rozdil v uvedenCm Case i vice nei pet minut. 
To pak svCdCi o lehkomysInC pHpravC na zivod. 
UmCni a vynaloienC usili v zAvod§ je pak zbyteC- 
n6. V denfku ze zavodu se neuvddi Cas zafietku 
a ukonCeni spojeni, jako ve staniCnim deniku. 
Proto je treba si uvCdomit, jaky Cas do deniku ze 
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zAvodu nap(5erne. Z praxe vtme, 2e vAtAinou 
spojenf v zAvodA jeoboustrannA navAzAno bAhem 
nAkolika sekund. V tom pFfpadA je to jasnA, 
uvedeny Aas v denfku bude souhlasit obAma 
stanicfm. NAkdy vAak od protistanice pFijmeme 
k6d a vyAleme j[ svuj. Protistanice vAs slyAf velmi 
slabA a k6d si nechA opakovat. K tomu se pFiplete 
dalSf neukAznAny operator, ktery je nedofikav^ 
nebo pFedpoklAdA, 2e je silnAjAf, 2e si tedy mu2e 
vice dovolit a zavolA vAs bez oh led u na to, zda va$e 
protistanice k6d pFijala, V takovAm pFfpadA mnoh- 
dy nastanou zbyteAnA tahanice a nAkolikanAsob- 
nA 2 Ad os t o opakovAnf. Spojenf se protAhne 
a mnohdy si ani nakonec nejste jisti, zda protista¬ 
nice vAA kdd FAdnA pFijala. V takovAm pFfpadA se 
takA mu2e stAt, 2e jedna stanice uvede v denfku 
Aas zaCAtku spojenf a protistanice uvede Aas a2 po 
potvrzenf pFfjmu. Rozdil mu2e byt i nAkolik mi nut 
a spojenl vAm nebude uznAno. Proto je tFeba si 
poznamenat Aas v2dy a2 po potvrzenf kddu od 
protistanice.* 

Ve vAech zAvodech a s outAifch plat! v plnA mfFe 
uttanovenf povolovacfch podmlnek a Je povln- 
noatf katdA stanice dbAt na Jejlch dodriovAnf. 

Tento bod je vetice duleiity a obsAhly. V nejbli2- 
Af dobA budou vydAny novA povofovacf podmfnky 
a v naAf rubrics se jimi budeme takA zabyvat. 
Nejvfce pFipomfnek k tomuto bodu pFichAzf na 
pFekraAovAnf povolenAho pFfkonu nAkterymi sta- 
nicemi v zAvodech. To je zAle2itost pFedevAfm cti 
kaidAho radioamatAra, ktery na denfku ze zAvodu 
podepisuje AestnA prohlAAenf. Je to vAak zAle2i- 
tost takA KOS, kterA mA jistA dostatek mo2nostf 
pFfmA kontroly jednotlivcu OK, OL a kolektivnfch 
stanic i bA hem zAv odu, 

■' Tolik pro dneAek o VAeobecnych podmfnkAch 
zAvodu a soutA2f na KV. OalAfm bodum se budeme 
vAnovat v dalAfch Afslech. 


ZAvody 

V mAsici Ffjnu probAhnou nAsledujfcf zAvody: 

HanAcky pohAr probAhne 1. Ffjna od 07.00 do 
09.00 SEC v pAsmu 80 m CW i SSB. PoradatelA 
zAvodu nemajf zAjem o denfky od posluchaAO. 
OperatAFi kolektivnfch stanic se zAvodu mohou 
zuAastnit ve spoleAnA kategorji s jednotlivci OK. 

VK - ZL Contest bude uspoFAdAn ve dvou AAs- 
tech. Fone AAst od soboty 7. Ffjna 10.00 GMT do 
nedAle 8. Ffjna 10.00 GMT, CW AAst probAhne 14. a2 
15. Ffjna ve stejnAm Case. Navazujf se spojenf pouze 
se stanicemi v OceAnii. Spojenf se stanicemi VK 
nebo ZL se hodnotf 2 body, ka2dA spojenf s jinou 
zemf OceAnie 1 bodem. NAsobiAe jsou jednotlivA 
oblasti VK a ZL a poAftajf se v ka2dAm pAsmu zvIAAf. 
PFedAvA se k6d RS nebo RST + poFadovA Afslo 
spojenf. ZAvod je vyhIAAen takA pro posluchaAe, 
kteFf zaznamenAvajf pouze k6dy pFedAvanA stanice¬ 
mi z OceAnie. NAsobiAe a bodovAnf je stejnA. 

WADM Contest probAhne v sobotu 21. Ffjna od 
15.00 GMT a konAf v nedAli 22. Ffjna v 15.00 GMT. 
Navazujf se spojenf vyhradnA se stanicemi DM. 
PFedAvA se k6d RST + poFadovA Afslo spojenf. DM 
stanice pFedAvajf k6d RST + oznaAenf okresu dvA- 
ma Afslicemi. Spojenf s DM stanicf se hodnotf 3 body, 
,za spojenf s chybou je 1 bod. NAsobiAi jsou jednotli¬ 
vA DM distrikty (poslednl pfsmeno ve znaAce ozna- 
Auje distrikt). ZvIAAtnf stanice DM 7, DM 8 a DM0 
mu2ete pou2ft za chybAjfcf nAsobiA. NAsobiAe se 
poAftajf v ka2dAm pAsmu zvIAAf. KlubovA stanice 
nesmf mft vfce ne2 tFi operatAry! ZAvod je vyhfAAen 
takA pro posluchaAe. 

OK - Maraton AekA na dalSf novA uAastnfky 
v kategorilch kolektivnfch stanic i posluchaAO. 


Konference radloamatAru Svazarmu 

V zAFf probAhnou obA nArodnf konference radioa- 
matAru Svazarmu, na kterych se sejdou radioamatA- 
Fi obou republik, aby zhodnotili svoji Ainnost v uply- 
nulAm obdobf a vytyAili si ukoly novA, kterA je tFeba 
dCislednA pi nit, aby naAe Ainnost byla jeAtA OspAAnAj- 
Af. 24. zAFf to bude konference CORRk Svazarmu 
CSR a konference SURRk Zvazarmu SSR probAhne 
dne 29. zAFf 1978. 

Zdravfm vAechny delegAty a ostatnf uAastnfky 
obou nArodnfch konferencf, pFeji uspAAnA jednAnf 
a hlavnA hodnA kvalitnfch diskusnfch pFfspAvku, 
kterA umo2nf naAi Ainnost vTadioklubech a kolektiv¬ 
nfch stanicfch dAle zlepAovat a pomohou odhalovat 
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novA mo2nosti pFi nAboru a vychovA mlAde2e pro 
nAA radioamatArsky sport. 

PFeji vAm vAem hodnA irspAchu a tAAfm se na vaAe 
dotazy a pFipomfnky. 

73! OK2-4857 


ROB 


PFebor CSR v RadiovAm orientatnfm 
bfthu kategorie C 

PoFAdAnlm tohoto pFeboru ROB v kategorii C byli 
povAFeni znojemAtf radioamatAFi, kteFf v Aele s pFed- 
sedou organizaAnfhovyboru s. Fajmanem sezhostili 
tohoto ukoju velmi dobFe. PFebor probAhl ve velmi 
krAsnAm prostFedf VranovskA pFehrady a tAAil se 
velkAmu zAjmu jak zAvodnfkO, tak i divAkO, kteFf ji2 
v tomto obdobf trAvili svuj volny Aas v tAto oblasti. 
ZAvodu se zuAastnili nejlepAf zAvodnfci vAech kraju 
CSR a to jak AlenovA ZO Svazarmu, tak i PO SSM. 
ZAvodilo se v pAsmech 3,5 MHz a 145 MHz. 
Kategorie C byla rozdAlena na 
kategorii Cl - chlapci 13 a215 roku; 

kateogrii Cl-dfvky 13a215roku’ 

kategorii C2 - chlapci a diyky do 12 roku. 

V jednotlivych kategorifch byly dosa2eny velmi 
dobrA vysledky. 

Kategorie C1, chlapci 13 ai 15 rokd, pAsmo 
3,5 MHz: 

1. ProkeAAleA.JMKJeviAovice * 50,50 min. 

2. Mi Aka JiFf, SMK N. JiAfn 64,15 min. 

3. BiAan LudAk, 'JMK Veself n. M. 66,30 min. 

Kategorie C 1, dfvky 13 ai 15 rokd, pAsmo 3,5 MHz: 

1. KrejAovAJana, VCKTurnov 83,40 min. 

2. ZachovAMarcela, Praha 94,15 min. 

3. FrydkovA Dagmar, SMK Hranice 104,00 min. 

Kategorie C 2, chlapci i dfvky do 12 roku, pAsmo 
3,5 MHz: 

1. NovAk Michal, VCKTurnov . ~ 57,05 min. 

2. Snftil JiFf, VCK LanAkroun 66,05 min. 

3. ProchAzka Frant., SCK Kam^k n. Vlt. 67,50 min. 

Kategorie C1, chlapci' 13 ai 15 roku, pAsmo 


145 MHz: 

1. ProkeAAleA.JMKJeviAovice 70,15min. 

2. Mychajlov Petr, ZCK Kraslice 70,40 min. 

3. KFivAnekZdenAk, JMKTiAnov 71,20 min. 

Kategorie C 1, dfvky 13 ai 15 rokd, pAsmo 145 MHz: 

1. KrejAovAJana, vCKTurnov 70,10 min. 

2. SulcovAllona,VCKTurnov 99,40 min. 

3. CernA Ivetta, JMK JeviAovice 105,05 min. 

Kategorie C 2, chlapci i dfvky do 12 rokd, pAsmo 
145 MHz: 

1. Snftil JiFf, VCK LanAkroun 64,50 min. 

2. Starman Petr, VCK LanAkroun 70,00 min. 

3. ProchAzka Frant., SCK Karniyk n. Vlt. 71,15 min. 



Obr. 1. Prvni tfi zdvodnici v pdsmu 
145 MHz - (zleva) Z. Krivanek , P. Mychaj¬ 
lov a A, Prokes, absolutni vitez preboru 
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Rubriku pfipravuje komise teiegrafie CfRRk, 
VlnitA 33, 147 00 Praha 4 - BrAnfk 

ZftAfni optt Mzdna tatografnfch zAvodu a aoutUf 
• pn»to „Jf do vfhku" podia allbu zvaFaJrtuJame 
uplnd znAnf zAkladnfch ustanovanf pro vaftkerou 
ftlnnoat v oboru aportovnf talagrafie 


ZAKLADNI USTANOVENi 


ZAkladnf ustanovanf jsou jednfm ze zAkladnfch do- 

kumentu sportovnf teiegrafie a jsou zAvazhA pro 

vAechny poiAdanA akce. Navazujf na nA v&echny 

dalSf zakladnf materiAly. 

1. PostAnf teiegrafie 

1.1. Teiegrafie je brannA technickym sportem, 
ktery spoAfvA v pFfjmu a klfAovAnf znaAek 
mezinArodnf telegrafnf abecedy na rychfost 
a na pFesnost. 

1. 2. Vyrazny branny charakter teiegrafie tkvf ve 
zdokonalovAnf pFfpravy sportovcu k pou2fvA- 
nf telegrafnf abecedy jako zAkladnfho pro- 
stFedku rAdiovAho spojenf ve slu2bA radioa- 
matArskA, vojenskA nebo profesionAInf. Pro¬ 
to pracujl radioamatArAtftelegrafistAvuzkAm 
sepAtf s ostatnfmi odvAtvfmi radioamatArskA- 
ho sport u ve Svazu pro spoluprAci s armAdou. 
RadioamatAFi Svazarmu jsou masovou zA- 
kladnou teiegrafie. 

1. 3. Teiegrafie je sportem pAstovan^m v ruznych 
formAch v rad 6 zemf svAta, zejmAna v zemfch 
socialistickAho tAbora. Jako zAktadnf pro- 
stFedek spojenf v radioamatArskA stu2bA je 
i mAFftkem provoznf urovnA Aeskosloven- 
skych radloamatAru ve svAtA. Proto je jednfm 
z hlavnfch ukolu teiegrafie podpora rOstu 
urovnA As. sportovcu a ostatnfch radioamatA- 
.ru k zajiStAnl co nejlepAf reprezentace jmAna 
CeskoslovenskA socialistickA republiky na 
mezinArodnfch soutA2(ch i v kaidodennim 
radioamatArskAm provozu. 

1.4. V CSSR je teiegrafie pAstovAna na urovni 
masovAho, vykonnostnfho i vrchotovAho 
sportu. 

1.4. -1.Na urovni masovAho sportu mA za ukol 

zvyAovAnf brannA provoznf urovnA radioama- 
tAru, jejich. prfpravu jako platnych zAloh 
CSLA, ^tAIA rozAiFovAnf masovA zAktadny 
sportovcu. 

1.4. 2, V oblasti vykonnostnfho sportu mA za ulohu 

zejmAna zvySovAnfm vykonnosti talentova- 
nych sportovcu masovA zAktadny vytvAFet 
pFedpoklady pro v^bAr sportovcCi vrcholovA 
vykonnosti. 

1. 4.3. V oblasti vrcholovAho sportu mA za ukol 

soustavnou pAAf o vykonnost vynikajfcfch. 
sportovcu zajiAfovat co nejlepAf reprezentaci 
na mezinArodnfch vrcholovych' soutA2fch 
v telegrafii. 

1.5. ZAkladnf ukoly a smAry rozvoje teiegrafie 
plynou z dokumentu SmAry a ukoly dalAfho 
rozvoje radistickA Ainnosti ve Svazarmu ', 
ktery byl schvAlen UV Svazarmu jako zAklad- 
nf koncepce rozvoje radioamatArskA Ainnosti 
ve Svazarmu. 

2 . SystAm soutA2f v telegrafii 

2.1. Hlavnfm poslAnfm soutA2f v telegrafii je pro- 
vAFovat sportovnf urovefi zAvodnfku, podpo- 
rovat jejf stAly rust, rozAiFovat zAkladnu spor¬ 
tovcu na vAech urovnfch. 

2. 2. SoutA2e jsou brannymi akcemi, kterA majf 
napomAhat stAI Amu zlepAovAnf dobrAho jmA¬ 
na brannAho svazarmovskAho radioamatAr- 
skAho sportu, byt i setkAnfmi, kterA slou2f 
osobnfmu poznAvAnf, navazovAnf a udr2ovA- 
nf pFAtelstvf mezi sportovci. 

2. 3. V souladu s ustanovenfmi „SoutA2nfho FAdu 
brannych radioamatArskych sportA Svazar- 
mu“ jsou poFAdAny tyto typy soutA2f v tele¬ 
grafii: 

a) mfstnf soutA2e 

b) okresnf pFebory 
■ c) krajskA pFebory 

d) pFebory republik 

e) mistrovstvf CSSR 

f) pFfle2itostnA soutA2e - 

2.4. Podle sportovnf, organizaAnf a technickA 
nAroAnosti jsou jednotlivA typy soutA2f roz- 
dAleny do tFf kvalitativnlch stuprtu: 

I. kvalitativnf stupert - mistrovstvf CSSR, 

pFebory republik, 

II. kvalitativnf stupeft - krajskA pFebory, 

III. kvalitativnf stupeft - okresnf pFebory 

a mfstnf soutA2e. 
PFfle2itostnA soutA2e mohou byt poFAdAny 
podle nAroku III. a2 I. kvalitativnfho stupnA. 
Poiadavky kladenA na jednotlivA kvalitativnf 
stupnA soutA2f jsou upFesnAny jednotlivymi 
zAkladnfmi dokumenty teiegrafie. . 

2. 5. VAechny soutA2e v telegrafii v CSSR musf byt 
poFAdAny podle jednotnych Pravidel soutA2f 
v telegrafii a dalAfch zAkladnfch dokumentd 
teiegrafie, schvAlenych Ostfednf radou ra- 


dioklubu Svazarmu {URRk). Jakgkoli yyjimky 
podlghaji schvalenf URRk. 

2. 6. Zgvodnici, kteri dosghnou v soutgzich v cel- 
kovgm hodnoceni nejlepgich vysledku, zfskg- 
vaji titul prebornika (mfsta, okresu, kraje, 
republiky) nebo mistra (CSSR) v pFIslugng 
vgkovg kategorii pro rok, ve ktergm se soutgi 
konata. 

2.7. Podle vysledku dosaienych v souteiich 
. jsou sportovci zarazovgni do vykonnostnlch 
trfd, vynikajiclm sportovcum, kteFi jsou zaro-' 
veft pFikladnymi Cleny naSf socialistickg spo- 
leCnosti, mohou byt udgleny Cestng tituly 
„mistr sportu" (MS) a ,,zaslouiily mistrspor- 
tu“ (ZMS). Podminky zafazeni sportovcu do 
vykonnostnlch trfd a udglovgnf Cestnych titu- 
lu stanovf ,,Jednotna branng sportovni klasi- 
fikace v telegrafii". 

2. 8. Zgvodnici, kteri v soutgzich dosahli vysled¬ 
ku odpovfdajfcfch ustanovenfm ,.Statutu re¬ 
tard u v telegrafii", se stgvaji drziteli Cs. 
rekordu, pripadng nejlepgich 6s. v</tanu v te- 
legrafii. 

2, 9. OrganizaCng je system soutgzl v telegrafii na 

jednotlivych stupnfch zabezpeCovari prfsfus- 
nymi uzemnimi orgSny Svazarmu a jejich 
rad ami radioamatgrO. Pro poFadatele a orga- 
nizgtory soutgii jsou zgvazng „Pokyny pro 
porgdgni soutgii v telegrafii*'. 

2.10. Po sportovni stance je system soutezi rtzen 
rozhodCimi, kteri burf posuzuji a hodnoti 
vykony zavodniku primo na souteiich, nebo 
ve funkcfch oblastnich rozhodCich ridi sy¬ 
stem soutezi v oblasti sve pusobnosti dlou- 
hodobg. Prgva a povinnosti rozhodCich sta¬ 
novi'„Statut rozhodCich telegrafie". 

2.11. Ngroky na technickg zarizeni soutezi stanovi 
..PFedpisy pro technickg zabezpeCeni teie- 

' grafie". 

2.12. Na vgech typech soutfeii v cete CSSR musi byt 
pouzity jednotng soutgzni sportovni materig- 
ly, ktete jsou kaidoroCngschvalovgny LIRRk. 

2.13. Na vrcholovych mezingrodnich' souteiich 
v telegrafii reprezentuje CSSR stetni repre- 
zentaCni druistvo telegrafie CSSR, do ktete- 
ho jsou nominovgni zgvodnici v telegrafii 
z CSSR. 

3. Tteninkova Cinnost 

3.1. Tteninkova Cinnost zabezpecujezakladni vy- 
cvik i systematicky ttenink telegrafie na 
vgech stupnich, maza ukol podporitzvygovg- 
ni poCtu zavodniku a rust jejich vykonnosti. 

3. 2. Tteninkova Cinnost ma slouiit i SirSim potre- 
bam vycviku a tteninku telegrafie v radioama- 
terske odbornosti, pFi vycviku brancu spojaru 
apod: 

3. 3. OrganizaCng je tteninkova Cinnost zabezpe- 
Covana na jednotlivych stupnich prisluCnymi 
uzemnimi organy Svazarmu a jejich radami 
radioamatgrO. 

3. 4. Po sportovni sttence vedou tteninkovou Cin¬ 
nost trenCri. kteri butf primo vedou ttenink 
sportovcu, nebo ve funkcich oblastnich tre¬ 
ngru fidi tteninkovou Cinnost v oblasti svg 
pusobnosti-dlouhodobg. Prgva a povinnosti 
trengru stanovi ,.Statut trengru.telegrafie". 

3. 5.' Nejvhodngjgimi formami a prostFedky orga- 

mzovaneho tteninku jsou svazarmovskg 
sportovni stfediska telegrafie, kursy, kroui- 
ky, tabory mlgdeie, soustredCni, pripadng 
vysiiani treninkovych textu na radioamatgr- 
skych pasmech. 

4. Lektorska Cinnost 

4.1. Lektorska Cinnost zabezpeCuje pFipravu od- 
borntfch kgdrO pro rozhodCi, tren6rsk6 
a ostatni sportovnC organizaCni funkce v ob¬ 
lasti telegrafie. 

4. 2. Lektorska Cinnost spoCivavevykladu zaklad- 
nich dokumentti telegrafie a dalgich predpi- 
' su. vychazi z hlubokych praktickych zku§e- 
nosti ze vgech oblasti Cinnosti v telegrafii. 

4. 3. Lektorska Cinnost je realizovana formou §ko- 
leni a doSkolovani. 

4. 3'1. Skoleni je prostfedkem vyuky znalosti po- 
- ttebnych k nabyti nebo zvygeni kvalifikace. 

4. 3. 2. DoSkolovani ma upevnit a rozgirit gkolenim 
nabyte znalosti, mk slouzit j prenageni prak¬ 
tickych poznatku podle okamzitych potfeb 
do prgce dogkolovanych pracovniku. Muie 
probChnout formou' dogkoleni, seminare 
nebo instrukCng metodickCho zamfestnani 
fIMZ). 

4. 3. 3. Skoleni a dogkoleni je zasadnC ukonCeno 
zkougkami, kterymi je provgreno zviadnuti 
pfednagena latky, a jejichi sloienim je vgtSi- 
nou podminCno nabyti nebo zvygeni kvalifi¬ 



kace, potrebnC k vykonu sportoyna organi- 
zaCnich funkci. 

4. 4. OrganizaCnC gkoleni, dogkolovani a prezku- 
govani zabezpeCuji na jednotlivych stupnich 
prislugnC uzemni orggny Svazarmu a jejich 
rady radioamateru. Pro poFadgm tCchto akci 
plati ustanoveni „Jednotn6 kvalifikace bran- 
n§ vychovnych pracovniku Svazarmu *. 

4. 5. Lektorskou Cinnost odbornC ridiavykonavaji 

lektorska sbory telegrafie pri komisich tele¬ 
grafie rad radioamateru Svazarmu (viz bod 
6). OptevnCni k vykonu lektorska funkce 
a funkce zkougejiciho plyne^z kvalifikace 
rozhodCiho, kvalifikace trenCra, z dlouhodo- 
beho aktivniho vykonu ngktete dalgi souvise- 
jici funkce, pripadnC ze zviagtniho povgreni 
radou radioamateru potedajiciho organu 
Svazarmu. 

5. Datei Cinnost t 

5.1. Pripravu speciainich technickych zarizeni 
pro soutane i ttenink telegrafie zabezpeCuje 
Cinnost technicka. Tato Cinnost vychazi z u- 
stanoveni ,,Predpisu pro technicka zabezpe- 
Ceni telegrafie". 

5.1.1. PaCe o technicka zabezpecenl akci je sou- 
casti odbornC metodicka Cinnosti komisi 
telegrafie rad radioamateru Svazarmu. Tech- 
nicky pracovnik by proto m6l byt Clenem 
kazd6 teto komise. 

5.1. 2. TechniCti pracovnici komisi telegrafie jsou 

v teto oblasti optevnCni pusobit jako lektori. 

5. 2. PropagaCm a publikaCni Cinnost zabezpeCu¬ 

je propagaci akci a jejich v^ledku, zverejfto- 
vant propagaCnich, metodickych a organi- 
zaCnich materiaiu, pofadanim zviagtnich 
propagaCnich akci prfspiva oblibenosti tele¬ 
grafie mezi radioamatery i propagaci svazar- 
movskCho radioamaterskCho sportu na ve- 
rejnosti. 

6. Rizeni telegrafie 

6.1. Telegrafie je Fizena na jednotlivych stupnich 
prislugnymi uzemnimi orggny. Svazarmu a je¬ 
jich radami radioamateru. 

6.2. Odbornymi Cianky rizeni telegrafie jsou ko¬ 
mise telegrafie - metodicke a poradni orggny 
rad radioamateru Svazarmu. 

6.2. 1. Komise telegrafie by nrtely byt zrizeny na 
vgech stupnich, aby byly vytvoFeny podminky 
pro rozvoj tohoto sportu vgude, tedy i tarn, 
kde dosud nebyl p&stovgn. 

6. 2. 2. Komise telegrafie projedngvajf, doporuCuji 
a metodicky ridi v oblasti .sve pusobnosti 
zejmena: porgdgni souteii, propozice soute-, 
t\, nominaci zavodniku, delegovani rozhod- 
Cich na soutane, delegovgni oblastnich' roz- 
- hodCich, organizovany zgkladni vycvik a tte¬ 
nink tele'grafie, sloieni oblastnich reprezen- 
taCnich druistev telegrafie, delegovgni tre- 
ngru do funkci, obsazovgni odbornych funkci 
ve sportovnich strediscich telegrafie, Cinnost 
sportovnich stFedisek telegrafie, delegovgni 
oblastnich trengru, porgdgni gkoleni, dogko- 
lovgni a zkougek a jejich zabezpeCenf lektory 
a zkougejtcimi, delegovgni vfastnfch funkcio- 
ngru na gkoleni a dogkolovgni porgdang 
nadrizenymi sloikami, technicka zabezpeCe¬ 
nf souteii a tteninku, propagaCni a pubiikaC- 
ni Cinnost, Cinnost komisi telegrafie niigtch 
stupftu v jednotlivych oblastech. 

6. 2.3. Komise jsou metodicky rizeny komisemi tele¬ 
grafie‘nadFizenych orggnu, o svg Cinnosti 
zpracovgvaji pravidelnC zptevy, ktete pFedg- 
vaji pFislugne radC radioamateru a komisi 
telegrafie nadFizengho orggnu. 

6. 2. 4..Komise telegrafie vedou v oblasti svg pusob¬ 
nosti jmenny pFehled zgvodnikO vgech VT 
a jejich vykonu, rozhodCfch a trengru vgech 
KT a jejich Cinnosti, shromaitfujf sportovni 
dokumentaci souteii, shromairfuji dostupng 
sportovni, metodickg a organizaCni materigly 
a peCuji o jejich Fgdng uplatngni a vyuiiti. 

6. 2. 5. Komise telegrafie by nrtely pracovat v tomto 
minimglnim sloienf: vedouci komise, obtast- 


ni rozhodCi, oblasini trengr, technicky pra¬ 
covnik, pripadng dalgi Clenovg podle potFe- 
by. Jeden z Clenu by mg| byt zgroveft Clenem 
pFislugng rady radioamatgrCi. 

6. 2. 6. Tam, kde neni komise telegrafie ustavena, 
pfejimg jeji funkci oblastnf rozhodCi telegra¬ 
fie az do jejiho ustaveni. 

6. 2. 7. Vedouci komisi telegrafie jsou oprgvngni 
k vykonu lektorska funkce v oblasti sportov- 
ng organizaCniho zabezpeCeni telegrafie. 

6.3. Nejvyggim orggnem metodickCho rizeni tele¬ 
grafie je Ustredni rad a radioklubu Svazarmu. 
Tuto Cinnost vykongvg prostFednictvim sv6 
komise telegrafie. 

6.3.1. Komise telegrafie URRk mimo Cinnost die 
bodu 6. 2. pripravuje, projedngvg a doporu- 
Cuje: znfeni, upravy a doplftky vgech zgklad- 
nich dokumentu telegrafie a ostatnich spor- - 
tovnich.a organizaCnJch pFedpisu, soutCzni 
materigiy pro vgechny kvalitativni stupnfi 
soutgii v cete CSSR, metodickg materigly pro 
vycvik a trenink telegrafie, osnovy pro gkole¬ 
ni, dogkolovgni a zkougky vgech odvgtvi 
a stupfiu v cete CSSR, pokyny pro Cinnost - 

_ komisi telegrafie, rozhodCi, trenery a ostatni 
~ sportovng organizaCni funkciongre telegra¬ 
fie v cele CSSR, slozeni stgtniho reprezentaC- 
nfho druzstva, delegovgni rozhodCich na 
mezingrodni soutgze, udelovgni Cestnych 
titulu zgvodnikum a vyznamengni zasiougi- 
lym funkcionarum telegrafie. 

6. 3. 2. Komise telegrafie URRk sleduje, zda jsou 
rgdng dodteovgna vgechna schvgleng usta¬ 
noveni a opatrent, projedngvg povolovgni 
vyjimek, navrhuje disciplingrni postihy. 

6. 3. 3. V ramci komise^ telegrafie URRk pracuji tito 

funkciongri, kteri metodicky ridi Cinnost 
ostatnich funkciongfu tehoi zamgreni v cele 
CSSR: vedouci komise telegrafie URRk, u- 
stredni rozhodCi telegrafie CSSR, ustredni 
trengr telegrafie CSSR, vedouci ustFedniho 
lektorskgho sboru telegrafie. 

6.3. 4. Pro usnadngni realizace schvalenych usta¬ 

noveni a opatreni v obou republikgch jsou 
Cleny komise telegrafie URRk rovngz vedouci 
komisi telegrafie repubtikovych ustredmch 
rad radioamateru Svazarmu (RURRk). 

6.4. Organy zabezpeCujictmi metodickg rizeni te¬ 
legrafie na urovni republik jsou CURRk, 
SURRk. Tuto Cinnost vykongvaji prostrednic- 
tvim svych komisi telegrafie. 

6.4.1. Komise telegrafie RURRk mimo Cinnost die 
bodu 6. 2. zejrrtena peCuji o realizaci ustano¬ 
veni a opatreni schvalenych URRk na dopo- 
ruCeni jeji komise telegrafie, shromairfuji 
a zpracovgvaji soutgini dokumentaci vgech 
typu soutgzl, dohlizeji na distribuci soutgi- 
ntch materialu na vgechny typy soutgzi. 

6.4.2. V rgmci komisi telegrafie'RURRk pracuji 
repubtikovi ustredni funkciongFi telegrafie 

■ die bodu 6.3. 3. s pusobnosti v CSR, SSR. 

6.4. 3. Komise telegrafie RURRk rovngz pravidelny- 
mi zprgvami o smgrech rozvoje telegrafie 
v obou republikgch, uCinnosti ustanoveni 
a opatreni v praxi, vhodnymi navrhy a dopo- 
ruCemmi komisi telegrafie URRk napomghajl 
zkvalitnit jeji Cinnost. 

7. ZgvgreCng ustanoveni 

7. 1. PodrobnostivdilCfchoblastechCinnostivte- 
legrafir zgvazng stanovi tyto zgkiadni doku- 
menty telegrafie: 

a) Pravidla soutgii v telegrafii 

b) OrganizaCni pokyny pro uCastniky soutgii 
v telegrafii 

c) Jednotng branng sportovni ktasifikace 
,v telegrafii 

d) Statut rekordu v telegrafii 

e) Predpisy pro technicka zabezpeCeni tele¬ 
grafie 

f) Statut rozhodcich telegrafie 

g) Statut trengrii telegrafie 

h) OrganizaCni pokyny pro porgdgni soutgii 
v telegrafii 

7.2. Ke zjednodugengmu oznaCenl telegrafie 
a zaiezitostl ji se tykajicfch se pouiivgzkratka 
„TLG“. 

7. 3, Jako symbol sportovni telegrafie je pouiivgn 
odznak telegrafie. 

7. 4. Tato zgkladni ustanoveni plati od 1.1.1978. 
K temui datu se ruSi platnost vgech podob- 
nych ustanoveni piatnych v predchgzejicich . 
letech. 
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$MVT« 


Nove talenty v modernom viacboji tele- 
grafistov 


Oblast' branno-technickych radioamatbrskych 
sportov sa stava v poslednych rokoch podou pre 
vel’mi udelne zapbjanie mladych zaujemcov o tuto 
ublachtilu dinnost'. , 

Pred rokmi sme s obdivom pozerali na drzitefov 
zvlabtneho povolenia OL ako sviznym tempom pra- 
cuju naTOP-bande. Svojouprbcousi nerazziskavali 
aj obdiv starbich skusenych radioamaterov. 

V poslednej dobesmevbak svedkami.ievnbrod-’ 
nej rbdioamaterskej profesi sa objavuju vekove 
kategdrie desat’ rodnych a castokrbt aj mladbich a to 
nielen chlapcov, aleajdievcat. Pritomjepotesitelne, 
ie nie je to len v discipline radioveho orientadneho 
behu, ale ia toto „novunrr si ziskava cim cfalej, tym 
vrac p riaznivcov v modernom viacboji telegrafistov. 

Systematickej prtprave, pocnuc vyukou teiegraf- 
nych znadiek az po prevadzku na transceivri, sa 
v poslednej dobe venuje na Slovensku zvybenb 
starostlivost’. Svedci o tom aj state narastajuci pocet 
rbdioklubov, ktorb se mladym venuju systematicky 
po cely rok (Prakovce, Partizanske, Prievidza, Mik- 
bovb a podobne). 

S ciefom porovnania urovne v jednotlivych vycvi- 
kovych strediskbch a sudasne odbornej pripravy 
najlepbich talentov v MVT, usporiadal Slovensky 
ustredny radioklub Zvazarmu v spolupracu s dlenmi 



Obr. 1. Vetky talent-Jana Vozdrovd z RK 
OK3KXC Prakovce 


odbornych komisif MVT a TLG druhy rodnik sustre- 
denia talentov z celeho Slovenska. Sustredenie sa 
konalo v rekreadnej oblasti na Duchonke pri Topol- 
canoch v dftoch 5.-11. aprtla 1978. Pod dohradom 
obetavych trenerov OK3YBQ, OK3YEC, OK3CAA, 
OK3WII a Pavla Simku pre disciplinu OB, vedenych 
ui tradidne OK3UQ, absolvovalo 20 najlepbich talen¬ 
tov narocnu tyidhovu pripravu v celkom piatich 
kompletnych kontrolnych pretekoch sut'aii II. 
stupfta. 

V garniture 8-14rodnych talentov si najlepbie 
podinal Milan Lebko v RK Prakovce, OK3KXC, ktory 
vo svojich. 10. rokoch nenabiel premozitela a s vet- 
kym naskokomzvit’azil pred svojimi starbimi roves- 
nikmi. Prakovce slbvili uspech aj v kategorii dievdat, 
kecf zvit’azila Jana Vozbrovb (12 rokov) a porazila 
vbetkych ostatnych svojich superov, vratanevadbiny 
aj kategbrie chlapcov. Tieto vysledky- len opat' 
dokumentuju vysoku uroveft prace trenbra Jozefa 
Komoru, OK3ZCL, aj v tejto priekopnickej praci 
s dbtmi. Jeho hlboko pTepracovany novy system 
vyuky telegrafnych znadiek mu takto opat' priniesol 
primat. 

Dobrb vysledky dosiahli Sportovci z okr. Verky 
KrtfS (Subka, MojiiS), ktori prekvapili dobrou pripra- 
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Obr. 2. Molicky Robert Gitcik z TSM Pra¬ 
kovce ma zatiaf problemy t aby vo svojich 
bsmi rockach dosiahol na stol , je vsak velkym 
bojovmkom a talentom 

vou v pnjme'a vysielani (trener ing. Rudolf Reich, 
OK3YDU). Urditym sklamanim jeumiestneniedoma- 
cich (RK Partizanskb) v kat. chlapcov. Cesf tohto 
znameho vycvikoveho strediska zachraftovali potom 
uz len dievdence (Tbthova a Barandekovb). Pozoru- 
hodnost'ou sustredenia bola ucast’ 5 pretekbrov vo 
veku 9 rokov, z ktorych najmladSi Rbbert Gudik mal 
vlastne len 8 rokov, ale prijem s tempom 50 mu 
nerobil vadSie starosti. 

Na Skodu je neudasf pretekarov z RK MikSova, 
ktort o sebe daju casto podut*, zatial pretekbrov sme 
videli poskromne. Potfakovanie za vzorne priprave- 
ne podujatie patri OK3CGI a dlenom a aktivistom 
modernbho viacboja telegrafistov na Slovensku. 

OK3UQ 




Mbme za sebou prvni vyrodi naSeho ustavujlciho 
setkbni OK-YL v Olomouci. Mnoho dobreho se za tu 
dobu vykonalo, ale i mnohe jsme.ze svych predsev- 
zeti nesplnily. Abychom alespoft dast svych nesplnb- 
nych moratnich povinnostf naplnily: dodnes nedoSly 
dotazniky od tbchto moravskych a slovenskych YL 
stanic: 

OK2BAB, L. Trejbalovb, Kundtbt, OK2BFG, G. Babic- 
kb, Karvina I, OK2BNA, M. Vikova, KunStbt, OK2BSF, 
V. KaSkova, Brno, OK2BVL, V. Lorencovb, Stern- 
berk. OK2DM, D. Supakova, Brno, OK2MAJ, J. 
Vroubkovb, Gottwaldov-Malenovice, OK2PEP, V. 
Hradova. Breclav, OK2PGQ, Dr. E. Cermakovb, Brno, 
OK2RF, M. Klhuvkovb, Gottwaldov-Otrokovice, 
OK2SIL, I. Lasovska. Olomouc, OK2WJ, E. Lasovskb, 
Olomouc, OK3CBF, ing. M. Svejnovb, Kodice, 
OK3CDG, E. Krumajova, Bratislava, OK3CFM, M. 
Krtafikovb, Martin, OK3CIH, L. Nedeljakova, Prievi¬ 
dza, OK3CNN, H. Valkovidova, Nove Vozokony okr. 
Nitra, OK3DIA, M. Jankovidovb, Horsky Petr nr 
Snina, OK3IY, S. Kalickb, Podbrezovb, OK3TCP, 0. 
Batochovb, Nove Zamky, OK3TIP, M. Fialovb, Novb 
Zamky, OK3TLM, M. Laukovb. Zbehy nr Nitra, 
OK3TFM, M. Lukadkovb, Partizbnskb, OK3TRP. V. 
Dostalova, Nitra, OK3TYL, J. Krutb, Bratislava-Trav- 
niky. OK3YL, A. Hnatkovb, B. Bystrica. 

Chtbla bych se obrbtit na vedouci operatbry 
jednotlivych kolektivnich stanic a radioklubu s pros- 
bou, aby mi sdblili podet YL starSich 15 let ve svb 
kolektivce. Doufam, ie pristoupi k teto mb prosbb 
zodpovbdnb a zadlou mi primo na moji adresu 
jmenny seznam s udanim stupnb kvalifikace (OK, 
OL, PO, RO, RP. ve.vycviku). U koncesionarek 
prosim opripsbni uplnbadresy, PSC, volaclhoznaku 
a tridy, ve kterb muze pracovat. Jakmile dostanu 
seznamy, budou uvedenb YL zarazeny do OK YL 
kartotek a budou prubbznb informovbny o akcich 
OK YL, kterb se budou konat, U YL ve vycviku a u RO 
budou o akcich informovbni vedouci operatbfi. 

Slatiftany - male mbstedko ve vychodnlch Ce- 
chach - se pro nbs radioamaterky stalo mistem 
setkanl OK YL. (20. kvbtna t. r.). Cbst se nbs do 
Slatirtan sjela jii v predveder setkbni. Uvitali nbs 
z organizadniho vyboru setkbni vychododeskych 
radioamateru. zabezpedili nbm pftjemnb ubytovbni, 
vybavili pro nbs konferendni‘mistnost a obbtavy 
s. Florian, OK1AHQ, nbm predvedl pripravenou 
radiostanici, zapujdenou pardubickym radioklubem 
OK1KCI. Po vederi probbhla mend! organizadni 
porada s Joikou, OK1FBL, kterb se udastnily 
i OK1MWC, OKI DDL, OK2PGN a OK2BLI. Druhy den 
- 20. 5. se vstbvalo brzo. Zadlnala mobilni minisou- 
tbi. Druhb misto v pbsmu 80 m mezi dvbma OM 
ziskala XYL Zdenka, OKIOW. Mezitim co probihala 
mobilni soutbi, ui se sjlidbla dbvdata z Cech 


* a Moravy. Celkem prijelo 17 koncesionbrek a 1 RP, 
kterb letos ziskb OK koncesi. Sjelo se nas vie nei 
jsme vzhledem kvelmi nepatrnbpropagaci odekbva- 
ly. To, ie bychom se mohly sejit a projednat dalbi 
organizaci zaktivovbni vbtSfho podtu OK YL nei 
dosud, jsme ..upekly" v YL krouiku. Vychodode'bti 
radioamatbfi v dele s Karlem, OKI AIJ, nbm vbestran- 
nb, dokonce vie nei jsme viibec odekbvaly, vybli 
vstfic. Tbch ochotnych, obbtavych vychododechu 
byla celb plejada: Laco, OKI IQ, zapujdil svoji antbnu 
W3DZZ, predseda rady radioklubu Zdenbk, OK1AIA, 
projednal a zapujdil jejich radiostanici. Frantai 
OK1WC, vyrobil pro nas nbvrhy QSL pro OK5YLS, 
Frantibek, OKI AHQ, nbm trpblivb asistoval pri obslu- 
zezafizeni. Prostbbylojichtammocavbichni nanbs 
byli vie nei hodni a vbem ze srdee za jejich pomoc 
a podporu jebtb jednou dbkuji. 

To vbechno jsem musefa vypsat, abych navodila 
atmosfbru, ve kterb jsme zadaly nabe organizadnb 
pracovni rokovbni. Nutno konstatovat, ie jsme se 
drzely ..vbci" a neztrbcely jsme das planym povfdb- 
nim. Ustanovilo se, ie SSB OK YL krouiky od 1.5. do 
1.10. se budou konat vidy ve dtvrtek od 17.30 h, od 
1. 10. do 1. 5. pak v sobotu od 08.00 rbno, vidy na 
kmitodtu 3740 kHz. CW OK YL krouiky budou 
kaidou stfedu od 19,00 SEC na 1836 kHz. 

Cbsti nabeho dopoledniho zasedbni se zudastnil 
tajemnlk CURRk s. pplk. J, Vbvra, ktery byl tak velice 
laskav a odevzdal diplomy Jarce, OK2UA, a Dbbe, 
OKI DDL, za umistbni na 1. a 2. mistb v letobnim OK 
YL-OM zbvodb. Dble jsme se s. pplk. J. Vbvrou 
prodiskutovali duvody, prod letos odpadl fbdnb 
naplbnovany a fbdnb zajibtbny kurs pro radioopera- 
terky a byl navrzen plbn novy - na pribti rok. Tim bylo 
dopoledni sezeni skondeno. Jak bylo ohlabeno v YL 
krouiku, objevila se poprvb na radioamatbrskych 
pbsmech novb klubova znadka deskoslovenskych 
radioamaterek - OK5YLS. Zadalo se na 14 MHz, 
Jako drobnym dbredkem k diplomu byla dbna 
prednost Jarce, OK2UA, aby uvedla novy volaciznak 
do bteru. Vbe bio podle pfedem hlbbenbho plbnu. 
U stanice se vystridala rada nabich koncesionbrek - 
OK2SAP, OK1FBL, OK2PGN, OKIOW, OKIOZ. .. 
Udblalo se celkem 160 spojem. Vbem stanicim, kterb 
poblou QSL,bude nabim QSL listkem spojem potvr- 
zeno. 

V odpolednfch hodinbeh nabe jednbni pokradova- 
lo. Projednal se CW YL krouiek pro OL a tridu C na 
160 m, ktery povede Dbba, OKI DDL. Aby byla nbvaz- 
nost, zudastnf se Dbba, OKI DDL, lx mbsidnb YL 
krouiku na 80 m, kde se projednb prubbh CW 
krouiku a problbmy, kterb se dasem objevl a bude 
nutno je rebit. Takie OKI DDL bude pojitkem mezi YL 
krouikem SSB a YL krouikem CW. V pfipadb 
technickych obtiii (Dbba mb potiie s opravou SSB 
transceiveru), zajisti kontakt mezi CW a SSB 
OKI MYL. Dasa z Hradce Kralove. 

Rbmcovb byly projednbny vbechny predloiene 
nbvrhy a byl schvalen jeden z predloienych nbvrhir 
na nbb OK YL klubovy QSL listek. Doufbm, ie 
tiskbrna nbs nenechb dlouho dekat a nabi mill OM 
zafadl tento QSL do svb sbfrky. 

Nabe schuzka ve Slatirtanech navic dala dalbf 
podnbty k zaktivizovbni OK YL. Je bkoda, ie se 
tohoto setkbni nezudastnila driitelka tretiho mista 
v CW zbvodb - Eva, OK3CKO, kterb ziskala toto 
umistbni pro svou kolektivni stanici OK3KII. Doufb- 
me, ze pfi pribtim OK YL setkbni, kterb bude pribti rok 
v Olomouci, budou jii YL z OK3 zastoupeny. 

Zbbbry z nabeho jednbni i z prbee stanice 
OK5YLS/p, natodenb Ceskoslovenskou televizi, 
bylo moino v barvb shlbdnout 3 dny po nabern 
setkbni na televiznich obrazovkbeh. 

Na slybenou v YL krouicich se tbbi 

Eva , OKIOZ. 


#K V* 


Vysledky Ceskoslovensk6ho 
YL-OM zavodu 1978: 


1. Kategorie YL stanic: 

1.0K2UA 

4071 bod 

2. OK1DDL 

3384 body 

3. OK3KII 

2397 bodu 

4. OK2KTE 

2346 bodu 

5. OK3CDG 

2184 bodu 

Kategorie OM stanic: ' 

1.0K3RKA 

720 bodu 

2. OK3KFF 

684 body 







U£ nAkolik mAsicii Jsme zdOrazAovall, ie v Hjnu 
dobrA DX podminky vyvrcholi; nasvAdduje tomu 
dobry vyvoj slunedni aktivity i podzimnf struktura 
ionosfAry. DesetimetrovA pAsmo bude otevreno 
tAmAf dennA a je&tA lepftl situace bude v pa8mu 
21 MHz, kterA k vederu vydrii otevfeno o urditou 
dobu dAle nez pAsmo 28 MHz. 

AvAak neustAle se zkracujtcf den bude mlt za 
nAsledek, ie situace v pozdAjAfch nodnlch hodi- 
nAch nebude v pAsmech 21 a 14 MHz tak pHznlvA 
jako dosud. 0 to lep&i bude situace v podveder 
a brzy rAno; rAno sice mnoho stanic neusly&lme, 
ale ty, kterA se objevi, budou stAt za to. V podveder 
bude pAsmo zapln&no tradidmmi signAly z oblast! 
obou emerickych kontfnentu. A vSak na 14 i 21 MHz 
bude moino zachytit DX signAly I bAhem dne 


a dokonce i za poledne; na „dvacltce“ to bude 
prakticky celA oblast DAInAho vychodu, zejmAna 
Japonsko. A od budeme ochuzeni ve druhA polovi- 
n£ nocl, to nAm vynahradi pAsmo 7 MHz. Na nAm 
upozorftujeme zejmAna na dobu po vychodu Stan¬ 
ce, kdy po dobu jednA ai dvou hodin bude otevfena 
oblast jihovychodnl Asle a krAtkodobA i AustrAlle 
a NovAho ZAIandu. 

A tak s'e v Hjnu pravdApodobnA spin! sen tdch, 
kteH se jeStA pamatuji na to, jak£ byly podminky na 
podzim pfed jedenActl lety. ZvAt&enA slunedni 
aktlvita s sebou vAak prinA&f I nevyhody: bude 
vzrustat podet nAhlAho vymizeni krAtkovInnych 
signAlu na niiAlch kmitodtech (Dellingerovych 
efektu), k nlmi dochAzi na nAkolik minutai nAkolik 
desitek ml nut v okamiiku slunedni chromoslArickA 


erupce na celA Sluncem osvAtlenA dAsti ZemA. 
RovnAi bude vAtSI procento tzv. fonosfArickych 
bouh', projevujfcfch se nAkolikadennlm zhorSenlm 
DX podmlnek zejmAna ve vy&ftfch krAtkovInnych 
pAsmech nAsledkem prechodnAhosnlienl nejvyA- 
Slch pouzitelnych kmitodtu. V praxi to vidy zname- 
nA citelnA zhorAeni DX podmlnek, zejmAna v pAs¬ 
mech 21 a 28 MHz, ktera jsou na to nejchoulostivAj- 
Af. Znovu upozorrtujeme na moinost dAlkovych 
p fen os u zimorskA televize vrstvou F2, k nlmi 
muie dojlt zejmAna odpoledne ai v podveder na 
kmitodtech okolo 50 MHz v.tzv. kladnA fAzi zmlnA- 
nych lonosfArickych bouH, kdy se nejvyAAl pouii- 
telnA kmltodty na nAkolik mAlo hodin vyraznA 
zvyAuji, nei dojde k jejich konednAmu nAkoflka- 
dennlmu poklesu. 


3. OK2LN 660 bodu 

4. OK2QX 627 obodu 

5. OK3TFC 540 bodu 


Vysledky MR v 

prAci na KV za rok 1977 

Jednotlivci: 


1. OK3ZWA 

67 bodu 

2. OK2BOB 

60 bodu 

3. OK1JKL 

53,5 bodu 

4. OK1IQ 

53 body 

5. OK1AGI 

49 bodu 

Kolektivni stanice: 

1.0K5CRC 

75 bodu 

2. OK3KII . 

66 bodu 

3. OK1KSO 

54 bodu 

4 OK3VSZ 

54 bodu 

5. OK3KAP 

52 body 

Posluchadi: 

1. OKI-6701 

72 bod it 

2. OKI-11861 

72 bodu 

3. OK2-4857 

63 body 

4. OK2-19749 

55 bod it 

5. OKI-7417 

33 body 


Vysledky zavodu tridy C 1978 

1. Kategorie stanic s pnkonem do 1 W nebyla 
obsazena. 

2. V kategorii jednotlivcu OL byla udast pouze tri 
stanic, proto byly stanice zarazeny dale. 


3. Stanice s prikonem povolenym pro tridu „C“: 

1.0L6AUE 2760 bodu 

2.0K1DCF 2714 bodu 

3.0K1DFV 2640 bodu 

a OK1MWA 2640 bodu 

4. Kategorie posluchadii pro nedostatecnou udast 
nebyla rovnAi vyhodnocena. 


*DX* 


Rubriku vede Joko Straka, 0K3UL, poSt. schr. 44, 
901 01 Mafacky 


EXPEDICIE 

■ Tohorodnii sArlu „naj£ladanejAfch" vhodne do- 
plnila DX expedlcia na ostrovy Cocos-Keeling, 
VK9, ktoru uspeAne absolvovala znAma amatArska 
dvojica - operAtor Jim, P29JS, a operAtorka Ann, 
F6CYL. Ann navAtivila Jlma uipo druhy raz, aby mu 
v znadnej mlere vypomohla v SSB prevAdzke. 
Koniec mlnulAho roka strAvill spolu na Salamuno- 
vych ostrovoch, odkiaf si ich pamAtAte ako VR4BJ 
a VR4YL. Sotva pAr tyzdftov po tom, uvetejnili 
niektorA DX-builetiny oznam, ze Jim hodla pod- 
nlknuf DX expedlciu na ostrovy Cocos-Keeling, 
pokier bude dostatok zAujemcov o VK9Y. Neakor- 
Aie sme sa presveddlll prlamo v Ateri, ie aipirantov 
bolo ai prlvera, lebo Ann a Jim mall plnA ruky prAce 
po celA dva tyidrte podnuc 30. mAjom, odkedy boli 


dinni CW-SSB pod znadkami VK9YL a VK9YS. 
Pouifvali dva transceiver TS-820, externA VFO, 
koncovA zoallftovade a 4 el Yagi pre 14,21 a 28 MHz. 
Vtfaka ich vybornAmu technickAmu vybavenlu, 
bolo moinA s nlml pracovat aj za podmienok, ktorA 
boli povaAdlne pod normAlom. ViacerA stanice 
hlAsia spojenla z pAsiem 14 ai 28 MHz, ale zatlar 
nemAm k dispozlcli ani jedlny report z niiilch 
pAsiem KV. OperAtorka Ann, VK9YL, bola aktlvna 
len na SSB, ale Jim, VK9YS, sa tentoraz prikladne 
venoval aj telegrafii. QSL Ifstky pre obe stanice 
vybavuje F6CYL: Ann C. Koloboff, 3 Rue de I’Etang, 
F-78430 Louveciennes, France. 

■ V minulej DX rubrike som vAm referoval o DX 
expedlcii po tichomorskych ostrovoch, kam sa 
zatulal Steve, DJI US. V tom dase prAve kondil svoj 
trojtyzdilovy pobyt na vzAcnom ostrove Niue, ska- 
diaT pracoval vSddinou telegraficky pod znadkou 
ZK2AV. Zadiatkom juna pokradoval v jeho cestach 
na ZApadnu Samou. Tyzdert bol cinny ako 5W1BM, 
ale podmienky boli tak katastrofAlne, ze sotva 
..hrstka" eurbpskych stanic sa ho dovolalavpAsme 
21 MHz. Steve se rozludil s juinym Pacifikom krAt- 
kou zastAvkou na Americkej Samoe, KS6, a o pAr 
hodin pristal v Honolulu na Havajskych ostrovoch. 
Drta 15. juna vysielal telegraficky v pAsme 21 MHz 
pod znadkou N5SB/KH6. Hovorilo sa, ie mA v plAne 
aj ostrov Kure, ale Steve to vylucil a povedal, ze sa 
vracia cez Spojene AtAty domov do DL. VAetky QSL 
Ifstky za jeho dinnosf ako A35MB, N5SB/KH6, 
ZK2AV a 3D2BB cez manaiAra DF2RG (adresa v AR 
8/78). 
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■ Operator Alex, 3B8DA, je v DX-svete zndmy 
svojlml expediclaml na lt au&edn6‘' ostrovy Agale- 
ga, 3B6, St. Brandon, 3B7, a Rodriguez, 3B9. Do 
DXCC ptatla 3B6 a 3B7 ako jedna zem. Rodriguez, 
3B9, sa po4(ta za separdtnu zem. Alex navdtlvll 
v mlnulosti vfietky tri ostrovy a tohto roku sruboval, 
2e to bude opfif St Brandon, 3B7. Najprv pFidla 
sprdva, ie musel ohldsenti DX expedfciu odvotaf 
pre taikoatl a dopravou. Ale zrazu aa nedakane pri- 
hldstl z oatrova Rodriquez pod zn&mou znadkou 
3B9DA. Na ostrove pobudol iba od 27. mdja do 2. ju- 
na a vyalelal CW-SSB hlavne vpdsme 14 MHz vpo- 
obedftaj&fch hodlndch. Alex povedal, ie aa eftte 
nevzdal nddeje navdtivtt neskor&le a) oatrov Aga- 
lega alebo St Brandon. QSL Hstky pre 3B9DA 
zaalelajte na jeho domovsku adreau 3B8DA: P. 
Alex, Mootoo, 39 Brown Seqaurd Av, Vacoaa, 
Mauritius Island, Indian Ocean. 

■ Na ostrov Willis sa vrdtil po jeden a pol roku- 
operdtor Bill, VK9ZM, ktory odtiarto pracuje SSB ako 
jedind amatdrska stanica. Bill je na ostrove sluiobne 
a md tam zostaf ai do 1. decembra. Pozrite sa po 
ftom na nasledovnych kmitodtoch: 3680.3690,7050, 
7100, 14 165, 14 200, 21 280, 21 300 .a 28 600 kHz. 
QSL pre VK9ZM cez VK4ABW; J. H. Wilson, Ladybird 
St, Kallangur, Queensland 4503, Australia. 

■ V OcednII prebehla eSte jedna „8lu2obnd“ DX 
expedicfa, a ktorou pracovalo mnoho eurdpakych 
a samozrejme i naSich stanfc. Koncom mdja a za- 
dlatkom Juna zaktivlzoval klubovu stanlcu KM68I 
na ostrove Midway operator Mike, syn Johna, 
W8TIX. NajmS v pdame 21 MHz dosahovall jeho 
sfgndly extrdmnej ally na CW i SSB. Poklar ste 
pracovali v uvedenom obdobi a KM6BI, podlite si 
QSL cez manaidra W8TIX: John A. Daugherty, 1019 
Lanreco Blvd, Lancaster, OH.43130, USA. 

■ V Karibskej oblasti to bol XI. Svetovy festival 
mlddeie a Studentstva v Havane na Kube, ktory bol 
impulzom k mnohym akcidm kubdnskych amatdrov. 
Podas festivalu pracovali prfleiitostnd stanice 
CL2FRC a CL2XIF. 6alej to bola skupina dlenov 
havanskdho rddioklubu, ktorf podnikli expedfciu na 
ostrov Pinos, odkiar boli dinnf CW-SSB pod znadka- 
mi CL4DX a CL4RCB. QSL cez FRO, P.O. Box 1. 
Havana, Cuba. 

■ Na oatrovoch Turks a Caicos trdvil dovolenku 
operator WB2CHO, ktory bol Clnny CW SSB pod 
zna4kou WB2CHO/VP5. PovHdfifne aa venoval SSB 
prevddzke vo vyiifch pdsmach KV. QSLchcel cez 
WA1SQB: C. J. Harris, 32 Walker Ln, Bloomfield, 
CT.06002, USA. 


TELEGRAMY 

• Stanica VR3AK byva dasto SSB na 14 220 alebo 
14 265 kHz asi od 08.00 SEC. QSL cez KH6AHZ: Bob 
Donavan,- 179 Aumoe Rd, Kailua, Hawaii 96734. 

• QSL pre ZL4LR/A z ostrova Campbell cez N4NX: 
W. T. Barr, 305 Alpine Dr, Roswell, GA.30075; USA. 

• Z prdeiitosti 80, vyrodia nezdvislosti Filipfn praco- 
vala stanice 4D80DU. QSL cez PARA QSL Bureau, 
P. O. Box 4083, Manila, Philippines. • Podas ,,Tyi- 
dfta ITU"pracovaia klubovd stanica XR3AA. QSL cez 
CE3AA. • Byvaiy 5R8BD je teraz dinny ako J28BD. 
Adresa: P. Detrau, P.O. Box 1465, Djibouti, Rep. of 
Djibouti. • Op Song, HM3LR, pracuje dasto CW na 
21 025 kHz asi od 15.00 SEC. QSL iiada cez 
WA60ET. • Z Minami tori Shima je aktivny JD1YAA. 
Zdriuje sa CW okolo 21 030 kHz od 15.00 SEC. QSL 
cez JA1WU. • Op VP2VEI pracuje CW-SSB na 
14 MHz od 23.00 SEC. QSL na P.O. Box 440, Tortola, 
British Virgin Islands. • Byvaiy VP80A, ZB2DN 
a ZD8RR je na Bermuddch ako VP9IR. Adresa: Ron 
Roden, P.O. Box 151, Hamilton .5, Bermuda. • Po- 
znadte si novd W6 QSL-bureau: P.O. Box 1460, Sun 
Valley, Calif. 91352, USA • Z Guayany je dinny 
WB6MID/8R3. Adresa: A. A. Touchette, P.O. Box 
893, Georgetown, Guyana. • Op Bill, K1MM, byvaiy 
WA1JKJ, vlastnf povolenie vysielat z ostrova San 
Felix, CE0X. Predbeiny termln OX expedlcie je 
stanoveny na koniec novembra. • Od 27. oktdbra do 
6. novembra pldnuju DX expedlciu na ostrov Chat¬ 
ham operdtori z W6 a ZL. Pravdepodobnd volacie 
znadky: ZL3CQ/C a ZL3YL/C. Chcu byf dinnf CW- 
SSB v pdsmach 1,8 ai 28 MHz a cez Oscara. • Team 
pod vedenlm N0TG ohldsil DX expedfciu na ostrov 
Navassa. Predpokladany termln: od 26. novembra 
do 4. decembra. Hodlaju pracovaf prevdine CW vo 
vdetkych pdsmach KV. MoJno budu pouilvaf novy 
prefix pre Navassu, KP1. 

Malacky22. 6. 1978 
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Katye, G., P.: ORTOELEKTRONICKl ZPRACOVANI 
INFORM ACE. Z ruskdho orlglndlu Opticko-elek- 
tronnaja obrabotka Informacli vydandho naklada- 
telstvlm Madlnoatrojenie v Moskvd roku 1974 pFe- 
loiil Ing. M. Jirddek, CSc. SNTL: Praha 1978. 480 
stran, 296 obr., 6 tabulek. Cena broi. K4s 52,-, vdz. 
K4a 60,-. 

Optoelektronika, vyznadujfcl se komplexnlm pou- 
Mm optickych a elektronickych prvku, nabfzi novd 
moznosti pfi Fedeni probldmG.vznikajicichsneustd- 
le rostouclm mnozstvlm informacl a ndroku na jejich 
zpracovdnf. Autor v knize shrnuje poznatky z tdto 
oblasti; popisuje metody a soustavy optoelektronic- 
kdho zpracovdnf informaci, fyzikdlnl jevy, vyuifvand 
u rOznych optoelektronickych prvku azaftzeni azd- 
sady konstrukce tdchto zaffzeni, pfiiemi zachycuje 
stav tohoto oboru z doby asi pfed osmi al deseti lety. 
U nds nebyla zatlm v technickd literature oblast 
optoetektroniky soubornd zpracovdna, proto se tato 
publikace muie stdt zdkladnim materidlem k po- 
drobndjdjmu studiu vdem inienyrsko technickym 
a vyzkumnym pracovnikum v oboru optoelektroniky, 
zejmdna se zfetelem na zpracovdnf informaci. 

Autor rozddlil obsah knihy do dvou ddstf. V prvnf 
z nich popisuje principy soustav optoelektronickdho 
zpracovdnf informace (pozornost vdnuje zejmdna 
holografickd metodd) a technickd prostfedky kon¬ 
strukce optoelektronickych soustav; ve druhd Cdsti 
popisuje optoelektronickd soustavy vypodetni, sle- 
dovacf a soustavy pro anatyzu obrazu. Prekladatel 
doplnil text tretl Cdstf, v nli pro doplndnl novych 
poznatku, ziskanych v dasovdm obdobf od vyddnl 
origindlu knihy, uvddi novd aplikace i ndkterd daldi 
doplftky, .usnadftujici studium naSim zdjemcum, 
kteFf by jen obtlind mohli sehnat doporufienou 
literaturu. Zabyvd se v nf odklonem svazku a modu- 
laci optickdho zdreni, optickym spojentm, optoelek- 
tronickymi materidly, integrovanou optikou a dfsli- 
cov^m zpracovdnim obrazovych dat. Pro nade pra- 
covniky z oboru optoelektroniky bude jistd vftanou 
-informaci bohaty seznam literatury ze dedesdtych 
a prvnl poloviny sedmdesdtych let. 

Kniha je urdena inienyrsko technickym a vyzkum¬ 
nym pracovnlktjm v oboru optoelektronickdhozpra- 
covdni informace a jejl studium pFedpokldddznalos- 
ti z oboru naurovni vysokoSkolskdhovzddidnl. 

— JB — 


Novdk, M.: INTEGROVANE FUNK^Ni BLOKY. 
SNTL; Praha 1978. 364 stran, 303 obr., 7 tabulek. 
Cena vdz. K4a 55,-. 

Vyvoj mikroelektroniky v souCasnd dobd urfiuje 
tempo technickdho pokroku nejen v samotnd elek- 
tronice, ale v celd radd daldfch oboru celospoleCen- 
skeho vyznamu. Rozvoj mikroelektronickych tech- 
nologii prinesl zdsadni zmdnu v ndvrhu elektronic¬ 
kych obvodO i systdmu. V^hody velkd uspory lidskd 
prdce, radikalniho zmendenl rozmdru elektronic¬ 
kych zarizeni a moinosti realizace velmi sloiitych 
ceiku zceia zastinily jedinou nevyfhodu elektronickd 
integrace - nemoznost realizovat vdechny druhy 
dosud bdinych souddstek. Tento nedostatek se fedf 
uspddnd novou koncepcf obvodu. 

Zatimco dosud u N nds vydavand publikace o mikro- 
-elektronice byly zamdfeny zejmdna na probldmy 
fyzikdlnd technickd, autor novd knihy, zndmy ds. 
odbornfk v oblasti analyzy a syntdzy obvodu, se 
teoreticky zabyvd pFedevSfm problematikou ndvrhu 
integrovanych obvodu (funkdnich bloku)', pouziva- 
nymi optimalizadnimi metodami a vyuiitfm poditadu 
k ndvrhu. 

Obsah je rozddlen do osmi kapitol. Prvnf z nich je 
strudnym uvodem do problematiky integrovanych 
obvodu. Ve druhd kapitole seznamuje autor dtendFe 
se zdkladnfmi technotogiemi, uffvanymi pri vyrobd 
integrovanych obvodii. Daldf kapitola, nazvandPrv- 
ky integrovanych funkdnich bloku, obsahuje popis 
vlastnostl a zpusobu realizace jednotlivych prvkO 
a vytvdrenl jejich modelu, duleiitych pro analyzu 
a syntdzu obvodu. Ve dtvrtd kapitole se autor zabyvd 
zdsadami reSenf integrovanych obvodO - koncepci 
blokO, ekonomickymi hledrsky, otdzkami spolehli- 
vosti'a fyzikdlnimi mezemi realizace integrovanych 
obvodii. Samostatnd kapitola jevdnovdnazdkladum 
teorie citiivosti a toleranci, velmi ddleiitd pro’hospo- 
darnost a jakost vyroby; fe$[ vztahy mezi odchylkami ’ 
jednotlivych souddstek od jmenovitych hodnot a od¬ 
chylkami skutednych vlastnostl integrovanych funk- 
dnfch bloku od vlastnostl poiadovanych. Sestd 
kapitola pojedndvd o ndvrhu integrovanych obvodu 


pomocf podftade. Autor v nf seznamuje dtendre 
s vyvojem a vyznamem ruznych metod ndvrhu, se 
zpdsoby analyzy obvodovych modelu a soustav, 
s optimalizadnimi metodami a s programovdnfm 
uloh, souvisejicich s ndvrhem integrovanych bloku. 
Posledni dvd kapitoly'jsou vdnovdny problematice 
a popisu zdkladnfch logickych a linedrnlch integro¬ 
vanych funkdnich blokO. 

Pro daldf studium uvddf autor pedlivdzpracovany 
seznam literatury (401 titulu). Text doplrtuje rejstrlk 
a seznam pouiitych zkratek a symbol^. 

Kniha M. Novdka je velmi cennym prlspdvkem na§( * 
technickd literatuFe. Publikace vydla v rdmci Teore- 
tickd kniinice inienyra - je urdena pFedevSim pro 
v^zkumnd a vddeckd pracovnlky, popF. inienyry, 
zabyvajfct se touto problematikou. Dokonale ji tedy 
vyuiije dtendF se znadnymi teoretickymi znalostmi, 
zejmdna z oblasti analyzy (syntdzy) elektrickych 
obvodu a programovdnf. Vyklad md vdak velmi 
dobrou logickou a systematickou stavbu a je dosta- 
tednd srozumitelny, aby se z knihy mohli poudit 
"i daldf zdjemci o tuto perspektivni oblast elektroniky. 

-JB- 



Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 5/1978 

Norma NDR TGL 28 660, Hi-Fi vyrobky bytovd 
elektroniky - Teoretickd tivahy o tahu pdsku u kaze- 
tovych magnetofonu - Zlepdenf snlmacl charakte- 
ristiky.u magnetofonu ZK120 T -Stereofonnf prenos 
na strednich vlndch - Vliv technickych parametru na 
pFendSend informace v uzavFenych televiznfch okru- 
zlch - Rozmftad pro mezifrekvendnl kmitodty - 
Jednoduchy laboratornf zkouded dislicovych inte¬ 
grovanych obvodu - Podet kandlu a pFeslech u mul- 
tiplexnfch vddrovych pamdti - Technika mikropodi- 
tadu (10) - Pro servis - Prumyslovy design na VIII. 
vystavd umdni NDR - Informace o polovodidich 145, 
146: luminiscendni dislicovy zobrazovaci prvek VQB 
37 - Matice RGB, integrovany obvod A 231 D - 
Integrovand stabilizdtory napdtf- Konstrukce, prin- 
cip Cinnosti a rozdirenf pouzitf integrovanych obvo¬ 
du pro kapesni kalkuldtory - Integrovany obvod 
U 501 D, parndf konstant programovatelnd maskou - 
Urdenl pracovnfho bodu u stupnu s vazbou RC - 
Ochrannd zapojenf pro termostat - Linedrnf elektro- 
nicky teplomdr s dfslicovym udajem - Cfslicovd 
WoFenl rozdflu dvou kmitodtu - Novd optoelektro¬ 
nickd souddstky z PLR. 


Rddidtechnlka (MLR), t. 6/1978 

Integrovand nf zesilovade (13) - Transceiver RT- 
25 pro pdsmo 80 m (7) - Pripravte se na sezdnu Es! - 
Poditdnl QRB na programovatelndm minikalkuldto- 
ru - Technika vysildnl pro zadinajici amatdry (22) - 
Amatdrskd zapojeni: preselektor, VFO pro transcei¬ 
ver 80/40 m, jednoduchy pFijfmad pro ROB - TV 
pPijfmad ESTAMAT 419-Generdtorpilovitdhonapd- 
ti pro osciloskop - Kurs televizni techniky - Cinnost 
obvodO AVC - Zajimavosti: 10 pro odstrandnf „du- 
chd" v TVP, sodfk jako materidl pro vodide, smdr 
vyvoje idrovek, piezoelektricky spinad - Udiiba 
akumuldtord (5) - Magnetofon ZK140 T- Posouvad 
fdze - MdFenf s osciloskopem, generdtor pilovitdho 
napdtf -JJdaje TV antdn. 


Radioamator I krdtkofalowfec (PLR), 4.5/1978 

Z domova a ze zahranidi -Televiznf hry - Elektro- 
nicky hudebnf syntezdtor (2) - PFijfmad pro amatdr¬ 
skd pdsma (2) - Automobilovy pFijfmad ECHO - 
Pripojeni magnetofonu k rozhlasovdmu pFijimadi - 
Vymdna transformdtoru snfmkovdho rozkladu a vy- 
chylovycfch cfvek v TVP Record W307 - Indikdtor 
napdtf akumuldtoru pro motoristy - Elektronicky 
reguldtor napdtf automobilovdho alterndtoru. 


Radio, televfzlja, elektronfka (BLR), d. 5/1970 

Patndct let institutu pro radioelektroniku - TVP 
s televizntmi hrami Sofia 23 - Televiznf kamera 
s elektrostatickym vidikonem - MdFid nelinedrnfho 
zkreslenf - Pou2itf 10 pro kalkuldtory v mdFici 


technice - Tranzistorovy zesilovad s vykonem 600 W 

- Vydkovy reproduktor tfidy Hi-fi - DvoupSsmovfi 
reproduktorova soustava - Tuner tfidy Hi-fi Studio 2 

- RozSifeni moinosti pouiiti mikrofonu - Elektro- 
nicky systfim SAV-2 pro pouiiti v zemeddlstvl - 
Eiektronicky system Kedr ke kontrole set! - Elektro- 
nicky system SEAC pro zem6d§!stvf - Analyzator 
skupin impulsu - Automaticke spindnl osvdtlenf - 
Jednoduchy krystaiem rfzeny osciiator s 10 TTL. 


Funkamateur (NDR), d. 6/1978 

Stereofonni pflstroje ze SSSR-Antdnnl zesilovad 
pro IV. a V. pasmo - Automaticke splndnl a vypinani 
AFC - Korekdnf zesitovad pro mikrofonnf vloiku 
HS-59 - Nf zesilovad s irttegrovanym obvodem 
A211D - Astabilni multivibratory svelkou strmostf 
dela impulsu - Digitaini voltmetr - Krystaiem fizend 
hodiny s obvody TTL - Automatick6 pfepjnani na 
zaioini baterii - Zapojenl s luminiscendnimi displeji 
- Servosystdm pro otadenl antdny - Tranzistorovy 
transceiver CW/SSB (3) - Jednoducha zapojenl pro 
zadatednfky - Dvojdinny koncovy stupeft - Rubriky. 


ELO(NSR), d. 6/1978 

Aktuality - Viddno elektronickymi brylemi (veletrh 
v Hannoveru) - Nesnaze kolem amatarskaho vysiiani 
- Obraceni smdru pohybu serva - Integrovany obvod 
MM 5865 - Pfipojenl automobilovaho prijlmade 
a obdanskd radiostanice do spolednd antany - 
Univerzaini sm65ovacl pult Hi-fi - 0 telefonech - 
Svftfcf oznadenl nevidomych osob - Jak se vyvarovat 
chyb pfi amatarska stavba nf zesilovafiO - Co je to 
preemfaze - Decibely v teorii a praxi (konstrukce 
aktivhlho ddlide po skocich 1 dB) - Jednoducha 
logika (12) - Stanice v pasmu KV, dobfe slySitelnd 
v NSR. 


“ ELO (NSR),«. 7/1978 

Aktuality - Elektronicka vystroj lodi Finnjet - 
Elektronicka kostka bez mechanickych ovtadaclch 
prvku - Meteorologickd druiice Meteosat -Zajima- 
va integrovana obvody: OF 320 - Pfesna mafeni 
mezivrcholovych napdtl - Univerzaini sm6Sovacf 
pult Hi-fi (2)-Zkou§ed baterii-Prod Hi-fi a stereo? - 
Amatarska reproduktorova soustavy - Jednoducha 
logika (13) - Stanice v pasmu KV, dobfe slySitelnd na 
uzemi NSR. 


Funktechnik (NSR), C. 6-7/1978 

Ekonomicka rubriky - Informace o novych vyrob- 
cich - Kratky kurs antan (6) - ADC 2, zafizenf firmy 
Wega k elektronickemu napodobeni akustickeho 
vlivu prostoru - Nova modely pfijimadu BTV sdrie 
Super Color - Kratka informace o novych mdficich 
pristrojich - Nove pomucky- Transceiver SSB/CW 
pro pasma 40 a 80 m - Vykonovd tranzistory - 
Impulsovd transformatory s feritovymi jadry - Pro- 
blematika ozvudovani prostoru,(2) - Vyuiiti magne- 
torezistivniho jevu v magnetickdm zaznamu - Kon- 
cepce zafizeni pro pfljem televizniho signaiu z dru- 
iic - Prinos pulsni kddovd modulace pro techniku 
Hi-fi. 


Funktechnik (NSR), 6.8/1978 

Ekonomicka rubriky - Kratke informace o novych 
vyrobcich - Nove typy zafizeni pro daikove ovtadani 
modeiu - Nova konvertory pro pfijem TV - Sou das ny 
provoz Sesti bezdratovych mikrofonu - Montaini 
celky pfijimadu BTV (6), obvody pro korekci konver- 
gence - Soudastky pro elektroniku (19), kfemikova 
univerzaini spinaci 'diody - Zapojenl PLL s integro¬ 
vany mi obvddy - Krystaiem rizeny generator signaiu 
obdainikovaho prubehu s dislicovou volbou kmitod- 
tu - Pohled do zakulist TV studia (3), osv6tiovaci 
technika - Nova stredisko technickych informacl - 
Kratka informace o novych soudastkach - Cesty 
k dosazeni optimaini jakosti vyrobku. " 

Funktechnik (NSR), 6.9/1978 

Ekonomicka rubriky - Kratka informace o novych 
vyrobcich: TV hry ..Odyssey 2100", pfijlmade BTV, 


pfijlmade tfidy Hi-fi, kombinovana pfistroje - Kratky 
kurs antan (7) - Nova mafici pfistroje - Diienska ss 
napajeci zdroje - Reproduktorova soustavy s novym 
typem kalotovych reproduktoru - Porovhdnl spoleh- 
livosti elektronkovych a tranzistorovych TVP - Pro- 
biamy ozvufiovaci techniky (3) - Dimenzovani kon- 
denzatoru, pfemosfujfciho emitorovy odpor (do- 
piftky). 


I N Z E R C E 


Prvni tudny fddek 20.40 Kds, dal§i 10,20 Kds. PfisluS- 
nou eastku poukaite na udet d. 88-2152-4 SBoS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzdvdrka toho- 
to disla byla dne 29.6.78, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Neopomeftte uvdst pro- 
dejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. Upozorrtuje- 
me v§echny zajemce o inzerci, aby nezapomnaii 
v objednavkach uvdst svd po§t. smdr. dislo. 


PRODEJ 


SFD 455D, SFW 10,7 (50, 75, 145), hybrid, nf zesil. 
STK 025 35 W + schdma (715), 10 pro TV hry 
AY3-8500, CM4072 (850, 50) viz AR 4/78, 10 pro 
model NE543K (245), diody LED-Siemens 0 3a 0 5 
£er„ il.. zel. (18), antany VKV - CCIR, OIRT11 pr. - 
zisk 16 al 18 dB (600), pro kandly 21 4- 60, 35 pr. 
zisk 18 dB (500) + zmdfeni signaiu. M. Krejfii, Dobo- 
rodovicka 46, Praha 10, tel. 77 37 834. 
vyk. tranz. p-n-p/n-p-n pary: MJ2501/MJ3001 Dar- 
linaton, 150 W parametry v RK 5/72 (300), MJ2B41/ 
MJ2941 150 W. 10 A, 80 V (260), MJE2955/MJ3055 
plastik (210), BD139/BD140 12,5 W, 3 A budide 
(125), 2N3055 (90), BF320 vstupni p-n-p, vf, n5 (65), 
uA741 (50).T.Mastik,Obrancumiru 82,170 00 Praha 
7, tel. 37 19 97. 

VKV tuner CCIR amat. tranzistorovy (1300), nf 
generator tranzistorovy (800), nf osciloskop TESLA 
(1000). M. Kop, Zarubova 493, 142 00 fraha 4- 
Lhotka. 

Extr. nizkoium. vf tranzistory 2x BFR15A (d 350), 
vhodnd pro antan. pfedzesil. pro ddlkovy prijem. J. 
SchUbf, Buddiovicka 246,142 00 Praha 4. 

TV - tenis podle AR/B (1900), obraz. 13L037I. (250). 
Ing. J. Kuncl, 338 01 Holoubkov d. 42. 

1C: SQ dek. MC1312P, 1314P, 1315P (800), funkdni 
gen. ICL 8038 (300), 2x TDA2020 (a300), jedn. disla 
Funkschau 78 (a 35). Funkschau rod. 77 vyrndnim za 
katalogy soud., nebo proddm. ing. sik Petr, Nam. 
PaHiskd komuny 5,140 00 Praha 4 ; 

C-MOS 4017 (90), 10 televizni hry AY-3-^8500 (650), 
NE555 (50), LM3900 (65), 7seg. displej 15 mm (190). 
Timonova T„ V Cibulkach 9,150 00 Praha 5. 


Varikapy 4, 8, 12tice BB109G (120, 250, 380). 3, 4 - 
KB105A, 4KB109G (30,40,60), KA501,502, KA206S, 
136, 236 (3. 5, 8, 8, 9), KZZ74 (14), AF239S, 240S, * 
BFY90, KF525 (80, 50, 80, 19). BFW16A - 1200 
MHz/1,5 W: 2N3866 - 800 MHz/5 W (120, 120). 
GF505, 507, GT328A (25, 30, 35), KD602, 5NU74, 
KUY12 (45, 70, 170), vSepasmovy kanaiovy volid 
(600). P. Vidian, Kosihovce 144, 991 25 p. Cebovce, 
okr^Vetky KrtlS. 

Prodame nejspiS soc. organlzacl pfevodem (objed. 
-faktura)pCiistopyRevoxA 77(17 OOOj.Hlavickydva 
roky stare. Technickd a organizadni podrobnosti 
zaSleme na vyiaddni. Fonoklub ZO MV SSM, 040 32 
Kodice 11, podtovd schranka 41. 

2N3055 (80), MAA550, 661 (15, 75), KT701, 782 (50, 
85). KZ709, 710, 714/724 (3 10), KF124 (8). Kupim. 
VKV diel podfa AR 2/77, len 100% stav. J. Sandor, 
Hliny 108/C, 010 00 2ilina. 

Sadu NICd 8/500 zdroje Opine nove'(700). Vlad. 
Kudrna, Orlova 3 d. 842, 735 11, okr. Karvind. 
MH7400,74,90 (a 20,60,110), MAA723 (a90), KU605 
(d 60), 155NU70 (47), 102NU71 '(6 4), OA5 (a 5). 
M. Greiner, Hodimmova 13,102 OO Praha 10. 
Cuprextit 1 dm 2 4 6,50 Kds. F. Smfd, 

798 46 DeSna 72. 

Novy stereo zea. TW 40B 2x 20 W (2200). V. ReSI, tf. 
Mfru 123,370 00 £. Buddjovice. 

Tuner - zesllovad Sony STR6046, citl. na 
VKV 1,4 pV, rozsah 30 si 40 000 Hz, zes. 2x 30 W 
(9000). Jarosl. Bernatek, tf. Sov. arm. 1002, 751 31 
Lipnfk n. Bed. 

Model, material 4 dasovade + 2 ks Az, 3 ks Ai (asi 
500). M. Rynda, 391 65 Bechynd 660. 

Magnetofon B 5, dva pasky AGFA, mik. AMD200 
(1100), 3t6n. zvonec + siet. zdroj (190), bar. hudba 
AR 9/73 s KT714 (900), RC aparat. pojazdn6 (1400), 
X-tal 27,060 MHz (160), balza (480), das. AR/76, 77 
A+B komplet (140), kompiet. prop. RC supravu, 4 
funkcie, zar. + servis (5800) a in6, zoznam zaSlem - 
kondim, kupim obd. stanice VKP050 i in6. E. Durintk, 
Vieince B-I/Vl, 010 00 

RA 49, AR 52 - 76, ST 55 ai 75, RK 70 ai 73, rCizna 
disla a knihy z radiotech. Seznam zaSlu (2 ai 
3 Kds/dislo). Milan PoiaSek, Nova Dddina 91,768 21 
Kvasice. 

Konvertor FM, OIRT - CCIR (170). V. Pantlik, Karni- 
kova 14,621 00 Brno. 

KomplemenL p4rovan6 tranzistory 2N3055/ 
MJ2955 (250). K. Tarantik, 330 07 Druztova 15, okr. 
Plzefi-sever. 

KT774 4 ks i Jednotl. (150 Kds/ks). I. Kovad, Banicka 
19/3,971 01 Prievidza. 

Radio Eurldika II (v zafuke) s VKV - OIRT - CCIR. 

i 1200), 2 ks repro box 8 £2,15 W, 20 I, dvojpasmove 
900). Viliam Ttchy, janska 11,900 81 Senkvice, okr. 
Bratislava 

10 MC1312P, 1314P, 1315 - orig. bat. (800), 2 pary 
KD602 (4 90). rad. pfij. QUARZ - SV, KV (250), ft Caj. 
soud., koupim mgf A3 - na soud. Napidte. S. Piskldk, 
sidl. Ndchod 2672, 390 01 Tabor. 

Mix putt (12 mono, 6 stereo vstup.j, vhodny pre hud. 
sk. (2000), radiomag. Philips (2000), mgf Sonet + 20 
pasiek vo vyb. stave. J. Dodek, Urslnyho 9, 801 00 
Bratislava. 

Dtgltainf hodiny - hod., min., sek. (2200). Jan • 
Kostfdb, 277 11 Neratovice 1057/10, okr. M6lnik. 
Odzkoud. zesil. + cast. das. zakt. + kompl. dok. osc. 
RiM 2x30 mV, 11 MHz (4 700), 2x TDA2020 
+ spoje + chiad (550), TCA730 (4 180). ing. K. 
Hejduk, Zlatnicka 12,110 00 Praha 1. 

HA741,748 (60,100), SN7475,7490,7447,74141 (60, 
70, 90, 80). XR1310P, TBA120S (190, 120), SFE 
trojice (180),. 10 na tel. hry AY3-8500 (780), LED 
displej 20 mm (220). St. Kalous, Nuseiska *70, 
Praha 4. 

AF379, AF239S, AF139 (130,100,40). BF900, BF905 
(140,160), BFY90, BFX89 (105,95), ker.filtrySFE5,5 



koup£ 


Osciloskop. Jen dobry, J. Piroch, Jindfidsk4 5, 
110 00 Praha 1. 

L. kond. 2x 380 pF, trimr WN79025,1 PK 85482(77), 

1PK59012. P. Bobek, 2eliv$k6ho 2, 736 01 
Havifov 2. .. 

Komunikadnl pfljimad Lambda IV-. spolehlivy, nebo 
takykoM RX na amatdrska pasma KV. Udejte popis 
a'cenu. P. Skatel, Kovaiovice 57, 798 29, okr. Pro- 

HocSnovy 10 MM5318, 5314, el 109, MK5362 apod, 
displ. LED v. disla 10-20 mm, popis, cena. Raddji 
vymdnou za jiny mat. Jen pisemnd! Hubsch M., Na 
Rozhiedu 197, 400 03 Ustl n. Labem, 

RX Lambda 5, jen kvalitnf. Karel Vanldek, Nova Ves 
u Plane 10,403 25 Homole, okr, Ustl n. Labem. 
Sparovand krystaly 27 MHz - 2 pary, 8 ks zdsuvek 
kservum Varioprop-kutata serva Variopropi Micro, 
bez elektroniky, Stavebnici Graupner Cirrus, lami- 
natove trupy na VSO-10 a ASW 17, lanovody Graup¬ 
ner, pianek 59s Taylor cub F2. V. Strydek, 696 03 
Dubnany 127. 

Obratovku 7QR20, B10S401, KC507, MAA723. J. 
Zezula, M6fidkova 40,621 00 Brno. 

_Ladlcf kondenzator vzduchovy 5 4- 24 pF, J. Uher, 
Pondtovice 66,664 51 Slapanice. 

3 jap. mf trafa 7 x 7 mm (dervena, iluta, biia), 1 ks 
krystal 27,120 MHz. J. Svajdlenik, Odbojarov 10, 
Trendin. 


Rotor k natadeni ant6ny firmy Stolle na 12 V nebo 
24 v V. Antennl pfedzesiiovad na VKV CCIR. Popis 
a cena. Jan Horftak, A. Zapotockdho 380, 261 02 
Pfibram VII. 

2 p4ry Si kompiementarnich tranzistoru: 
Pc = 50 t 100 W. Ing. S. Sikora, Kffstkova 16,716 0C 
Ostrava - Radvanice. 

PU 120, dobry stav. Petr Harovnlk, Dukelska 645, 
391 02 Sezimovo Ustl II. 

10 16B15 - Sony. Toma§ Ransdor, Hostourtska 16, 
160 00 Praha 6. 

Mlnlpfljfmad s naslouchatkem do ucha. Preudil, 
Osamocena 441,160 00 Praha 6. 

Tuner ST 100 i poSkozeny. Karel Stefl. 675 31 
Jemnice872. 

1 par KD607/KD617, 2 pary KFY46/KFY18 

4x MAA748 (tiA748), 8x tantalovd elektrolyty 47M 
A. Bokor, Oblukova 24,917 00 Trnava. 


7QR20 i pouiitou. Dr. Z. Kalhous, Fibichova 51 
537 02 Chrudim. 


VYM&NA 

DU-5, Omega I, II, Ferromet a DHR-5 za rdzne 10, 
keramickd fittre, dvoubazovefety. P. Gondad. bogo- 
rodlcka 1/8,984 01 Ludenec. 

Tov. rozmftad BM419 s prist., 15 4- 230 MHz, za 
kvalitnf RX (Grundig aj.), prod. AR 73 (40). Dopisem. 
Stillip, Slovanska 6, 302 00 Plzeh. 

Laboratorni wattmetr el. dyn, tf. pfesn. 0,2, r. v. 
1965 za kap. kalkuiator. J. Suchy, Paddllky 2,642 00 
Brno. 





IDEALNi STAVEBNf PflVEK 


pro elektroniku 
a pfesnou mechaniku 


KOVOVt PftlSTROJOtf KNOFLiKY 


K 186 a K 184 
na hndele 0 6 a 4 mm 





, • pro pfr'stroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke apiikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 
% nahrada nevhodnych 

knofliku 
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Zikladni tfcleso z polomatn^ho legovandho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehke, ale spolehlive uchopeni. Robustm stavfeci 
Sroub M4 zajiSfuje pevn£ spojem bez prokluzu i na hladkem hrideli bez drazky. Ani pri silovem utazeni knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z piastickych hmot. ZvySena stredovd patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
£ern6ho konickeho indikaCniho kotouie. Bila ryska na kotoufi (je o 180° proti $roubu) tak umozftuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Moderni, technicky stfizlivy vzhled a neutralni kombinace pnrodniho hliniku s dernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofHky v libovolnd tvarovanem i barevndm prostfedi. 


MALOOBCHODNfCENAZAI ks: 13,70 Kfcs 

Prodej zahotovdvyhradn§vprodejn$Elektronika. Po§touna dobirku 
nezasflAme. 

Prodej za OC i VC (t»z dand). Dodacf Ihuty: 

Do 1000 ks ihned za skladu, potty a prodej za VC na z&klad& HS. 


obchodnt 

urteno 

Cislo 

fclslo 

oznafienf 

pro hftdel 

vykresu 

jednotn6 klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014, 



podnik UV Svazarmu 
Ve Smedkach 22, 110 00 Praha 1 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a dtvrtek): 24 96 66 
telex: 121601 



Velmi zadane prenosne televizory Junosf o uhlopricce 31 cm (velikost obrazu 
195 x 257 mm) - drive za 3040 Kcs, nyniza2600 Kcs, umoznuji prijimat I.program na,vlastni 
antenu televizoru, II. program na spolecnou TV antenu. ABYSTE NA Nl NEBYLl ZAVISLI, 
nabizime vam kanalovy volic UHF za 320 Kcs, ktery si nechate do televizoru zabudovat. 
Televizor-i volifi muSeme poslat na dobirku. 



I na starSim typu stolniho televizoru muzete sledovat II. TV program pomoci pevnbho 

m6ni&e frekvence. 

Vyberte si z na§i nabidky menicO ten, ktery vyhovuje vasim mistnim podmink&m prijmu TV 
sign£lu, protoie menibe jsou urbeny v2dy pro 1 prislu§ny kanal. Az do doprod&ni zbytku zbsob 
vam miizeme poslat na dobirku tyto prevody: 22/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 29/4,30/4, 31/4, 
32/4, 34/4,35/4 a 36/4. Jednotna cena 330 Kcs. • 




